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Hiebec-Netfeby — dostavba kanalizace D.1 Technicka zprava
Dokumentace pro provadéni stavby

D.1 TECHNICKA ZPRAVA

D.1.1 Architektonicko-stavebni reSeni

D.1.1.1  Ugel objektu, funké&ni naplfi. kapacitni udaje
Ugelem stavby je odvedeni splaskovych vod z dané lokality.

Navrhované kapacity:

Splaskova gravitaéni ¢ast kanalizace je navrzena z polypropylen trub ULTRA RIB 2, DN 300 o délce
255,5 m . Tlakova ¢ast kanalizace je navrzena z PE100 63x5,8 o délce 44 m. RozSifeni splaSkové
kanalizace ma celkovou projektovou délku 299,5 m. Z celkového mnozstvi 14 ks pfipojek je 12
gravitacnich PVC DN 150 a dvé tlakové z PE100 40x3,7 mm.

D.1.1.2  Architektonické a vytvarné reSeni

Jedna se o stavbu podzemni, liniovou, bez zvlastnich urbanistickych a architektonickych naroku.
Povrchovym znakem kanalizace budou poklopy Sachet. Stavebné — technické fedeni je dano uéelem
stavby a spadovymi poméry uzemi.

D.1.1.3 Materialové reSeni

Kanalizace — PP — UltraRib2 — DN 300, o délce 255,5 m. Tlakova ¢ast kanalizace je navrzena z PE100
63x5,8 o délce 44 m. Celkem 14 ks pfipojek, z toho 12 gravitacnich a dvé tlakové.

Sachty budou betonové DN 1000, u uklidfiovaci $achty bude vnitfni povrch doplnén o &edigovou
vystelku.

Potrubi bude uloZeno v pazené ryze Sifky 0,9 m (tlakové potrubi v ryze Sitky 0,8 m) na piskové loze tl.
100 mm. Obsyp potrubi bude proveden do vysky 100 mm nad vrchol potrubi rovnéz piskem. PFipojky
se budou napojovat na stoky v pfedem vysazenych odbockach.

D.1.1.4 Dispozi¢ni feSeni
Stavebné-technické feSeni je dano ucelem stavby.

Jedna se vystavbu nové spladkové kanalizace, vedené pouze ve zpevnéné komunikaci. Kanalizaéni
pfipojky mohou zasahovat jak do chodnik(, tak do zelené. Minimalni kryti potrubi kanalizace bude 1 m.

D.1.1.5 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

Jednad se o roz8ifeni kanalizaéni sit€ v obci Hfebe. Nova vystavba bude navazovat na jiz
vybudovanou splaskovou kanalizaci.
Soucasti stavby nejsou provozni ani technologicka zafizeni.

D.1.1.6 Bezbariérové uzivani stavby

Netyka se stavby kanalizace. Stavba po dokon&eni nebude ménit moznosti uzivani stavajicich verejné
pristupnych ploch.

D.1.1.7 Konstrukéni a stavebné technické reSeni a technické vlastnosti stavby

D.1.1.7.1 VSeobecné pozadavky

VesSkeré materialy pouzité pfi stavbé musi byt v souladu se zakonem ¢&. 22/1997 Sb. v platném znéni a
navazujicimi predpisy (Nafizenim vlady ¢. 163/2002, kterym se stanovi technické pozadavky na
vybrané stavebni vyrobky, atd.) v platném znéni. Vyrobky musi byt vyrabény dle platnych evropskych,
pripadné &eskych norem a musi byt certifikovany pro Ceskou republiku.
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Hiebec-Netfeby — dostavba kanalizace D.1 Technicka zprava
Dokumentace pro provadéni stavby

Podminkou pro uvolnéni materialu pro jeho zabudovani do Dila bude dolozeni dokladu o
posouzeni shody vyrobku.

a) Zakladani stavby
Zaijisténi stavebnich jam a ryh vCetné technologie provadéni a zajisténi odvodnéni pro stavbu nabidne
zhotovitel. Zplsob snizeni hladiny spodni vody je véci zhotovitele stavby tak, aby nedoSlo
k negativnimu ovlivnéni okolniho Uzemi.
Navrhem zakladani musi byt splnéna prostorova omezeni v misté stavby, zejména s ohledem na
stavajici podzemni zafizeni (CSN 73 6005). Prace budou provadény v souladu s CSN EN 1610.

b) VSeobecné pozadavky na kanalizace

Nové& navrhovana kanalizace musi splfiovat pozadavky CSN 75 6101 Stokové sité a kanalizacni
pripojky, CSN EN 1610 Provéadéni stok a kanalizaénich pfipojek a jejich zkou$eni, musi byt vodotésna
a z materialu, ktery je odolny proti mechanickym, chemickym a jinym vlivim dopravované vody.
Potrubi musi byt uloZzeno tak, aby spolehlivé pfeneslo zatizeni zeminou a provozem po povrchu a
spoje musi byt dimenzovany tak, aby prenesly sily plsobici v podélné ose potrubi vznikajici od
pretlaku vody v potrubi.

Pokladka potrubi a zasypové vrstvy budou zvoleny dle technologického pfedpisu vyrobce potrubi.
Investor bude sledovat dodrzeni technologického pfedpisu vyrobce potrubi hlavné pfi vlastni pokladce.

c¢) VSeobecné poZzadavky na kanalizacni Sachty
Sachty se buduji na kanalizaci viude tam, kde se méni smér, pfi¢ny profil nebo sklon pfimych useku
trubnich stok, na konci kazdé stoky a v misté spojeni dvou nebo vice stok. Pomoci $achet je umoznén
vstup do kanalizace a udrzba kanalizace.

Minimalni svétly padorysny rozmér komory kruhové Sachty je 1000 mm.
Minimalni svétly pldorysny rozmér vstupniho kominu je 600 mm.

Stupadla jsou osazena ve vzdalenosti max. 300 mm a musi byt zhotovena z materialu odolavajiciho
korozi. Vstup do Sachet bude zakryt Sachtovym poklopem s ramem, typ poklopu bude zvolen dle mista
zabudovani podle nasledujicich tfid:

o tfida A15 — plochy pro chodce a cyklisty,
o tfida B125 — chodniky, péSi zény, obytné zbény, plochy pro stani a parkovani osobnich
automobild,
o tfida D400 — vozovky pozemnich komunikaci, zpevnéné plochy a parkovisté pfistupné pro
vSechny druhy silni€nich vozidel.
Poklopy budou z tvarné litiny bez odvétrani.

V misté spojeni stok a v misté smérového lomu stoky se odpadni vody provedou dnem Sachty v
Zlabku, ktery odpovida Sifce stoky nebo kynety stoky. V pfipadé zmény sméru stoky tvofi Zlabky
oblouk a v pfipadé zmény profilu tvofi pfechod mezi profilem pfitokové stoky a odtokové stoky.
Minimalni polomér oblouku zlabku u Sachet na stokach do profilu 600 mm je roven 0,75 DN, na
stokach vétSich profild je minimalni polomér oblouku zlabku roven trojnasobku Sitky potrubi (Iépe
pétinasobku). Sachta musi byt v celém svém rozsahu vodotésna.

D.1.1.8 Bezpecnost pfi uzivani stavby, ochrana zdravi a pracovni prostredi

Bezpecnost stavby béhem jejiho provozu bude zajisténa jejim provedenim v souladu s pfisluSnymi
CSN a TNV.

D.1.1.9 Stavebni fyzika
Netyka se stavby kanalizace. S ohledem na charakter stavby se nefesi.
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Hiebec-Netfeby — dostavba kanalizace D.1 Technicka zprava
Dokumentace pro provadéni stavby

D.1.1.10 Zasady hospodareni energiemi
Dokoncena stavba bude slouzit pfevazné ke gravitaéni dopravé splaskovych vod.

D.1.1.11 Ochrana stavby pfed negativnhimi ucinky vnéjSiho prostredi

D.1.1.11.1 Protikorozni ochrana, ochrana pfed bludnymi proudy

Existence bludnych proudu se nepfedpoklada. Ochrana je zajiSténa materialovym provedenim stavby
— potrubi z PP a PE, Sachty betonové.

D.1.1.12 Pozadavky na pozarni ochranu konstrukci
Jedna se o stavbu podzemni, liniovou, bez poZarniho rizika.

v v

D.1.2 Stavebné konstrukéni resSeni

D.1.2.1 Popis inZenyrskych objektu

Pfi pokladce potrubi musi byt dodrzeny vzajemné odstupové vzdalenosti s ostatnimi stavajicimi
podzemnimi vedenimi pfi jejich soubéhu ¢&i kfizeni dle CSN 73 6005.

Obnova zpevnénych povrchu mistnich komunikaci bude provedena v souladu s TP 146 Povolovani a
provadéni vykopt a ryh pro inZenyrské sité ve vozovkach pozemnich komunikaci.

D.1.2.1.1 Trasa kanalizace

Jednd se o prodlouzeni kanaliza¢ni stoky B v k.u. Hfebe&. Zacatek prodlouzZeni je v poloviné ulice
Vrchlického, pokraduje pFes ulici Svabinskou do ulice Sramkova. ProdlouZeni stoky B odkanalizuje
rodinné domy tii na sebe kolmych ulic. Stoka povede po celé délce pod mistni obsluznou komunikaci,
tzn. po obecnich pozemcich.

Po trase stok jsou navrZeny kanalizaCni pfipojky, které budou zaustény do pfedem vysazenych
odbocek. Do splaskové kanalizace budou svedeny pouze vody splaskové. V obci zGstane zachovana
deStova kanalizace. Tam kde deStova kanalizace neni vybudovana se budou destové vody likvidovat
individualné v misté vzniku.

D.1.2.1.2 Material
VizD.1.1.3

D.1.2.1.3 Pripojeni kanalizaCnich pfipojek:

Pfipojky gravitaCni kanalizace jsou navrzeny v profilu DN 150 a PE100 40x3,7 mm pro tlakovou
kanalizaci. Gravitaéni pfipojky se budou napojovat na stoky v pfedem vysazenych odbockach, tlakové
pfipojky se pfipoji navrtavkou. Vefejné Casti kanalizaCnich pfipojek jsou soucasti této projektové
dokumentace a jsou zakresleny v situaci. Pro nevefejné <&asti kanalizaCnich pfipojek budou
zpracovany samostatné zjednodusSené projektové dokumentace.

D.1.2.2 Zemni prace

Potrubi gravitacni kanalizace bude ulozeno v paZené ryze Sifky 0,9 m, na piskové loze tl. 100 mm.
Potrubi tlakové kanalizace se ulozi v pazené ryze Sitky 0,8 m na piskové loze tl. 100 mm. Obsyp
potrubi bude proveden za stalého hutnéni do vySky 100 mm nad vrchol potrubi rovnéz piskem.
Zbyvajici zasyp bude proveden z prohozené zeminy rovnéz hutnény po celé Sifce vykopu po
jednotlivych vrstvach.

Vykop ryh — CSN EN 1610 kap.6

Zasyp a hutnéni — CSN EN 1610 kap. 11

D plus - projektova a inzenyrska a.s. str. 4



Hiebec-Netfeby — dostavba kanalizace D.1 Technicka zprava
Dokumentace pro provadéni stavby

Zkousky béhem vystavby — CSN EN 1610 kap. 10 a 12

Sklon musi byt jednotny mezi jednotlivymi Sachtami. Dno vykopu by nemélo byt naruSeno. V pfipadé,
Ze se tomu nelze vyhnout, musi byt znovu vytvofena puvodni unosnost pouzitim vhodnych opatfeni.
V mrazivych podminkach je potfeba chranit dno vykopu vhodnym materialem. Jestlize je dno vykopu
nestabilni nebo pokud dno vykopu vykazuje nizké hodnoty unosnosti, je tfeba pfijmout vhodna
opatfeni. Sitka ryhy se stanovi dle CSN EN 1610. Sitka vykopu je dllezita pro predepsané hutnéni.
Nosné lozZe chrani potrubi pfed nerovnostmi. Potrubi se uklada na dno vykopu do loZe z jemnozrnného
nesoudrzného materialu. K vyrovnani a obsypu je mozno pouzit rovnéz existujici zeminu. Je ovéem
nutné, aby zemina byla zhutnitelnd. Zemina nesmi byt zmrzla. Zemina nesmi obsahovat ostré
kaminky. Dno nesmi byt zaplavené vodou. Tloustka loZe pfi normalnich podminkach podlozi a zemin
je 100 mm a ve skalnatych horninach nebo zeminach tuhé konzistence je 150 mm.

Instalace potrubi v pfitomnosti spodni vody

Po vykopu nebo pfed zahajenim vlastniho vykopu pro kanalizaci je tfeba snizit hladinu vody min. 30
cm pod zakladovou sparu. Do takto provedeného vykopu pokladejte jednotlivé vrstvy materialu az po
zasyp potrubi v€etné hutnéni. Zasyp zeminou v€etné& hutnéni provedte min. 50 cm nad ustalenou
hladinu spodni vody, pfipadné 50 cm nad Stérkovy zhutnény zasyp potrubi. Teprve po takto ulozeném
potrubi je mozno nechat znovu nastoupat spodni vodu.

Pfed samotnym obsypem je nutné pokladku zkontrolovat a schvalit. Pro obsyp je nutné zvolit material,
ktery je dobfe zhutnitelny. Hutnéni se musi provadét az k obéma sténam ryhy, aby mélo potrubi
dostate€nou postranni oporu. Zemina se nesmi vyklapét pfimo na potrubi. Tloustka vrstvy pfed
kazdym zhutnénim je maximalné 30 cm, coz odpovida asi 20 cm tloustce vrstvy po zhutnéni. Obsyp
musi dosahovat minimalné 20 cm nad vrchol potrubi. Pro dostate¢né zhutnéni zeminy je dllezité, aby
tloustka vrstvy pred kazdym zhutnénim byla pfizplsobena pouzité metodé:

Pro mechanické zhutnéni nesmi byt vrstva volné zeminy vétsi nez 30 cm.
Pro rucni stlaCovani je nejvys§si mozna vrstva volné zeminy 10 - 15 cm.

Aby nedoslo k poskozeni potrubi, je tfeba davat pozor pfi mechanickém hutnéni prvnich 10-20 cm
pfimo nad potrubim. Norma CSN EN 1610 uvadi, Ze hutnit pomoci t&Zkych mechanizml je mozné az
tehdy, kdy je nad dfikem potrubi vrstva o minimalni tloustce 30 cm. Aby se zabranilo povrchovému
sedani, hlavni vyplfiovani je nutné provést tak, aby bylo zajist€no vyhovujici zhutnéni. Volba pfistroje
pro zhutfiovani, pocet zhutfiovacich prichodl a tloustka zhutfiované vrstvy musi byt pfizpasobeny
materialu, ktery bude zhutriovan.

Pozadavky na obsypovy material a miru zhutnéni obsypu v zéné potrubi
pii bézném kryti potrubi 120 — 500 cm:

Material v z6né potrubi

Pro obsyp se doporucuje pouzivat vyhradné kvalitni nesoudrzny material o smiSené frakci napfiklad
pisek, Stérkopisek do zrnitosti 32 mm. Pfi pouzivani lomové vysevky je nutné, aby obsahovala i
jemnou frakci pro snadné&jsi hutnéni. Maximalni frakce u drceného kameniva je 0-16 mm, tim by se
mélo zabranit vyskytu zrn vétSich nez 20 mm, cozZ je maximalni pfipustna velikost drceného kameniva
pro potrubi Ultra Rib 2. Optimalni jsou frakce 0-8 mm. Pro aktivni zénu potrubi je rovnéz mozné pouzit
ve volném terénu (zeleny pas bez zatéze) okolni zeminu, je vSdak nezbytné dodrzet maximalni mozné
zrnitosti dle CSN EN 1610. Do blizkosti stény potrubi by se nemély dostat obsypové materidly s ostrou
hranou — ostré ulomky kameni, stavebni odpad atd., dalSi info k pozadavkim na pouziti pavodni
zeminy najdete v normé& CSN EN 1610. Samoziejmosti je, Ze zemina musi byt dobfe hutnitelna.

D plus - projektova a inzenyrska a.s. str. 5



Hiebec-Netfeby — dostavba kanalizace D.1 Technicka zprava
Dokumentace pro provadéni stavby

Hutnéni obsypu

U potrubi je nutné zabezpecit co nejvétsi roznaseci uhel uloZeni do loze a to vytvofenim tzv. klind pod
potrubim. Pro dosazeni pfedepsaného zhutnéni obsypu na 95 % Proctora v komunikaci a 93%
Proctora ve volném terénu, doporu€ujeme nejprve vytvofit technologicky postup hutnéni zohledrujici
pouzivany hutnici prostfedek a druh obsypového materialu. Pokud se objevi dutiny ve sténach ryhy po
stranach potrubi (vyhraby kamen), pak je nutno tyto dostate¢né vyplnit obsypovym materialem. Jako
zasypovy material maze byt ve volném terénu (zeleny pas bez zatéze) pouzita okolni zemina, je vSak
nezbytné dodrzet maximalni mozné zrnitosti dle CSN EN 1610. Do blizkosti stény potrubi by se
nemély dostat obsypové materialy s ostrou hranou — ostré ulomky kameni, stavebni odpad.

Do vysky 0,3 m nad horni hranou potrubi, se smi pouzit pouze lehka zhutriovaci technika.
Pokud se po instalaci potrubi objevi ovalita potrubi, je to nej¢astéji zpisobeno nespravnym
zpusobem hutnéni.

Zpusob hutnéni:

Po stranach potrubi doporu€ujeme hutnit obsyp strojné napf. pomoci vibra¢ni desky tak, aby bylo
dosazeno zhutnéni na hodnotu min 98% Proctora. Nad vrcholem potrubi, az do urovné 0,3 m nad
troubu, pouzivejte k hutnéni rovnéz pouze lehkou vibra¢ni desku o hmotnosti do 100 kg. VySku sypané
vrstvy zvolte tak, aby po zhutnéni vrstvy byla deska max. 15 cm nad vrcholem potrubi. Pro ovéfeni
spravnosti technologického postupu hutnéni je vhodné si postup nejprve vyzkouSet na jednom Useku
mezi Sachtami a v pfipadé potfeby ho optimalizovat.

Veskeré zemni prace v blizkosti stavajicich podzemnich vedeni musi byt provadény v souladu
s vyjadrenimi jejich spravca.

Vyjadfeni spravct podzemnich zafizeni a zakresy jednotlivych podzemnich inzenyrskych siti v celé
délce trasy kanalizace jsou soucasti této PD. VSechna podzemni zafizeni v mistech vykopl si musi
zhotovitel pfed zahajenim zemnich praci nechat vytyCit jejich spravci. V dané lokalité se nachazeji
vodovod a pfipojky, NTL plynovod a pfipojky, podzemni kabely NN a VN, kabely vefejného osvétleni a
kabely sdélovaci.

Vykopek nebude skladovan na komunikacich, s vyjimkou Usekll s doasnym zaborem celé
komunikace a uplnou uzavirkou po dobu provadéni praci v pfislusném Useku. PiebyteCny vykopek
bude odvazen na skladku, kterou si zajisti a projedna vybrany zhotovitel stavby.

K zasypu vykopu bude v komunikacich pouzit Stérkovy material frakce 32-63, pfipadné vhodny
vykopovy zhutnitelny material (zbaveny kamene, betonu, ...). Pouzity material zhotovitel zajisti a fadné
zkolauduje. Zhotovitel zasypu musi byt drzitelem certifikdtu systému jakosti pro zemni prace v
pozemnich komunikacich nebo si musi zajistit zpfisnény rezim kontroly kvality zasypu u laboratore
TSK nebo jiné, k tomu akreditované zkusebni laboratofe.

Zasyp ryhy mezi horni urovni obsypu potrubi a aktivni zénou vozovky bude hutnén na hodnotu modulu
pretvarnosti Eqer2 = 30 MPa (viz TP 146).

Aktivni zéna v tl. 500 mm pod vlastnimi konstrukénimi vrstvami vozovky bude hutnéna na Ege2 =
45 MPa (viz TP 146). V aktivni zéné mohou byt pouzity pouze materialy, které spliuji poZadavky dle
CSN 73 6133 véetné CBR min. 15%. Materidly, které nesplfiuji poZadavky, musi byt vytéZeny a
nahrazeny vhodnym materialem. V celé mocnosti aktivni zény musi byt dosazeno miry zhutnéni
min. 100% PS.

Pred definitivni opravou povrchu komunikaci musi byt provedeny hutnici zkousky zasypa, které musi
byt dokladovany vystavenym protokolem o méfeni zhutnéni. Blize viz ¢lanek D.1.2.2.1. Zkou$ky si
musi zajistit zhotovitel na vlastni naklady.
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Zajisténi stavebnich jam — viz ¢lanek D.1.2.13.

Geologicky prizkum pro zatfidéni zeminy nebyl proveden, pfedpokladané zatfidéni hornin:
tf. 3 - 50 %, tf. 4 — 40 %, tf. 5 — 5%, tf. 5 s dolamovanim — 5%

Bé&hem vykopovych praci je mozné dosazeni hladiny podzemni vody. V takovém pfipadé budou
zajisténa na misté zhotovitelem stavby pfislusna opatreni.

DalSi informace k zajisténi vykopu - viz kapitola B.7 Zasady organizace vystavby.

D.1.2.2.1 Hutnici zkousky

PFi zasypavani ryh se postupuje pfevazné dle pozadavkd TP 146, resp. Technickych podminek 2014.
Material se uklada po vrstvach, jejichz tloustka a vihkost je pfizplsobena hutnici technice — obvykle
0,2-0,3m.

V trase kanalizace budou provadény hutnici zkousky lehkou dynamickou deskou, pfipadné statickou
zatézovaci zkouskou.

D.1.2.3 Pokladka a montaz potrubi kanalizace

Viz vykres Vzorové uloZeni potrubi. Je nutno dodrZzet podminky dodavatele trubniho materialu.
Veskera manipulace s trubnim materidlem a vlastni montaz potrubi bude provadéna disledné
podle CSN 75 6101 a dle technologickych predpisti vyrobce trub a tvarovek.

Potrubi bude ukladano do piskového loze tl. 100 mm. Pod piskovym lozem musi byt dno ryhy
urovnano do roviny a zbaveno kameni, aby potrubi lezelo rovhomérné po celé své délce!

Je tfeba zajistit, aby bylo potrubi podepfeno rovhomérné po celé délce. Korekce vysky podkladu nesmi
byt provadéna zhutnénim, ale doplnénim nebo odebranim materidlu pro zénu uloZeni. PFi pokladce je
nutné vytvofit vyhloubeniny pro hrdla ve spodni ¢asti zony pro uloZeni, aby potrubi nebylo poloZené na
hrdlech a nemohlo dojit k prahybdm. Vyhloubeni nesmi byt vétsi, nez je nutné pro vytvofeni fadného
spojeni. Potrubi musi byt dostate¢né podepfeno po stranach, aby se zabranilo nepfiznivym
deformacim. Pfed obsypem potrubi, je nutné ru¢né napéchovat obsypny material pod potrubi a vytvorit
tzv. kliny. Tim se potrubi zaroven zafixuje proti posunuti pfi dalSim strojnim hutnéni.

Pfed provadénim obsypu je — za ulasti provozovatele — nutné provést kontrolu potrubi, zda nedoslo k
mechanickému poskozeni trub.

Obsyp trouby 100 mm nad vrchol bude proveden piskem. Zbyvaijici zasyp bude proveden z prohozené
zeminy hutnény po vrstvach 200 mm na unosnost 30 MPa. Pfi obsypu a zhutfiovani nesmi dojit ke
smérovému nebo vyskovému posunu trub. Do 1 m nad vrcholem potrubi se pouzivaji lehka vibraéni
dusadla, pak lIze pouzit i t€zSi zhutfiovaci mechanismy. Pouzité zhutfiovaci mechanizmy musi byt
voleny v zavislosti na okolnich budovach u kterych nesmi dojit k Zadnému poskozeni vlivem pouzité
techniky. Mira zhutnéni bude pro zvoleny material stanovena dle CSN 72 1006.

Nad vlastni troubou nesmi byt hutnéni provadéno strojné!

Ke kontrole obsypu musi byt pfizvan zastupce provozovatele!

D.1.2.4  Zajisténi trub kanalizace
Potrubi je nutné pred pokladkou skladovat na vhodném misté a dle pokyn( vyrobce potrubi.

D.1.2.5 Propojeni kanalizaénich stok a tvarovek

Napojeni na stavajici kanalizaci bude provedeno pomoci stavajici kanalizacni Sachty. Napojeni nové
kanalizace na starou provede spravce sité.
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D.1.2.6 Pripojeni kanalizaénich pripojek

KanalizaCni pFipojky, které se budou napojovat na stoky jsou navrzeny v profilu DN 150 a PE100
40x3,7. Pripojky do gravitacni kanalizace se budou napojovat na stoky v pfedem vysazenych
odboc¢kach, pripojky tlakové kanalizace se pfipoji navrtavkou. Verejné ¢asti kanalizanich pfipojek jsou
soucasti této projektové dokumentace a jsou zakresleny v situaci. Pro nevefejné Casti kanalizaCnich
pfipojek budou zpracovany samostatné projektové dokumentace.

D.1.2.7 ZkouSky vodotésnosti kanalizace

Predpokladem uvedeni kanalizace do provozu je provedeni kameroveé prohlidky stoky, provedeni
zkousek vodotésnosti vzduchem (metoda ,L*) dle CSN EN 1610 a CSN 75 6909 a kontrola pritocnosti
a zkouska geometrické presnosti a vyty€eni podle CSN 75 6101, ¢l. 7.1.5.9 a 7.1.5.10.

D.1.2.8 Vyhledavani potrubi kanalizace

Viditelnymi znaky gravitacni kanalizace jsou pokopy Sachet, které urCuji trasu kanalizace. K potrubi
tlakové kanalizace bude na osu potrubi ulozen vodi¢ CYKY 4 mm? po celé délce potrubi. Zhotovitel pfi
predani stavby prokaze protokolarné celistvost a funk&nost tohoto vyhledavaciho vodi¢e. Dale bude
nad tlakovou kanalizaci uloZena vystrazna folie dle CSN 73 6006 s napisem ,KANALIZACE* na obsypu
potrubi, tedy 300 mm nad potrubim.

D.1.2.9 Geodetické zaméreni kanalizace

Po dokon¢eni montaze potrubi v€etné pfipojeni pfipojek a pfed provedenim zasypu vykopl bude
opravnénou osobou provedeno geodetické zaméreni skuteCného provedeni ve vyskovém systému Balt
po vyrovnani v soufadnicovém systému JTSK. Budou vySkové a polohopisné zaméfeny veskeré
Sachty, zmény materialu, svétlosti potrubi a lomové body.

D.1.2.10 Provedeni stavby — obnova povrchu

Dotéena komunikace a zelené plochy jsou ve vlastnictvi obce Hfebel. Kanalizace bude pfevazné
vedena vykopem v komunikaci. Stavebni montazni jamy budou jen do¢asné.

Stavebni zasahy do konstrukce komunikaci mohou byt provadény vzhledem k povétrnostnim
podminkam pouze v obdobi od 31. bfezna do 1. listopadu.

Obnova zpevnénych povrchll mistnich komunikaci bude provedena homogenné po celé Sifi vozovky
v souladu s TP 146 Povolovani a provadeéni vykopl a ryh pro inZenyrské sité ve vozovkach pozemnich
komunikaci.

Skladba konstrukce vozovek bude nasleduijici:

Asfaltova vozovka

Ziviény koberec 50 mm
Beton 150 mm
Asfaltovy spojovaci natér 0,3 kg/m?

Vibrovany §térk fr. 32 200 mm
Stérkopisek 200 mm
Celkem 600 mm

Zhutnéni na plani vozovky — Eqer2 = 45 MPa, Stérkodrt 90 MPa.

Asfaltovy kryt vozovky bude zafiznut pilou do pravidelného tvaru jiz s pfesahem 20 cm na kazdou
stranu nez vlastni vykop. Dale je nutné vybourani stavajicich konstrukénich vrstev vozovky na Sitku

ryhy.

Po zbudovani kanalizace, obsypl a zasypu bude komunikace a zelené plochy uvedeny do puvodniho
stavu.
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Krytova vrstva vozovek bude obnovena v nezbytné Sifi nad vykopem dle pfiéného fezu.

Veskeré svislé a vodorovné plochy musi byt pfed pokladkou asfaltového krytu oSetfeny asfaltovou
emulzi a spary napojeni plivodniho a nového asfaltového krytu nutno zalit asfaltovou emulzi.

D.1.2.11 Udaje o uvaZovanych zatiZenich ve statickém vypodtu

Staticky vypocet nebyl provadén, uloZeni pro navrzené zplsoby provadéni, hloubky v trase a profil
kanalizace bezpecné vyhovuje.

D.1.2.12 Udaje o poZadované jakosti navrzenych material(i

Instalované trouby, Sachty a tvarovky musi spliovat minimalné nasledujici kvalitativni
pozadavky:

D.1.2.12.1 Trouby
Obnova kanaliza¢ni stoky je navrzena z potrubi Ultra Rib 2, ktery je vyroben z polypropylenu (PP).
Potrubi je uréeno k odvadéni splaskovych a destovych vod. Systém se vyznaduje kruhovou tuhosti >
10 kN/m2 ¢&imz je pfedurCen k pouZiti v mistech s velkym statickym &i dynamickym zatiZzenim.
Kanaliza¢ni potrubi Ultra Rib 2 s homogenni sténou zesilenou plnymi Zebry.
Prednosti systému Ultra Rib 2
e Nizka hmotnost potrubi - jednoduchy transport, uspora pouZiti mechanizace
Snadna a efektivni montaz — jednoduché zkraceni potrubi
Mozné pouziti obsypovych materialG i nad ramec CSN EN 1610
Diky velmi dobré kruhové tuhosti nizsi naroky na hutnéni obsypu
MozZné opétovné vyuZziti zeminy z vykopu
Dlouha zivotnost potrubi - minimalné 100 let
Velmi dobré hydraulické viastnosti
Siroky teplotni rozsah (- 20 °C az + 90 °C)
Vysoka chemicka odolnost (pH 2 - pH 12)
Vyborna odolnost PP vigéi abrazi
Extrémné tésny spoj i v pfipadé deformace a posuvu
Vysoka razova odolnost a houzevnatost
MozZnost proplachovani vysokym tlakem az do 120 bar

D.1.2.12.2 Kanaliza¢ni Sachty

Vstupni Sachty budou provadény s prefabrikovanym Sachtovym dnem. Nutné pfedem
ovéfeni proveditelnosti navrzené trasy (Uhly smérovych loml) a se vstupnim kominem DN 1000 z
betonovych prefabrikatl s integrovanym tésnénim a zabudovanymi stupadly. U uklidfiovaci Sachty
bude vnitfni povrch doplnén o &ediovou vystelku. Sachty v komunikacich budou opatieny poklopy
tfidy D 400 z tvarné litiny s kloubem, aretaci vika, elastomerovou tlumici vlozkou a s uhlem otevieni
130°. V dlazdénych vozovkach budou tyto poklopy v provedeni s ramem se svislymi sténami, v
asfaltovych vozovkach poklopy s ramem, spoluplsobicim s okolnim asfaltovym kobercem.

V projektové dokumentaci jsou navrzeny Sachty Prefa Brno. Je mozné pouZit jiného vyrobce Sachet se
shodnymi parametry. Tabulka Sachet a vzorovy typovy vykres kanalizaCnich Sachet je pfiloZzen v
projektové dokumentaci.

D.1.2.12.3 Hrdlové spoje

Tésnéni u hrdlového spoje u trub UltraRib2 je zajiSténo pomoci symetrického tésniciho krouzku.
Tésnéni chrani pfed prosakovanim z potrubi ven i dovnitf, je umisténo mezi Zebry, ¢imz je dokonale
zajisténo vici posunu.
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D.1.2.13 Zajisténi stavebnich vykopU

Hloubka uloZeni kanalizace se pohybuje pfevazné okolo 2 m. Podzemni voda se mlze vyskytnout.
Stavba bude probihat v pazeném vykopu zajisténém pfiloznym pazenim a fizenym vrtem, ktery bude
opatfen montaznimi jamami. Sitka pazeného vykopu pro kanalizaci bude 0,9 m.

Provadéni vykopovych praci musi byt v souladu s podminkami vlastnikGl jednotlivych pozemkd,
s pozadavky Nafizeni viady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, prilohy 3, kapitol Il az VIl a s pozadavky CSN EN 1610 a
CSN 73 3050, dale s TP 146 Povolovani a provadéni vykopl a zasypl ryh pro inZenyrské sité ve
vozovkach pozemnich komunikaci.

Vsouladu s CSNEN 1610 a s NV &. 591/2006 Sb. budou veskeré vykopy hlub$i nez 1,3 m
pazeny tak, aby nedoslo k naruseni okolniho krytu vozovky, resp. pfilehlych budov nebo
k ohrozeni pracovnikl ve vykopech. Okraje vykopu nesmi byt zatéZzovany min. do vzdalenosti
min. 0,5 m od hrany vykopu.

Zajisténi stavebnich vykopu vcéetné technologie provadéni a jejich odvodnéni bude feSeno dle
technologickych predpisU, dle platnych zakonu, vyhlasek a norem.

Vykopy budou nélezité oznaceny a ochranény zabradlim a osvétlenim tak, aby nemohlo dojit k padu
osob do vykopl — viz §11 a §19 vyhlasky CUBP a CBU &. 324/1990 a jeho aktualizaci.

D.1.2.14 Stanoveni pozadovanych kontrol zakryvanych konstrukci a pripadnych kontrolnich
méreni a zkousSek

Nazev — popis ZkouSka — kontrola Metoda Poznamka
Kontrola trasy a Mista kfizeni vizualné
odkrytych podzemnich Shoda s PD
zafizeni vySkové, smérové
Kontrola podkladnich Vyska vrstvy a nivelety méfenim
vrstev podsypu, hutnéni
Nestmelené podkl. Mira hutnéni — ryhy Lehkou dynamickou
vrstvy (dle pozadavku investora) z4téZovou deskou
Nestmelené podkl. Rovnost povrchu — ryhy Vizualné
vrstvy (ve spornych pfipadech) Ve spornych pfipadech Lat
4 m

Kontrola ulozeni Vy8ka, smér, spoje Vizualné
potrubi, kontrola spojl (provedeni spoje, zajisténi

spoje proti vniknuti necistot)

K-tésnéni nezasahuje do

vhitiku
Kontrola hutnéni zasypt | Mira hutnéni Méreni akreditovanou Viz ¢lanek

zkuSebnou D.1.2.21

Kontrola osazeni Osazeni a znaCeni poklopt | Vizualné
poklopu a znaceni
Kontrola terénnich Uprava terénu, komunikaci Vizualné
Uprav, komunikaci a Oznaceni Sachet
Sachet
Prohlidka videokamerou | Kontrola prichodnosti Vizualni videokamera Viz ¢lanek
dle smlouvy potrubi

D.1.2.15 Popis stavajici konstrukce, jejiho sou¢asného stavu, technologicky postup s
upozornénim na nutna opatreni k zachovani stability a Unosnosti vlastni
konstrukce, pripadné bezprostredné sousedicich objektl

Stavajici kanalizace je z PVC trub. Na tuto kanalizaci se napoji nova kanalizace. Stavba je feSena
vykopovou technologii, pouzity material na potrubi stok bude PP UltraRib2 300 mm a PE100 63x5,8.
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D.1.2.16 Pozadavky na vypracovani dokumentace zajiStované zhotovitelem stavby

Nutnost zpracovani dodavatelské dokumentace se nepfedpoklada. V pfipadé nutnosti si mize vybrany
zhotovitel zpracovat dodavatelskou dokumentaci v zavislosti na zvolené technologii provadéni stavby.

D.1.2.17 Pozadavky na pozarni ochranu konstrukci
Viz élanek D.1.1.12.

D.1.2.18 Seznam pouzitych podkladu - predpist, norem, literatury, vypocéetnich programu

apod.
Viz ¢lanek A.4.5 Pravodni zpravy.

D.1.3 Prilohy
D.1.3.1 Tabulka stok a kanalizacnich pripojek
stoka délka (m) mat. stoky pocCet pfipojek | mat. pfipojky | délka pfipojek (m) | pfipojek do Sachty
B 2515 PP UltraRib2 DN300 11 PVC DN 150 52,5 0
B1-gravitaéni 4 PP UltraRib2 DN300 1 PVC DN 150 5 1
B1-tlakova 44 PE100 63x5,8 2 PE100 40x3,7 32 0
celkem 299,5 14 89,5
D.1.3.2 Tabulka soufadnic
stoka | $achta umisténi X Y
B S4 napojenina 1. etapu | 1035284.5700 | 761025.5700
B 39 napojeni stoky B1 1035155.2335 | 761050.3508
B $10 konec stoky 1035196.3468 | 761078.8027
B1 Su1 uklidfiovaci 8achta | 1035151.9457 | 761048.0725
B1 SP1 proplachovaci $achta | 1035114.4296 | 761025.1448
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