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Obsahem pfedlozeného dokumentu je stavebné konstrukéni ¢ast projektu Stavebni Upravy a pfistavba vytahu €. p.
75, dle vyhlasky ¢.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.
Konstrukce jsou posouzeny podle platnych CSN. Nebyly predepsany zvlastni tolerance na provadéni konstrukef,

pfedpoklada se dodrzeni platnych norem.

Zakladni koncepéni feSeni nosné konstrukce

Jedna se o rekonstrukéni prace objektu, ktery je koncipovan jako zdéna stavba. Z hlediska zajmové oblasti se
pudorysné jedna o nepravidelny tvar sloZeny z nékolika lichobéznikl. Celkové se jedna o skladbu geometrickych tvarl
ohranicujicich plidorys o velikosti cca 29,945 m x 17,35 m. Prostorové se jedna o jeden objekt zastfeSeny valbovou stfechou
ve vice Urovnich.

Geologické poméry

Geologické poméry oblasti nebyly zjistény, nebyl proveden priizkum ani tato informace nebyla uvedena v
projektové dokumentaci k plvodnimu objektu. Geologicky priizkum oblasti nebyl proveden, pfesto Ize usuzovat na
dostateCnou Unosnosti zeminy v Urovni zakladové spary, na objektu nejsou patrny zadné projevy poklesu zeminy v
podzakladi. Provedené piitizeni o velikosti do 10 % se nijak neprojevi na konstrukénim stavu tohoto objektu. ZvySené napéti
od pfitiZzeni je zemina schopna pfenést v ramci rezerv, které byly pfi pdvodnim dimenzovani do zalozeni budovy vneseny.
Zakladoveé konstrukce

Nepredpoklada se posilovani stavajicich zakladovych konstrukci pod prdbéznymi sténami. Prirlstek napéti v
zakladové spafe pod sténami od piitizeni konstrukce novym stalym a uzitnym zatizenim je proti celkovému zatizeni
zanedbatelné. Pfed dal$im projektovym stupném je v8ak nutno provést prizkum celistvosti stén v nizSich podlazich, pokud
bude zjisténo riziko zvySené koncentrace napéti v patach sloupl a pilifd, je nutné provést ovéfeni velikosti dimenze
zakladové konstrukce.

V ramci pfistavby vytahu bude provedena nové z&kladova konstrukce sloZend z desky a stén tloustky 250 mm
z betonu pevnostni tfidy C30/37-XF1-XC4.

Predpokladem vypoctu zakladové konstrukce je takové uzemi, které neni dotceno ddinimi viivy. Pokud by byla
zjisténa jina skuteénost, je nutné zékladovou konstrukci ovéfit s ohledem na normu CSN 73 0039, a k tomu odpovidajicim
zatfidénim stavenisté.

Svislé nosné konstrukce

Stavebné technicky prizkum nebyl proveden, pevnost zdiva tedy nebyla exakiné stanovena. Lze vSak
pfedpokladat na z&kladé stavu a stéfi budovy, Ze zdivo svislych nosnych konstrukci neni degradovéno. Pfed vypracovanim
dalSiho projektového stupné budou provedeny sondy a po odkryti omitky na obvodovych a stfednich nosnych sténéch bude
dle CSN 73 0038 pevnost odborné odhadnuta.

Pfedpoklada se, Ze stavajici celistvé stény objektu maji dostateénou rezervu pro prenos pfitizeni od pudni
vestavby. Pred zapoCetim praci je nutno ovéfit polohy funkénich kominovych priduchd ve stfednich sténach v drovni
podlahy. Nové ocelové stropnice nesmi byt ulozeny do funkénich prdduchd. Nefunkéni priduchy nachazejici se v
bezprostiedni blizkosti ukladané ocelové konstrukce budou v Urovni podlahy nizSiho podlazZi opatfeny ucpavkou a zality

betonem C16/20. Na takto upravenou, resp. vyztuzenou ¢ast kominového télesa Ize ocelovou konstrukci ukladat.

312



STATICKE POSOUZENI ZC170816

Vodorovné nosné konstrukce

Vodorovna nosna konstrukce bude vytvorena jako stropnicova konstrukce z ocelovych prvki. Tato konstrukce se bude tykat
nosné konstrukce pro VZT jednotky nad salem.

Stfesni nosné konstrukce

Nosna konstrukce stfechy zlistava stavajici, stavebni zasahy nepoditaji s vyuzitim nosného systému krovu. Do krovu

nebude zasahovano a nebude k nému kotvena zadné technologie.

Navrzené vyrobky, materialy a hlavni konstrukéni prvky

Drevéné prvky C24
Betonoveé prvky C20/25-XC1
Ocelové prvky S235, KARI, B500B

U betonovych konstrukci je volena navrhova zivotnost 80 let kategorie S4. K vyrobé betonu bude pouzit smésny cement
s pomalym vyvinem hydrataéniho tepla, mnozstvi cementu v betonu maximainé 350 kgm-3.

Vseobecné podminky pro zdéné konstrukce:

Otvory ve zdivu dimenze men3i nez 250/250 mm, resp. @250 mm mohou byt provedeny dodate¢né. Otvor musi byt
proveden Setrnym zplisobem napf. odvrtanim. Dodateény otvor nesmi byt proveden v exponovanych partiich zdiva, kde by
negativné ovlivnil (snizil) unosnost a pouZitelnost konstrukce. Provedeni otvor v blizkosti staticky exponovanych partiich
bude v pfedstihu odsouhlaseno odpovédnym projektantem. Dodatecné provedeni otvoru dimenze vétsi nez 250/250 mm
resp. @250mm bude v pfedstihu odsouhlaseno odpovédnym projektantem. Z uvedeného divodu je doporuéeno, aby otvory
vétsi nez 250/250 mm resp. @250mm byly provadény jiz v pribéhu vyzdivani. Vazba zdiva bude pfizplsobena tak, aby
splnila pozadavky CSN EN 1996-2 o provadéni zdénych konstrukci. Otvory, které jsou zobrazeny v dokumentaci stavebné-
konstrukéniho feSeni, jsou odpovédnym projektantem odsouhlaseny. V opaéném pfipadé musi byt otvor v predstihu
odsouhlasen odpovédnym projektantem. Svislé, vodorovné a Sikmé drazky, niky (vyklenky) ve zdivu mohou byt dodate¢né
provadény pouze ve smyslu ¢lanku 8.6.2 a 8.6.3 CSN EN 1996-1-1. V &lancich jsou uvedeny jejich maximalni rozméry a
poloha. Dodate¢né provedeni drazek resp. nik nad ramec uvedenych ¢lankd musi byt v pfedstihu odsouhlaseno
odpovédnym projektantem. Z uvedeného ddvodu je doporu¢eno provadét drazky a niky jiz v pribéhu vyzdivani. Vazba zdiva
bude pfizplisobena, tak aby spinila pozadavky CSN EN 1996-2 o provadéni zdénych konstrukci. V &lancich jsou uvedeny
jejich maximalni rozméry a poloha. Svislé, vodorovné a Sikmé drazky, niky (vyklenky), které jsou zobrazeny v dokumentaci
stavebné-konstruk&niho feSeni, jsou odpovédnym projektantem odsouhlaseny. V opatném pfipadé musi byt drazky a niky v
pfedstihu odsouhlaseny odpovédnym projektantem.

Vseobecné podminky pro Zelezobetonové konstrukce:

Svafovani betonafské vyztuze bude provedeno dle CSN EN ISO 17660-1 (Svarovani - svafovani betonarské oceli — &ast 1:
Nosné svarové spoje) a CSN EN ISO 17660-2 (Svafovani - svafovani betonaiské oceli — ¢ast 1: Nenosné svarové spoje) a
dale podle TP 193 — Svafovani betonafské vyztuze a jiné typy spoju. Receptura betonové smési, technologie betonaze a
zkousky Cerstvého a ztvrdliého betonu musi byt v souladu s technologickym pfedpisem betonaze. Technologicky predpis
betonaze bude zpracovan dodavatelem a bude predlozen v pfedstihu tj. pfed zahajenim praci investorovi k odsouhlaseni.
Technické pozadavky na slozky betonu, viastnosti Cerstvého a ztvrdlého betonu a jejich ovéfovani, dale poZadavky pro

vyrobu betonu, jeho dopravu, dodavani, ukladani, o$etfovani a postupy pfi kontrole jakosti se fidi ustanovenimi CSN EN
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206-1 a kap. 18 TKP. U betonu a jeho sloZzek musi byt doloZzeno prohlaseni o shodé véetné vSech protokold o vysledcich
zkousek a jejich hodnoceni. Specifikace typového betonu je pro jednotlivé konstrukéni prvky stanovena projektovou
dokumentaci.

Povrchova uprava:

Ocelové konstrukce
Protikorozni ochrana OK je FeSena ochrannym povlakem - Natérové systémy (natéry, natérové poviaky)

Pozérni ochrana konstrukci:

Ocelové konstrukce:

Pozarni ochrana ocelovych prvki vioZenych do konstrukci objektl bude feSena primarni rezistenci navrzeného profilu, popf.
sekundarni ochranou. V projektové dokumentaci jsou navrzeny profily s primarni rezistenci R=15min.

Zelezobetonové konstrukce:

Pozarni odolnost Zelezobetonovych konstrukci je v objektu zajiSténa primarni rezistenci priifezu, tj. minimalnimi rozméry
konstrukénich prvki a minimalnim poZadovanym krytim vyztuze betonovou kryci vrstvou dle Udaji na jednotlivych
vykresech.

Zdéné konstrukce:

Pozarni odolnost zdénych konstrukci je v objektu zajisténa primarni rezistenci prafezu, tj. minimalnimi rozméry

konstrukénich prvki

Stanoveni rozméra hlavnich nosnych prvki konstrukce

Byly pouzity standardni hodnoty pozadované normovymi piedpisy.

Hmotnost jednotky VZT byla dodana zpracovatelem této &asti PD. Byla zvolena jednotka o hmotnosti 605 kg
uloZena na celkem 6 podporach. Pro vypoCet byla tiha rovnomérné rozpocitana na jednotlivé podpory.

Jako vytah bude zvolen vytah firmy KONE a.s. Jmenovita nosnost vytahu je uréena hodnotou 630 kg pro celkem 8

osob. Dalsi hmotnostni specifikace vytahu viz tabulka niZe.

HMOTNOSTI

Hmotnost klece [K] vc. lokalni vybavy 372 kg
Lokalni vybava : 20 kg
Kabinove dvere (F) : 61 kg

Ram kabiny (T) : 163 kg

KQT (ve. dveri) : 1165 kg
KQT (min./max.) : 1136 / 1380 kg
Ram wvyvozovaciho zovozi : 63 kg

Vypln vyvazovaciho zavazi 1 738 kg
Vyvazovaci zavazi celkem : 801 kg
POMER VYVAZENI KABINY: . 42.3%
VYVAZENI KABINY: : 266+12.5 kg

512



STATICKE POSOUZENI ZC170816

Staticky vypocet

Navrh a posouzeni prekladd nad nové provadénymi otvory
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Navrh a posouzeni ocelové konstrukce pod VZT jednotky

Jako hlavni prvek stropnice pod VZT jednotky bude proveden prvek o dimenzich IPE 140 z oceli pevnostni tfidy

S235 po osové vzdalenosti cca 700 mm. Ocelové prvky budou uloZeny na zdivu na betonovém podkladku o tloustce 150

mm z betonu C20/25-XC1.

Jako hlavni nosny privlak bude proveden prvek o dimenzich HEB260 z oceli pevnostni tfidy S235. Ocelové prvky

budou uloZeny na zdivu na betonovém podkladku o tloustce 250 mm z betonu C20/25-XC1.
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ZC170816
Zatizeni stdlé (kNm’Z) Kombinace zatizeni
-3 Vi g4 Unosnost 4,89 (kNm?)
1,40 1,35 1,89 |Poutitelnost 3,40 (kNm?)
P iz 2
Zatizeni nahodilé (kNm™) Q[kN/ m?]
G \4i A4 T
2,00 1,5 3,00 “n I{mm] Jr_
Zat&sovaci $irka 0,70 m K A
Rozpéti 3,00 m
E Iy W, M,sq Vg Vybér profilu
MPa mm* mm’ kNm kN Ocel 5235
210000 | 5412000 88340 3,85 5,13 Profil IPE140
M, 20,76 kNm > M,eq 3,85 kNm
vyhovuje Vyuziti 18,55 %
A Pocet prof. Vg Ttida prafezu 1
mm? (ks) kN |Typ vypottu plasticky
1643 1 5,1345
Celkovy prihyb (1/1358) w = 2,21 mm
Limitni prahyb (1/250) Wiim = 12,00 mm
w= 2,21 mm < Wijim = 12,00 mm
vyhovuje Vyuziti 18,41 %
- s 19.35
Obr. 1 - Prabéh reakci na konstrukci (kN)
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Obr. 2 - Priibéh ohybovych momentu na konstrukci (kNm)
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Obr. 3 - Prabéh posouvajicich sil na konstrukci (kN)

8/12



STATICKE POSOUZENI ZC170816
b ol —_— T ——————— - _=_ _:_ ':_ ':_ '=_ - — ':_ -—::_Ir_.}-f’:“
) —_— e —F o P
e - —— D@ == = é 8 8 ]
S8 B8 &8 a8 88 585 22 o 2=
o0 oo oo 00 2 oo 2P© A =]
Se 56 o0 86 2% o5 gg 88 885
22 gg g5 g8 88 88 S5 S35 ©-°
88 88 86 €6 82 g5 ©o
oo oo oo oo 99
Obr. 4 - Prabéh deformaci na konstrukci (mm)
E Iy w, Mysd Vg Vybér profilu
4 3
MPa mm mm kNm kN Ocel S235
210000 | 1,49E+08 | 1283000 | 44,89 59,85 Profil HEB260
Myrq 301,51 kNm > Mysq 44,89 kNm
vyhovuje Vyuziti 14,89 %
A Pocet prof. Vg Trida prarezu 1
2 , v . ,
mm (ks) kN Typ vypoctu plasticky
11840 1 59,85
Profil G A h h; b t t r1 I I, w, Wu, i L W, W, i, I L.
km |mm* mm mm mm mm mm mm mm |mm* mm* om* mom | mom' om® om® o om | mm' omm®
Nasobitel 10° 10° 10° 10° 10° 10° 10° 10% 10°
HEB 180 51,2 | 6,525 180 152,0 180 8,5 14,0 15,0 0,0 38,31 425,68 481,45 76,6 |13,628 151,43 231,01 45,7 | 4216 93,75
HEB200 | 61,3 | 7808 200 170,0 200 9,0 150 180 0,0 | 56,96 569,62 642,55 854 | 20,03 200,34 30581 50,7 | 592,8 171,1
HEB220 | 71,5 | 9,104 220 1880 220 9,5 160 180 0,0 | 80,891 73554 827,05 94,3 | 28,43 258,48 393,88 559 | 7657 2954
HEB 240 83,2 (10,599 240 206,0 240 10,0 17,0 21,0 0,0 |[112,59 938,27 1053,1 103,1 | 39,23 326,89 49842 60,8 |1026,9 4869
HEB260 | 93,0 |11,844 260 2250 260 10,0 175 240 0,0 |149,19 11476 1282,9 112,2 | 51,35 394,96 602,25 658 |1237,8 753,7
HEB 280 | 103,1 |13,136 280 244,0 280 10,5 18,0 24,0 0,0 |192,70 1376,4 1534,4 121,1 | 6595 471,04 717,57 70,9 |1437,2 1130,2
I ]
Kl Ty
= -— =

L

Technologické podminky pro zajisténi stability konstrukce

Nové provadéné otvory v nosném zdivu musi byt provedeny véetné aktivace a radného dodrzeni postupu prace.
Ocelova konstrukce ramu musi byt ukotvena a fadné zapojena do spoluplisobeni s ostatnimi nosnymi prvky objektu, aby

v ramci spoluplisobeni nedochazelo k poru$eni mezniho stavu Ginosnosti a pouzitelnosti konstrukce.
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Navrh neobvyklych konstrukci, detail(, postupt

Rozsah a poloha ocelovych konstrukci uvedenych v projektové dokumentaci bude upfesnéna po odhaleni
skute€né polohy stavajicich dfevénych stropnich tramu a ovéfeni polohy otvoril a funkénich priduchl ve zdivu v drovnich
feSenych stropnich konstrukci.

Déle je nutno provést priizkum celistvosti stén, pokud bude zjisténo riziko zvySené koncentrace napéti v patach sloupl a

pilifd, je nutné provést ovéreni velikosti dimenze zakladové konstrukce.

Pozadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci

Pfed zakryvanim jednotlivych nosnych konstrukci bude pfizvan technicky dozor k ovéfeni spravnosti provedeni detaild,

bude zhotoven zapis do stavebniho deniku a provedena fotodokumentace.

Zasady provadeéni bouracich a podchycovacich praci

Pfi provadéni bouracich praci je nutno dodrzovat veSkeré normy, pfedpisy a vladni nafizeni, tykajici se
bezpecnosti prace, napf. nafizeni vlady 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich, a z tohoto nafizeni zejména: bouraci prace, pfi nichz jsou doteny nosné prvky stavebni
konstrukce, se smi provadét pouze podle technologického postupu stanoveného v dokumentaci bouracich praci. P¥i
bouracich pracich, pro néz se dokumentace bouracich praci podle zvlastniho pravniho predpisu nezpracovava, zajisti
zhotovitel zpracovani technologického postupu na zakladé provedeného prizkumu stavajiciho stavu bourané stavby, jejiho
statického posouzeni a zjisténi vedeni, popfipadé staveb a zafizeni technického vybaveni a stavu dotéenych sousednich
staveb. Na zakladé statického posouzeni se zajistuje, aby v pribéhu praci nedo$lo k nekontrolovanému poruseni stability
stavby nebo jeji ¢asti. O provedeném prizkumu vyhotovi zhotovitel zapis.

Prlizkumem zji§téné podzemni prostory, napfiklad dutiny, studné nebo jiné podzemni objekty, musi byt pred
zahdjenim bouracich praci zasypany nebo jinym zplisobem zajistény.

Jsou-li v pribéhu bouracich praci zjistény skuteénosti, které nebyly prizkumem podle vy$e uvedeného odhaleny,
zajisti zhotovitel bez zbyteéného odkladu pfizplsobeni technologického postupu témto skuteénostem tak, aby vzdy byla
zajisténa bezpecénost provadénych praci.

Zhotovitel zajisti, aby pfi provadéni bouracich praci bylo provedeno statické zajisténi sousednich staveb zplisobem
stanovenym v dokumentaci bouracich praci, popfipadé v technologickém postupu tak, aby nebyla ohrozena jejich stabilita.
Do&asné stavebni konstrukce zfizené uvnitf bourané stavby nebo na jejich vnéjSich strandch nesméji byt zatéZzovany
vybouranym materidlem ani nesmi byt pfes né strhavan material z bourané stavby, pokud nejsou k tomu Ucelu navrzeny.
Materiél z bourané Casti stavby je nutno pribézné odstrafiovat, aby nedoslo k pfetizeni podlah nebo stropnich konstrukci
nasledkem jeho nahromadéni. Bouraci prace nesmi byt pferuSeny, pokud neni zajisténa stabilita téch Casti bourané
konstrukce, které nebyly dosud strZzeny. Tento poZadavek plati i v pfipadé nepldnovaného pferuseni bouracich praci,
napfiklad z ddvodu nahlého zhorSeni povétrnostni situace. Bourani stfe$ni konstrukce nebo krovil strhdvanim pomoci lan a
taznych strojl smi byt provadény pouze tehdy, jestlize byla uéinéna opatfeni k zajiSténi stability zbyvajicich konstrukci a

Casti stavby. Neni-li zajiSténa dostate€na Ginosnost konstrukci bourané stavby, provadgji se bouraci prace ze samostatné
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pomocné konstrukce. Pfi ruénim bourani smé&ji byt konstruk&ni prvky odstranény pouze tehdy, nejsou-li zatizeny. Pfi bourani
zdi, které stabilizuji vystupujici konstrukce, napfiklad balkony nebo arkyfe, je nutno zajistit tyto konstrukce tak, aby nedoslo k
nezadouci ztraté jejich stability. Pfi ruénim bourani nosnych konstrukci se musi postupovat zasadné vertikalnim smérem
shora dol(i. Postupné bourani staveb postavenych panelovou technologii se smi provadét az po rozpojeni jednotlivych
panelll a po pfedchozim zajisténi jejich stability. Ruéni bourani stropd s dfevénou nosnou konstrukci se smi provadét tehdy,
jsou-li zdi nad ni odstranény, nosné prvky jsou odkryty a ze stropl je odklizen vybourany material. Stropni prvky je nutno
pfed uvazanim na zdvihaci zafizeni uvolnit od ostatnich konstrukci. Bourani klenby uvolnénim ¢asti konstrukce, ktera ji
zajistuje, Ize provadét pouze strojnim zplsobem a je-li zajisténo, Ze zficenim klenby nedojde k ohroZeni fyzickych osob.
Bourani otvorl v nosnych sténach je nutno provadét tak, ze bude vysekana vodorovna drazka pro viozeni
ocelového prekladu a to tak, aby i po vysekani drazky byla vzdy minimainé % 1. stény nosna. Poté bude preklad ulozen v
délce min 150mm (pokud neni v dokumentaci uvedeno jinak) na betonové loZze C25/30 — XC1 tl. min 50mm. Aktivaci
pfekladu nutno provést uklinovanim ocelovymi kliny proti sténé nad piekladem, pfipadné vypinénim tohoto prostoru
vysokopevnostni rozpinavou maltou. Po osazeni a aktivaci pfekladu Ize vybourat dréaZku pro vioZeni druhého pfekladu za
dodrZeni stejnych podminek jako u pfedchoziho prekladu (tedy délka uloZeni 150mm do betonového loze, aktivace

uklinovanim). Pfi bourani otvoru §ifky vétsi nez 3,5m nutno konstrukéné podepfit zdivo nad prekladem.

Seznam pouzitych podklad(i, CSN, odborné literatury a software

Normové podklady

Zatizeni stavebnich konstrukci

CSN EN 1991 Eurokdd 1: ZatiZeni konstrukci (normova fada)

CSN EN 1991-1-1 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci — Cast 1-1: Obecna zatizeni - Objemové tihy, viastni tiha a
uzitna zatizeni pozemnich staveb

CSN EN 1991-1-2 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci - Céast 1-2: Obecna zatizeni - Zatizeni konstrukci
vystavenych G¢inkdm poZaru

CSN EN 1991-1-3 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci - Cést 1-3: Obecn4 zatizeni - Zatizeni snéhem

CSN EN 1991-1-4 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1-4: Obecna zatizeni - Zatizeni vétrem

CSN EN 1991-1-5 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1-5: Obecna zatizeni - Zatizeni teplotou

CSN EN 1991-1-6 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci - Cést 1-6: Obecna zatiZeni - Zatizeni béhem provadéni

CSN EN 1991-1-7 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci - Cést 1-7: Obecn4 zatiZzeni - MimoFadna zatizeni

CSN 73 0040 Zatizeni stavebnich objektd technickou seizmicitou a jejich odezva

Zakladani konstrukci

CSN 73 0037 Zemni tlak na stavebni konstrukce

CSN 73 0039 Navrhovani objekt(i na poddolovaném tzemi. Zakladni ustanoveni

CSN EN 1997 Eurokdd 7: Navrhovani geotechnickych konstrukci (normové fada)

CSN EN 1997-1 Eurokad 7: Navrhovani geotechnickych konstrukci - Cast 1: Obecn pravidla

CSN EN 1997-2 Eurokad 7: Navrhovani geotechnickych konstrukci - Cast 2: Priizkum a zkou$eni zékladové
pudy
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CSN EN 1992-1-1

CSN EN 1992-1-2

CSN EN 1992-3
CSN EN 206-1
CSN 736180
Zdéné konstrukce
CSN 73 1102

CSN EN 1996
CSN EN 1996-1-1

CSN EN 1996-1-2

CSN EN 1996-2

CSN EN 1996-3
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CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin
Betonové konstrukce
CSN 73 1200 Nézvoslovie v odbore beténu a betonarskych prac
CSN 73 2401 Provadéni a kontrola konstrukci z pfedpjatého betonu
CSN EN 1992 Eurokdd 2: Navrhovéni betonovych konstrukci (normové fada)

Eurokéd 2: Navrhovani betonovych konstrukci - Cast 1-1: Obecna pravidla a pravidla pro
pozemni stavby

Eurokdd 2: Navrhovani betonovych konstrukci - Cast 1-2: Obecna pravidla - Navrhovani
konstrukci na ucinky pozaru

Eurokéd 2: Navrhovani betonovych konstrukei - Cast 3: Nadrze na kapaliny a zasobniky
Beton - Cést 1: Specifikace, viastnosti, vyroba a shoda

Hmoty pro oSetfovani povrchu Cerstvého betonu

Navrhovani vodorovnych konstrukci z cihelnych tvarovek

Eurokod 6: Navrhovani zdénych konstrukcei (normova fada)

Eurokdd 6: Navrhovani zdénych konstrukei - Cast 1-1: Obecna pravidla pro vyztuzené a
nevyztuzené zdéné konstrukce

Eurokad 6: Navrhovani zdénych konstrukci - Cést 1-2: Obecna pravidia - Navrhovani
konstrukci na U¢inky pozaru

Eurokéd 6: Navrhovani zd&nych konstrukei - Cast 2: Volba materilti, konstruovani a
provadéni zdiva

Eurokdd 6: Navrhovani zd&nych konstrukci - Cést 3: Zjednodugené metody vypottu

nevyztuzenych zdénych konstrukci

Stavebni konstrukce — vykresy

CSN EN 22553
CSN 01 3481

CSN EN 1SO 3766
CSN 013483
CSN 01 3489
CSN IS0 128-23
CSN ISO 129-1

Svarové a pajené spoje - Oznagovani na vykresech

Viykresy stavebnich konstrukci. Vykresy betonovych konstrukci

Viykresy stavebnich konstrukci - Kresleni vyztuze do betonu

Viykresy stavebnich konstrukci. Vykresy kovovych konstrukci

Viykresy stavebnich konstrukci. Vykresy konstrukci z kamene

Technické vykresy - Pravidla zobrazovani - Cést 23: Cary na vykresech ve stavebnictvi

Technické vykresy - Kétovani a tolerovani - Cast 1: Véeobecna ustanoveni

Specifické pozadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provadéni stavby,

pfipadné dokumentace zajist'ované jejim zhotovitelem

Tento dokument byl zpracovan s nejvétsi pééi a s vyuzitim nejnovéjSich odbornych informaci a znalosti. Veskera

zakonna i hmotné odpovédnost pfi nerespektovani vySe uvedeného, se pfendsi na realizaéni firmu.
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