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REKONSTRUKCE MULTIFUNK ENiHO DOMU Pfiloha 01
HREBEC, DRAHA 75
D.1.4.3 - VZDUCHOTECHNIKA
klidova annost aktivni pohyb
(sedici) (tantici) obsluha celkem
ftepelné zisky z osob W/osobu
vyména na osobu - pozadavek m3/h
varianta 1
tanecni zabava
fpocet osob osob 100 50 3 153
celkem m3/h 3000 2500 210 5500]
Jpokryto VZT s rekuperaci m3/h 4800'
lookryto prirozenym vétranim m3/h 700}
ztrata vétranim nepokrytd rekuperaci kw -8,7
zisky z osob kw 13,9
energeticka bilance kW zisky z osob prevysi tepelnou ztrdtu z vétrani 5,2
varianta 2
koncert vainé hudby
fpocet osob osob 150 0 3 150
celkem m3/h 4500 0 210 4500}
pokryto VZT s rekuperaci m3/h 4500'
Ipokryto pfirozenym vétranim m3/h OI
ztrata vétranim nepokryta rekuperaci kw 0,01
zisky z osob kW 9,4
energeticka bilance kw zisky z osob prevysi tepelnou ztratu z vétrani 9,4
varianta 3
koncert pop, rock hudby
fpocet osob osob 40 110 3 150§
celkem m3/h 1200 5500 210 6700'
Jpokryto VZT s rekuperaci m3/h 4800'
lookryto prirozenym vétranim m3/h 2050]
ztrata vétranim nepokryté rekuperaci kw -25,4
zisky z osob kw 19,3
energetickd bilance kw tepelna ztrata z vétrani prevysi zisky z osob -6,1
Vzduchové vykony

energeticka potreba



REKONSTRUKCE MULTIFUNK CNiHO DOMU

HREBEC, DRAHA 75

D.1.4.3 - VZDUCHOTECHNIKA

Rekuperacni jednotka - parametrické urcéeni

Pri

loha 02

Jednotka

DUPLEX 5500 Multi Eco-V Specifikace:

DUPLEX 5500 Multi Eco-V f 31/0 - Me 116.EC3 -

Mi. 116 EC3 - Fe k4 - Fi.K4 - B.LM244 - E 9900 -
H.400/710.P - FT - dvefe bez pantl - RDS - PR - PFi- SW -
EXTCM.6.5 - CFTOUCH.B.Wh - CP10RT - &P 2016, 2018

Typ jednotky
- Wnitini s protiproudym rekuperatorem

- Jednotka spifiuje ErP (Ecodesign) - nafizeni EU 1253/2014, plainé od 1.1.2016 i 1.1.2018.

Provedeni 51/0 stojate
Hmotnost: cca 619 kg, Dodavka jednotky veelku

pohled z Eela (ze strany dvefi)

Manipuladni prostor

- dvefe bez panttl

e-pivod {400 V). --odvod {400 V), B-by-pass

Ema.r—plm:l{-h]t.‘ W', bmax-gdvod (400 W
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rméfena podis nomy (50 5744
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Vykonova charakteristika jednotky: Akusticke parametry:
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pFived [ odvod < 2500 T
Vzduchové mnoZstyi m3h | 4800 4800 = ag00 et e
Externi staticky tiak jednotky Pa 400 400 £ 2500 o |
Napéti (jmenovité) v 400 400 i IV pr i 2
Pfikon (v pracovnim bodé&) ALY 1,8 1,7 0 —= a2

= e ¥ 5 . L = 1500
Pocet otacek {v pracovnim bode)  1/min 2170 2199 5 P -
Max. pfikon (pro dimenzovani) KW 33 33 e 10005
Max. proud (pro dimenzovani) A 5.4 5.4 500 §
Typ venfilatorn Me.116 | Mi116 o5 == L ~on —— =
Eig?&ﬁ?]atw SR ke e Vanfidton & - Me 116,503 (400 V), 1-ML15.6C3 Jaroy  Prutok vaduchu [m3]
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Navrh vzduchotechnické jednotky



REKONSTRUKCE MULTIFUNK ENiIHO DOMU Pfiloha 02
HREBEC, DRAHA 75

D.1.4.3 - VZDUCHOTECHNIKA

DUPLEX 5500 Multi Eco-\ / 5140 - Me.116.EC3 -
5 H < . Mi.116.EC3 - Fe.K4 - Fi.k4 - B.LM24 A - E.9300 -
Jednotka DUPLEX 5500 Multi Eco-V Specifikace: H_I4mﬁ1U_P_l—Er_mFlebezpﬁn‘tﬁ_ RDS - PFe - PFi - SW -
EXTCM.G.s - CFTOUCH.BWh - CP10RT - ErP 2016, 2018

piivod odvod egulaéni a uzaviraci klap Typ servopahaonu
Vstupni hrdla e, i1 mm 400710 400x710 By-passova klapka (integrovana v jednotce) LM242,
piipojeni pruzné pruFne
\frstupni hrdla 22, i2 mim 400710 400710
phipcjeni pruznée pruzne
COdvod kondenzatu K mim 2 % @32/40
privod odvod g
Wzduchove mnoZstvi m3/h 4800 4300 E'w oo —_— T
\fatupni teplota C 15 20 o % a0 T Tt —
Vystupni teplota C 17 4 S
Vatupni vinkost % r.h. 90 40 i
Wyrstupni vihkost % rh. &8 100 &0
Utinnost rekuperace zimni {lstni) % 92 (82) 50
Wykon wymeniku zimni {letni) kW 534 (82) 40
Tvorba kondenzatu M3} 187 o 2000 4000 ) 8000 8000
Typ rekuperatniho vymeniku S57.C rekuperaéni — zmnl --- =l Pristok vzduchu [m3/h]
privod
Vzduchowe mnoZstvi m3/h 4800
siupni teplota (pled *C 17
ohfivatem)
istupni teplota (za ohfivacem) “C 19
Topny wykon kWY 35
Mau. topmy vykon kW 9.9
Mapé&ti W 400
Pfipojovaci hrdla mim 300 x 500
Typ ohfivace E 5500 - 9200
vestaveny
privod odvod Prislugenstvi (soudasti dodavky)
Tvp kazetovy Manostat PFe pro signalizaci zaneseni pfivodnibo filtru
Trida filtrace G4 G4 Manostat PFi pro signalizaci zaneseni odvodniho filtnu
Potet filtm ks 2 2
Rozmer kazety mm To0x495x96 Tolxd495x96
Cidla (sougasti dodavky)
Zakladni funkce jednotky RDOS 4000-EC 7 4000-EC Cidlo teploty venkovniho vazduchu (QODA) ADS TEa
Umist&ni regulaéniho modulu externi rozvodnice Cidlo teploty odvadéného vzduchu (ETA) ADS TED
na kabelu délky & m &idlo teploty odpadnihe vzduchu (EHA) ADS TUZ
Celkowvy pfikon (v pracovnim bodg) I3 KW Cidlo teploty piivadéného vzduchu (SUP) ADS TU1
Crvladani CP Touch (B) barva bila
Crvladani CP10RT
Hlavni vypinaé (extemi) SW
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REKONSTRUKCE MULTIFUNK CNiHO DOMU

HREBEC, DRAHA 75

D.1.4.3 - VZDUCHOTECHNIKA

Priloha 02

DUPLEX 5500 Multi Eco-V / 5100 - Me 116.EC3 -
H e . Mi.116.EC3 - Fe K4 - Fi.K4 - B.LM24A - E 9900 -
Jednotka DUPLEX 5500 Multi Eco-V Specifikace: H.400/T10.P - FT - dvefe bez pantd - RDS - PFe - PFi - SW -
EXTCM.G.s - CFTOUCH.B\Wh - CP10RT - ErP 2016, 2018
Rozméry jednotky délka 2800 mim
viEka (ber podstavnych 1600 mm
nok)
hloubka 1065 mim
Hmotnost cca 519 kg
Rozmérovy nakres: Manipulacni prostor
Provedeni 51/0 stojaté  pohled z éela (ze strany dvefi) - dvefe bez pantl
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hrdio druh roEmiSr prislufenatvi
el a1 - wvankavnl vaduch (SOA) 400 x 710 mm prufna mandeta
E2 22 - pfivadeény vzdwoh (SUP] 400 x 710 mm pIu#ng manteta
i 1 - odvadeény vztuch (ETA] 4D0 x 710 mm pruZna manzets A | otvirani deeti min. 1100 mm
2 2 - CaOpa0nl uZouch (EHAT 300 710 mm piuZna manzeta B | odvod kongenzaid min. 200 mm
K wWysiup kondenzaiu 2 @32 mmy'El mm sifon c hami prostor miln. 580 mm
Osazeni jednotky:
Provedeni: stojate 51 /0
Podstavne nohy - pocet: § ks 1 1 ] I 1T ] |
Podstavne nohy - rozted: viz rozmenovy nakres
Al P Ur 1 gl I
1388 | 1388 | a3s
T 1
Elektro Elektricky ohfivac
Mapéti 400 V Mapeti 400V
Proud 11 A Proud 14 4
Doporuéend odjigténi 3x 164 (char. C) Doporucensg jisténi 3u 164 (char.
Typ a dimenze kabeld viz schéma el. zapojeni
Zdravotni technika
Odved kondenzatu podéet 2 Umistani odvod( kondenzatu viz rozmérovy nakres
Odved kondenzatu primér potrubi DM 32/40
Twvorba kondenzatu (letni) 0.0 l'h
Tworba kondenzatu (zimni) 18.7 llh
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REKONSTRUKCE MULTIFUNK ENiIHO DOMU Pfiloha 02
HREBEC, DRAHA 75

D.1.4.3 - VZDUCHOTECHNIKA

DUPLEX 5500 Multi Eco- / 540 - Me_ 116.EC3 -
. Mi.116.EC3 - Fe K4 - Fi.K4 - B.LM244 - £ 9900 -
Jednotka DUPLEX 5500 Multi Eco-V Specifikace: H400710P - FT - dvefe bez pantl - dodévika v dilech - RDS
- PFe - PFi- 5W - EXTCM 6.5 - CPTOUCH.B.Wh - CP10RT

- ErP 2016, 2018
Zimni provoz el - venkovni vzduch (DDA} e2 - piivadény veduch {SUP}
i1 - edvadény veduch (ETA) i2 - edpadni veduch (EHA)
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Poznamka; Schématicke znazoméni funkel lednoty. Umistdnd vstupd a virstiupd nemasi pfesnd souhiask se siafelnym provedenim a konfigarach hrded,
Letni pProvoz ef - venkowni vzduch [ODA) &2 - privadény vzduch {SUP}
i1 - odvadény vaduch (ETA) i2 - odpadni vzduch (EHA)
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Poznamka; Schématicke znazoméni funkel jednotky. Umissnd wstupd & wsiupd nemusi pfasné souhissit se skutelnym provedanim a konfigurach hrost.
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REKONSTRUKCE MULTIFUNK ENIHO DOMU
HREBEC, DRAHA 75

D.1.4.3 - VZDUCHOTECHNIKA

pozice

popis

pocet

jednotky

vzduchotechnické jednotky

rekuperacni jednotka v rozlozeném stavu
4800 m3/h / 400 kPa / 400 kPa

ErP 2016, ErP 2018

viz pfiloha 01

Atrea DUPLEX 5500 Multi Eco-V

sb

tlumice hluku - vkladané do potrubi

tlumi¢ hluku kulisovy, délka 3000 mm, profil 630x710 mm
do nasuvného ramu z ocelovych profilti

vlozny atlum 22 dB (resp. dle konkrétnich hodnot VZ jednotky

Greif akustika

ks

tlumi¢ hluku kulisovy, délka 2000 mm, profil 630x710 mm
do nasuvného ramu z ocelovych profil

vlozny atlum 16 dB (resp. dle konkrétnich hodnot VZ jednotky

Greif akustika

ks

distribuéni prvky

Vifivy anemostat - pfivodni kruhovy vel. 400
s plenum boxem - napojeni z boku, regulaéni klapka
600 m3/h LWA < 25 dB (A) Anemostat TROX VDL-A-H-N-X/ 400

ks

Vifivy anemostat - odvodni kruhovy vel. 400
s plenum boxem - napojeni z boku, regulaéni klapka
800 m3/h LWA < 25 dB (A) VDW-Q-A-H-M/ 300x8

ks

protipozarni klapky

protipozarni klapka samocinna
Mandik PKTM_IIl 710x400 - TPM 075/09

s tavnou pojistkou, koncovy spina¢
pozarni odolnost EIS90-EIS120 (viz pozarni zprava)

ks

hlavice, stfiSky, zaluzie

Vydechova hlavice nadstfeSni

z pozinkovaného plechu, oplaSténé tepelnou izolaci a oplechovanim
400x710 mm, 4800 m3/h

viz vykres D.1.4.2.06

mfizka proti drobnym zivo¢ichim

ks

Nasavaci hlavice nadstresni

Z pozinkovaného plechu, oplasténa tepelnou izolaci a oplechovanim
400x710 mm, 4800 m3/h

viz vykres D.1.4.2.06

mFizka proti drobnym zivo€ichim

ks

Pfiloha 03
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REKONSTRUKCE MULTIFUNK ENIHO DOMU
HREBEC, DRAHA 75

D.1.4.3 - VZDUCHOTECHNIKA

P
S o o 3
potrubi hranaté z ocelového pozinkovaného plechu
délka tvarovek na hranatém potrubi zahrnuta v pfimych Usecich
710 630mm 15| bm
710 400|mm 501 bm
potrubi kruhového prafezu z ocelového pozinkovaného plechu
délka tvarovek zahrnuta v pfimych Usecich
@ 630]"spiro" potrubi 26| bm
@ 400]"spiro" potrubi 64| bm
tepelnd izolace na potrubi
tepelnd izolace potrubi pozinkovaného hranatého
mineralni izolace tl. 60 mm s polepem AL f6lii
710 630} (profil) 21l m2
tepelnd izolace potrubi pozinkovaného hranatého
mineralni izolace tl. 60 mm s polepem AL f6lii
710 400)(profil) 98 m2
tepelna izolace na potrubi s oplechovanim (venkovni provedeni)
tepelna izolace potrubi pozinkovaného hranatého
mineralni izolace tl. 60 mm s oplechovanim pozinkovanym plechem
710 400](profil) 13| m2
protipozarni izolace na potrubi
protipozarni izolace min. EIS 30 minut
potrubi pozinkovaného hranatého mineralni izolace tl. 60 mm s polepem AL fdlii
710 630](profil) 21| m2
protipozarni izolace min. EIS 30 minut
potrubi pozinkovaného hranatého mineralni izolace tl. 60 mm s polepem AL folii
710 400](profil) 9 m2
protipozarni izolace min. EIS 30 minut
potrubi pozinkovaného kruhového mineralni izolace tl. 60 mm s polepem AL f6lii
@ 630](profil) 51| m2
protipozarni izolace min. EIS 30 minut
potrubi pozinkovaného kruhového mineralni izolace tl. 60 mm s polepem AL félii
@ 400](profil) 80 m2
zavesy potrubi, tvarovky, napojeni odbocek potrubi 1| sb

vypis orientacni, pfesna specifikace dle dodavatele
pfesna specifikace a nastaveni prvkl dle rozpisu realiza¢ni firmy

nacenéni a pfipravu dodavky provést s podporou vykresové dokumentace !

Pfipadna kédova oznaceni prvka pouZita v textu uréuji pouze
srovnavaci kvalitu.

Pouzity mohou byt jiné vyrobky srovnatelné kvality a srovnatelnych

navrhovych a provoznich technickych parametra.

Pfiloha 03
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