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2 PROJEKTOVE PODKLADY — VSEOBECNE UDAJE

Pro zpracovani projektové dokumentace byl pouzit rozpracovany projekt stavebni ¢asti pro vytapény
objekt piedlozeny generalnim dodavatelem projektu, doplnény prohlidkou a zaméfenim na misté
zpracovatelem tohoto projektu.

Investor pozaduje feSeni vytapéni rekonstruované ¢asti objektu multifunkéniho domu. Vytapéni casti
,»obecni tfad* mé byt zachovan beze zmény.

2.1 Vychozi stav

Puvodni otopny systém Salu a Restaurace je za hranici fyzické i moralni zivotnosti, nevyhovuje
novému funkénimu urceni objektu.

2.2 Navrhované reseni

Navrhovan je novy otopny systém pro restauraci a pro kulturni a spolecensky sal.

Pivodni vytapéni prostor obecniho ufadu zlstava beze zmény.

Zachovan bude ptvodni tepelny zdroj pro vytapéni restaurace, kuchyné, salu a ohifevu VZT pro
kuchyn. Z tohoto tepelného zdroje budou nové napojeny nové rozvody vytapéni kuchyné. Okruh ohfevu VZT
pro kuchyn zlstane zachovan zcela beze zmény.

Vytapéni restaurace bude provadéno otopnym systémem s novymi klasickymi otopnymi télesy
(deskovymi) — napojenymi potrubim z ptivodniho tepelného zdroje (stacionarni klasicky plynovy kotel
s atmosférickym hotdkem a s pferusovacem tahu) o vykonu 35 kW.

Pro vytapéni salu je navrhovan zcela novy tepelny zdroj se zadvésnym plynovym kondenza¢nim
kotlem.

Navrhovany tepelny zdroj je jmenovitého vykonu 35 (50/30°C), resp. 37 (80/60°C) kW.

Kotlova jednotka splni pozadavky Ecodesignu (ErP) a zajisti ekonomicky provoz vytapéni.

Otopnymi plochami jsou rovnéz klasickéa otopna télesa (deskova).

Rozsifeny tepelny zdroj je vykonové zafazen pod kategorizaci kotelen dle CSN 07 0703 a jako takovy
je navrhovan a posuzovan - dle TPG 704 01.

Otopné systémy jsou uzaviené (s dopliiovaci soupravou a s tlakovymi expanznimi nadobami).

Pro obéh otopného média budou pouzita obéhova cerpadla s elektronickou regulaci otacek spliujici
soucCasné pozadavky ErP.

Tepelny zdroj bude vézan na nové navrhované rozvody UT.

Regulace vytapéni z nového tepelného zdroje bude provadéna modulaénim Fizenim kotlové jednotky.
Regulace vytapéni z ptivodniho zdroje je provadéna sméSovanim na pozadovanou teplotu. Toto feSeni
zlstane zachovano.

Odkoufteni ptivodni kotlové jednotky bude zachovano dle ptivodniho feseni.

Odkouteni navrhované kotlové jednotky bude ziizeno jako plynotésny koncentricky systém
odkouteni/pfivodu spalovaciho vzduchu odpovidajici pfetlakovému kondenza¢nimu provozu. Sani
spalovaciho vzduchu bude provadéno ze zbyvajiciho prifezu ptivodniho kominového praduchu.

Rozvody budou provedeny z trubek médénych spojovanych pajenim, vedenych po povrchu, ev.
zasekanych pod lic zdiva.

Plynovod pro navrhovany tepelny zdroj bude vazan na ntl plynovod vystupujici z plynomérné skiiné
(Gprava plynomérné sestavy) na fasadé objektu. Plynomérna sestava bude doplnéna o havarijni uzavér plynu.
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3 VYTAPENI

3.1 Technické udaje

Technicka zprava

VYTAPENY OBJEKT

Charakteristicka vypoctova teplota (Kladno) -15°C
Tepelny vykon dle CSN EN 12831 - SAL 31,9 kW
Tepelny vykon dle CSN EN 12831 - RESTAURACE 8,1 kW

TEPELNY ZDROJ - navrhovany

Kotlové jednotky

kotel kondenzacni, zavésny 35 kW

Vykon tepelného zdroje

37 kW (50/30°C - kondenzacni rezim)

Vykon tepelného zdroje

35 kW (80/60°C - nekondenzacni rezim)

Kategorie tepelného zdroje

tepelny zdroj dle TPG 704 01

OTOPNY SYSTEM - SAL

Typ otopného systému

teplovodni, radiatorovy

konstrukéni pretlak otopného systému 3 bar
max. provozni staticky pretlak otopného systému 3 bar
min. provozni staticky pretlak v Urovni zdroje 1,5 bar
Teplotni spad 75/60°C

TEPELNY ZDROJ - pivodni

Kotlové jednotky

kotel kondenzacéni, stacionarni 35 kW

Vykon tepelného zdroje

35 kW (80/60°C - nekondenzalni rezim)

Kategorie tepelného zdroje

tepelny zdroj dle TPG 704 01

OTOPNY SYSTEM - SAL

Typ otopného systému

teplovodni, radiatorovy

konstrukéni pfetlak otopného systému 3 bar
max. provozni staticky pfetlak otopného systému 3 bar

min. provozni staticky pfetlak v drovni zdroje 1,5 bar
Teplotni spad 75/60°C
PLYNOVOD

Palivo zemni plyn 33,5 MJ/m3 2,0 kPa
Okamzita spotfeba plynu max. SAL 4,1 m3/h
Okamyita spotfeba plynu max. OBECNI URAD 2,7 m3/h
Méreni OBEC - celkem 6,8 m3/h
Okamcita spotfeba plynu max. RESTAURACE 4,1 m3/h
OKAMZITA SPOTREBA max. CELKEM 10,9 m3/h
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3.1.1 Tepelné zdroje

V objektu budou umistény tfi tepelné zdroje.

V suterénu budou dva kotle o vykonu 35 kW (jeden piivodni a jeden novy), ve 2.N.P. je umistén
plynovy kotel o vykonu 24 kW (stavajici).

Tepelné zdroje jsou vykonové zatazeny pod kategorizaci kotelen dle CSN 07 0703 a jako takové jsou
navrhovany a posuzovany - dle TPG 704 01.

3.1.1.1 Restaurace

Pro restauraci zlistane ponechan stacionarni standardni plynovy kotel s atmosférickym hotakem a
s pferusovacem tahu o vykonu 35 kW. Kotel zajist'uje topnou vodu pro vytapéni Restaurace a pro ohiev VZT
pro kuchyn.

Regulace bude provadéna sméSovanim v ekvitermni zavislosti a na pozadavek VZT jednotky —
puvodni regulace.

3.1.1.2 Obecni ufad

Pro obecni utad ziistane ponechan zavésny plynovy kotel a etazovy otopny systém beze zmény.
Vykon kotlové jednotky je 24 kW.
Regulace je fizena modulovanim vykonu kotlové jednotky.

3.1.1.3 Multifunkéni sal

Pro multifunkéni sal je navrhovan kondenza¢ni zavésny kotel o vykonu 35 kW.
Regulace bude provadéna modulac¢nim fizenim kotlové jednotky.
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4 VYTAPENI MULTIFUNKCNIHO SALU

4.1 Tepelny zdroj

4.1.1 Kotel

Navrhovan je kotel Vaillant eco TEC plus VU 356/5-5 (srovnatelna kvalita).

Rozsah jmenovitého tepelného vykonu P

pi 50/30 °C kW 71-370
Rozsah jmenovitého tepelného vykonu P
pii 80/60 °C KW 6,4-350
NejvEtsi tepelny vykon pfi ohfevu TV KW 380
MNejvétsi tepelny pfikon pfi ohfevu TV kW 388
NejvEtsi tepelny pfikon pfi topeni KW 357
MNejmensi tepelny piikon kW 6,8
Maximalni vystupni teplota °C 85
Rozsah nastaveni max. vystupni teplota oC 30-80
(vyrobni nastaveni: 75 °C)
Pripustny pretlak topné vody bar 3
Expanzni nddoba | 10
MnoZstwi cirkulujici vody Ifh 1505
(vztazeno na AT = 20 K)
MnoZstwi kondenzdtu cca (hodnota pH I/h 36
3,5-4,0) v topném rezimu 50/30 °C
Zbytkova dopravni vyika €erpadia MPa (bar) | 0,025 —
(0,25)
Nejmensdi mnoZstvi TV I/min QL ¢
MnoZstvi TV (pfi AT = 30 K) I/min =
Pripustny pretlak studené vody bar E -
g
Min. pfipojovaci tlak studené vody MPa (bar) N e o
S —— 7 W
Rozsah teploty teplé vody oC // //////,_: 338 (VU 146/53,
543 21 130 &0 - VU 246/53)
Kategorie zafizeni [ | _& i { 138 L\waggrg.
T |l 0&/5-5,
Pripojka privodu vzduchu / odvodu spalin | mm 60100 gl __L_L Ll \5 Il VU 256/5-5)
— - - 55 55 I 372 (VU 306/5-5)
Pripojovaci tlak - Zemni plyn G20 kPa 2,0 a0 | 100 7*;‘—"- —L"u—*’\'__"i 406 (VU 356/5-5)
PFipojovaci tlak - Propan G31 kPa 3,0 s-fa3 =21
Spotieba pfi15 °C a 1013 mbar (pfip. m¥'h 41
vztaZeno na ohfev teplé vody), G20
Spotfeba pfi15 °C a 1013 mbar (pfip. /h 30
vztaZeno na ohfev teplé vody), G31
Hmotnostni pritok spalin min. (G20) als 3,05
Hmotnostni pritok spalin min. (G31) gls 4,08
Hmotnostni pritok spalin max. gls 17,6 Legenda:
Teplota spalin min. °C 40 . sy
P P - 1 Vstup topné vody (zpatecka) R %4
Teplota spalin max. oC 80 > Vstuot s vod 4sobniku R %
B stup topne vo Ze ZasoDniku
Utinnost 30 % % 108 Swp fap Y o
Trida NOx 5 3 Pfipojeni plynu 15mm svérné Sroubeni R %
. P . B
Elektrické pripojeni V/ Hz 230/50 4 Vystup topné vody do zdsobniku R %2
Elektricky pfikon min. w 55 5 Vystup topné vody R 34
Elektricky pfikon max. w 15 6 Zavésna lista
Elektricky pfikon pohotovostni rezim w <2 7 Prichod odkoufeni sténou
Stupef kryti IPX4D 8 Odvod spalin
Rozmér kotle (£ x v x h) mm fi%é 720 9 Odvod kondenzatu
Hmotnost cca kg 29,2 10 Vystup z pojistného ventilu
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4.1.2 Odkoufeni, privod spalovaciho vzduchu

Odkoufeni a piivod spalovaciho vzduchu bude feseno koncentrickym systémem (,,trubka v trubce®).

Odkoufeni bude vyvedeno pod strop technické mistnosti a prostupem v obvodové konstrukei bude
vyvedeno do venkovniho prostfedi. Zde bude napojeno potrubi na patni koleno s pfisadvanim spalovciho
vzduchu a dale bude napojeno na vertikalni ¢ast komina.

Komin bude fesen jako dvouplastové potrubi s vnitini plastovou vlozkou a nerezovym oplasténim.
Mezikruzi zde slouzi pouze jako tepelna izolace.

Navrh je proveden na typovy systém fy. Almeva s pétibfitym tésnénim — srovnavaci kvalita.

4.1.3 0Odvod kondenzatu

Kotel je vybaven hrdlem pro napojeni odvodu kondenzatu. Odvod kondenzatu bude napojen ptes
zapachovou uzavérku na kanaliza¢ni systém. Neutralizace kondenzatu neni vyzadovana.

4.1.4 HVDT - anuloid

HVDT — anuloid oddéluje dynamické tlaky primarniho (kotlového) a sekundarnich
okruhti.
Zaroven plni funkci odkalovace.

Navrhovan je typovy prvek fy. Meibes — typ ,,Stabilizator kvality MHK*.

4.1.5 Rozdélovacé-sbérac

S ohledem na pouziti jediné vétve se rozdélovac/sbéra¢ nenavrhuji. Vystup do otopné vétve bude
napojen ptimo na HVDT — MHK.

4.1.6 Cerpadlovy blok
Regulace UT je zajistovana regulaci vykonu kotlové jednotky

Na vystupu z HVDT bude osazen ¢erpadlovy blok

- jeden skupiny UK (nesmésovany okruh —vytapéni)

pro otopny okruh sméSovany je navrhovéana skupina UK — vybavena :
- uzaviraci armatury s integrovanymi teploméry
- zpétna armatura (klapka)
- teploméry
- ob¢hové ¢erpadlo WILO Stratos PARA 30/1-7
- izolace EPP

e provedeni atypické — Cerpadlo vlevo ! nutno uvést pti objednévce!
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4.1.7 Armatury

Armatury jsou soucasti ¢erpadlového bloku typu UK.
Na potrubi v tepelném zdroji jsou dale osazeny armatury :

4.1.7.1 Odvzdusinovaci, vypoustéci

Na potrubi budou v nejvyssich mistech osazeny automatické odvzdusiovaci ventily G 3/8 - dle
skutec. spadovani.
Na pfivodu i na zpatecce otopné vétve plnici a vypoustéci kohouty — G1/2.

cvvr

4.1.7.2 MéFici

Na vystupu a vratném potrubi do/z otopné vétve budou osazeny bimetalové teploméry s rozsahem 0
+120°C. Tyto armatury jsou soucasti ¢erpadlového a regulaéniho bloku Meibes UK.

Na expanznim potrubi bude osazen tlakomér s méticim rozsahem 0 — 400 kPa.

4.1.8 Pojistné a zabezpecovaci zafizeni

4.1.8.1 Pojistné ventily

Navrhovana kotlova jednotka ma konstrukéni pretlak 3 bar.
Nové prvky otopného systému maji konstrukéni pretlak 6 bar.
Pojistny ventil na kotlové jednotce je soucasti dodavky kotlové jednotky.

4.1.8.2 Expanzni zafizeni

Pro systtm UT bude na vratné potrubi piipojena tlakova expanzni nadoba
S membranou s maximalnim pracovnim pietlakem 6 bar 0 objemu 35 I.
Expanzni nadoba bude pfipojena armaturou typu ,,mk*.
s

Expanzni nadoba, ,,mk* ventil, tlakomér : %

Pocate¢ni pretlak plynového polstaie bude upraven na 140 kPa, pocatecni pretlak
V otopném systému bude nastaven na dopliiovaci soupravé na hodnotu 150 kPa.

Pro systém ohfevu TeV bude na cirkula¢nim vstupu do akumulaéni nadoby osazena tlakova expanzni
nadoba s membranou o objemu 12 1 s maximalnim pietlakem 10 bar.

Primarni pietlak plynového polstare je z vyroby nastaven na 4 bar.

Expanzni nadoba bude pfipojena typovou pifipojovaci armaturou typu flowjet (volitelné prislusenstvi
expanzni nadoby).
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4.1.9 Otopna voda

. . v P Y ewy
Otopna voda bude pouzita upravena dle CSN 07 7401. " _)
Prvotni napusténi otopného systému bude provedeno upravenou vodou dovezenou =y

cisternou ze zdroje CZT nebo z jiného zdroje upravené vody. 74
Pted napusténim otopného systému bude otopny systém proplachnut, odkalen.

K napusténi bude pouzita mobilni dopliiovaci souprava. . "

4.1.9.1 Dopliovaci automat

K prvotnimu napusténi bude pouzita mobilni dopliiovaci souprava. Systém bude napustén upravenou
vodou z tepelného zdroje CZT.

Pro automatické dopliiovani drobnych tnikli otopné vody bude pouzit dopliovaci automat.

Nastaveni doplnovacich pretlakli bude provedeno dle tohoto tlakového grafu :

min. max.
rozsah pretlaku v otopné soustave (v urowni 1.P.P.) 150 300
pracowni oblast kotlowch jednotek 50 300
pracowni oblast expanzni nadoby 0 600
pracowni rozsah pojist. ventilt 0 300

—e—rozsah pretlaku v

700 otopné soustave (v
urovni 1.P.P.)

600 /

500 pracovni oblast
kotlovych jednotek

400

300

200 pracovni rozsah
pojist. ventild

100

0

max. —&—pracovn I"ob’last
expanzni nadoby

4.1.9.2 Zmékcovaci filtr

Dopousténi bude provadéno upravenou vodou — automatickou Gipravnou vody na parametry dle CSN
07 7401. Zmekceni bude provadéno dvojitym kartuSovym zmékcovacim filtrem Fillsoft II.

Pied vstupem dopliiovaci vody do dopliiovaci soupravy bude osazen filtr hrubych nelistot s by-
passem.
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4.2 Obéhova cerpadla

4.2.1 Rozvody UT

Pro obéh otopného média v otopné vétvi je navrhovano obéhové Cerpadla fy. WILO — typ WILO
Stratos — PARA s elektronicky fizenymi otackami.

Toto Cerpadlo je navrhovano z divodu pouziti proménného pritoku v otopnych vétvich a z davodu
vysoké ro¢ni Uc¢innosti s nizkou spotiebou elektrické energie (pozadavek "Smérnice EuP" schvalené
Evropskym parlamentem a Radou EU 6. ¢ervence 2005% — u¢innost od 2013).

Toto cerpadlo reaguje snizenim otdCek na zmenSeni pritoku otopnou soustavou vlivem
termostatickych ventilti otopnych téles (proporcionalni fizeni).

Pro systém VZT bude nastaven konstantni diferencialni tlak.

Cerpadlo je navrhovano bez osazené zalohy (servis do 24 hod).

Spousténi a vypinani ¢erpadla je fizeno nadiazenou regulaci (Vaillant).

4.2.2 Kotlovy okruh

Pro ketlovy okruh je pouzito ¢erpadlo integrované do kotlové jednotky.
Toto ¢erpadlo zajistuje obéh otopného média mezi kotlovou jednotkou a HVDT — anuloidem.

4.2.3 ReZim spousténi obéhovych cerpadel

4.2.3.1 Kotlové

e spousténi soub&Zné s nab&hem kotle (regulace Vaillant)
e vypinani s dobéhem (regulace Vaillant)

4.2.3.2 \Vytapéni

e spousténi v topné sezoné — chod trvale v topné sezoné véetné utlumu (regulace Vaillant)
e automatické udrzovani proporcionalniho rezimu diferencialniho tlaku

4.3 Méreni a regulace

4.3.1 Regulaéni systém

Regulace bude provadéna fidicim systémem dodanym firmou Vaillant (dodavatel kotlové jednotky).
Pozadované funkce jsou vycisleny v nasledujicim piehledu :

0 maximalni teplota topné vody 80°C (provozni) — souc. kotlové jednotky

0 maximalni teplota topné vody 95°C (havarijni) — souc. kotlové jednotky
@ ekvitermni regulace pro 1 otopnou vétev (modulace vykonu hofaku)

Teplotni ¢idlo pro ekvitermni regulaci bude osazeno na severni fasade ve vysce ~ 3 m nad terénem.
Podrobnosti — viz ¢ast projektu elektro !
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4.3.2 Zabezpeceni tepelného zdroje

Zabezpe&eni tepelného zdroje bude provedeno v souladu s kap. 6.6. CSN 06 0310 (zména 2014) :

havarijni tlac¢itko u vstupu do tepelného zdroje

signalizace (a blokace tepelného zdroje) zaplaveni tepelného zdroje

signalizace (a blokace tepelné¢ho zdroje) pti vyskytu plynu — 2 st. indikace koncentrace
signalizace (a blokace tepelného zdroje) pti piehtati tepelného zdroje (35°C, letni tolerance)

blokace tepelného zdroje pii havarijnich stavech odstavenim elektrického a plynového zatizeni tepelného
zdroje

Pro zabezpeceni tepelného zdroje bude tepelny zdroj vybaven poruchovou signalizaci

Zapojeny budou zabezpecovaci okruhy :

Vstup typ vstupu Hlidané veliCiny Vystup |typ wstupu [Porucha

X1 0-10V Tlak Q6 0-1 unik plynujlirittiakuldepoustent
X2 NTC 10 kOhm [Vysoka teplota

Q4 0-1 Svételna signalizace

X4 0-1 Zaplaveni

X5 NTC 1kOhm Viysoka teplota v prostoru

X7 0-1 Unik plynu nizky

X8 0-1 Unik plynu vysoky

D1 0-1 Kotel 1

D4 0-1 Vstup do kotelny

D5 0-1 Externi kvitace poruchy - vétrani

zobrazené zabezpecovaci okruhy nebudou zapojeny.

4.4 Zdravotechnika (poZzadavky)

Profese ZTI navazuje na profesi Vytapéni v nasledujicich oblastech :

Dopousténi, uklid
Na rozvodu studené vody bude zfizen vystup pro napojeni Gpravny vody (ptipoj G 1/2).
Pro uklid v tepelném zdroji bude zfizen jeden vytok 1/2 s natrubkem pro hadici.

Odkanalizovani
Systém piipadnych tnikd otopné vody je stavajici, beze zmén.

Odvod kondenzatu
Pro odvod kondenzatu z kotlové jednotky bude sveden do kanaliza¢niho svodu — viz ZTI.
Pro jednotku bude zfizen trychtyt z plastu nebo z nerezového plechu a dale bude pies zapachovou

uzavérku napojen na vstup do kanalizace.
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4.5 Rozvody vytapéni

4.5.1 Potrubi

Trasy rozvodii UT a jejich dimenze jsou ziejmé z vykresové dokumentace.
Potrubi je navrzeno z trubek médénych spojovanych pajenim, ev. lisovanim.

Spadovani potrubi bude provedeno s ohledem na umisténi odvzdusiovacich a vypoustécich armatur.
Nejvyse polozend mista potrubi musi byt opatfena automatickymi odvzdusnovacimi ventily.

Horizontalni potrubi bude vedeno po povrchu v suterénu, v nadzemnich podlazich ve sténové
konstrukci. nebo po povrchu.

4.5.1.1 Natéry

Pomocné kotvici prvky budou opatieny zakladnim a vrchnim syntetickym natérem proti korozi.
M¢déné potrubi nevyzaduje opatfeni natérem.

4.5.1.2 Ilzolace

Potrubi bude tepelné izolovano v konstrukcich a v nevytapénych mistnostech navlekovou izolaci dle
sortimentu dodavatele v tloust’kach dle vyhl. 193/2007 Sb.

U otopnych téles bude pfipojné potrubi zakryto krytkami z volitelného piislusenstvi dodavatele
otopnych téles/radidtorovych armatur — typu HM (srovnatelna kvalita).
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4.5.2 Otopna télesa

Standardné jsou navrhovana deskova ocelova otopna télesa se spodnim
stiredovym (MM) nebo se spodnim bo¢nim pripojenim (VK).

Velikost téles je dana Sifrou ve vykresové dokumentaci :

napi. 11-060040-MO

typ vyska délka  provedeni

napi. 11-060040-VK
\ \

typ vyska délka  provedeni

typ armatury (volitelné ptisluSenstvi otopného télesa) — ' ¢ 45' = 5
Vv popisu otopného télesa je uvedeno nastaveni armatury “
pro hydraulické vyvazeni. s

DOLNT HRANA TELESA

Otopna télesa budou osazena na typovych zavésech
dodavanych jako volitelné ptislusenstvi — na zavrtnych konzolach.

4.5.3 Ventily otopnych téles

4.5.3.1 Ventily otopnych téles — stfredové pripojeni

Otopna télesa se spodnim stfedovym pfipojenim maji volitelné ptislusenstvi
pro stiedové piipojeni — kombinovanou armaturu (ventil + Sroubeni) pro instalaci
pod otopnym télesem.

Pouzita bude armatura typu HM v rohovém provedeni , véetné
termostatické hlavice (hlavice rozsah 6 — 28°C).

/ Rohové provedeni

Pfimé provedeni s

RY: RY%

i R
e — - —
i SW30

‘: = T Potrubi vystoupa z vedeni
v podlahové  konstrukci  do
drazky ve stén€¢ a vystoupi ze
stény vurovni napojeni na
armaturu otopného télesa.
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4.5.3.2 Integrované ventilové vlozky - ptipojeni typu VK

Otopna télesa VK jsou od vyrobce vybavena radiatorovymi armaturami
vestavénymi do otopného télesa. Vstup potrubi pro napojeni otopného télesa je po
povrchu nad podlahou.

Na vstupu otopného média do otopného télesa u podlahy bude pouzita rohova
pfipojovaci armatura typu ,,H®.

4.5.4 Hlavice radiatorovych armatur

Pro armatury otopnych téles budou pouzity ptimo¢inné termostatické hlavice.

Hlavice jsou ureny pro pouziti nastaveni s rozsahem teplot 6,5 + 28°C, s nezamrznou * &
pojistkou pfi uzavieni (cca 6°C).

Hlavice budou pii montézi nastaveny na hodnoty teploty dle ur¢eni ucelu mistnosti.
.. .. .y . T e 7 o+
Uzivateli je umoznéna manipulace v rozsahu do limitng * 1 2 7 4 9 { ( £ P>

65" 12* 6" 200 28"

omezenych teplot.

Termostaticka armatura bude jisténa objimkou proti zcizeni

4.5.5 Prednastaveni ventilt

Regulacni Sroubeni, které je soucasti kombinované armatury bude pti montazi nastaveno v primarnim
nastaveni na stupen uréeny ve vykresové dokumentaci - predregulace pro hydraulické vyvazeni (idaje
hodnot kv ve vykresové dokumentaci). Nastaveni bude provedeno dle montazniho navodu piikladaného
k armatufe HM, resp. ke standardnimu ventilu (VK) a $roubeni (H).
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5 VYTAPENI RESTAURACE

5.1 Tepelny zdroj

5.1.1 Kotel

Pouzit bude stavajici stacionarni kotel Protherm Medvéd 40 KLO — beze zmény.

5.1.2 Rozdélovac-sbérac

Stavajici rozdélova¢ bude upraven ve smyslu zaslepeni piivodniho vystupu pro restauraci v prepojeni
otopné vétve restaurace na novy Cerpadlovy a regulacni uzel osazeny na ptivodnich hrdlech pro sal.

5.1.3 Cerpadlovy a regulaéni uzel
Pro otopnou vétev ,,Restaurace bude zfizen novy Cerpadlovy a regulacni uzel.
Uzel obsahuje :

- obéhové cerpadlo WILO PICO 25/1-6

- trojcestna sméSovaci armatura se servopohonem
- Uzaviraci armatury na vstupech i vystupech

- zpétna armatura (klapka)

- teploméry 0 — 80°C

- vypoustéci armatury

5.1.4 Pojistné a zabezpecovaci zarizeni

Tlakové zatazeni zlistdva beze zmény, pojistny ventil beze zmeény.

Expanzni objem bude zmenSen o ¢ast ,sal“, stavajici expanzni systém tedy vyhovuje i pro
navrhovanou upravu otopného systému.

5.1.5 Otopna voda, dopousténi

Pro projektovany sousedni tepelny zdroj pro cast ,,Sal“ je navrhovana automatickd dopliovaci
souprava a sestava upravy vody.

Vzhledem ke stejnym tlakovym provoznim pozadavkim je navrhovano napdjeni i systému
»Restaurace* z tohoto dopliiovaciho zatizeni. Napojeni budou oddélena zpétnymi armaturami.
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5.1.6 Obéhové cerpadlo

Pro obéh otopného média v otopné vétvi ,,Restaurace je navrhovano obéhové cerpadla fy. WILO —
typ WILO Stratos — Pico s elektronicky fizenymi otackami.

Toto ¢erpadlo je navrhovano z divodu pouziti proménného pritoku v otopnych vétvich a z divodu
vysoké ro¢ni ucinnosti s nizkou spotiebou elektrické energie (pozadavek "Smérnice EuP" schvalené
Evropskym parlamentem a Radou EU 6. ¢ervence 2005% — u¢innost od 2013).

Toto cCerpadlo reaguje snizenim otacek na zmenSeni pritoku otopnou soustavou vlivem
termostatickych ventilii otopnych téles (proporcionalni fizeni).

Pro systém VZT bude nastaven konstantni diferencialni tlak.

Cerpadlo je navrhovano bez osazené zalohy (servis do 24 hod).

Spousténi a vypinani cerpadla je fizeno nadfazenou regulaci.

5.1.7 Meéreni a regulace

Regulace bude provadéna stavajicim fidicim systémem, pro vétev ,,Restaurace™ se predpoklada
zachovani ekvitermni regulace.

v rd

5.2 Rozvody vytapéni

Pro navrh a provedeni rozvodit UT pro Restauraci plati tytéz zasady,

. 7 r 7166 f 'la.uuu;u..-.-.--a;-w-u- PP T 1
jako pro otopny systém ,,Sal*. T i
’ V otopné VétVi. ,,Restaurace“ jsou pouzita vyhradné otopna télesa se +“““~"~*“:1‘“1:.'%lllr L)
spodnim stfedovym pfipojenim typu ,,MM*. —t == 7
L
Viz ddto ¢ast Rozvody vytapéni — cast ,,Sal* i )
g ; =) '"'A'z%g?:"'
AT
p_—
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6 PLYNOVOD

Stavajici plynové kotlové jednotky jsou napojeny na plynovod vedeny z plynomérné fady — Vv nice
V obvodové sténé objektu. Stavajici sestava dvou plynomért nepostacuje vykonove pro ptivodni a pfipojované
spotiebice, sestava plynomérné skiing€ bude z tohoto diivodu vybudovana noveé. Doplnén bude také havarijni
uzaver plynu.

Plynovodni pfipojka bude zachovana beze zmény, véetné hlavniho uzavéru plynu pro objekt.

Plynovod K pivodnim spotfebi¢im ziistane zachovan, napojeni pivodnich a navrhovanych rozvodu
plynu na vystup z regulacni a plynomérné fady bude provedeno dle vykresové dokumentace tohoto projektu.

6.1 Skiin plynomérné a regulacni rady

Stavajici plynomérna skiin (skiint HUP) v nice v obvodové sténé objektu nevyhovuje rozmérové pro
instalaci navrhovaného plynového vybaveni, neodpovida pozadovanému piikonu zemniho plynu. Z tohoto
divodu bude stavajici skiin HUP nahrazena novou skiini odpovidajici rozméroveé navrhovanému vybaveni.

Nika bude rozsitena dle ptiloZzeného rozmérového schématu tohoto projektu.

Dvete skiin€ budou opatieny ocelovymi dvirky osazenymi do valcovanych profilti, opatieny budou
univerzalnim uzavérem (Ctythran).

Dvete budou v trovni ¢iselniku plynoméru opatieny prizorem z polykarbonatu.

Dvete budou opatieny otvory pfi hornim a dolnim dnu pro odvétrani skiiné.

6.1.1 Hlavni uzavér plynu - HUP

Venkovni stfedotlaky plynovod je ukoncen hlavnim uzavérem plynu - kulovym kohoutem.

Hlavni uzavér je umistén ve skiini HUP — kulovy kohout na stl strané plynovodu (stavajici armatura).
Ptedsazen je jednoduché regulacni fade - ve skiini plynomeru a regulétoru.

Kulové kohouty téhoz typu budou osazen na vystupni strané plynoméru (umoznéni vymény
plynoméra).

6.1.2 Regulator tlaku plynu

Plivodni regulator tlaku plynu bude z divodu limitniho pritoku nahrazen novym regulatorem.

Navrhovén je regulator pro vstupni pietlak max. 400 kPa a vystupni pretlak 2,1 kPa a pritok plynu
0 + 25 m*h Emerson (Francel) typ B25.

Pozadovany regulovany pritok je 0,2 + 10,9 Nm?h.
Pretlak plynu v ntl ¢asti plynovodu bude nastaven na 2,1 kPa.

Umisténi regulatoru dle TPG — G609 01.
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6.1.3 Meérfeni spotieby plynu (TPG 934 01)

Navrhované méteni spotieby plynu slouzi pro méteni spotieby pro dva odbératele:
1. Obecni urad (+sal)
2. Restaurace

Fakturacni méteni bude provadéno na ntl stran€ plynovodu.

Pro obecni tfad je navrhovan plynomér — G6 - rozte¢ 250 mm (ev. dle dodavatele plynu).

Qmin. = 0,1m%h

Qmax = 10 m/h.

Pro restauraci bude pouzit stavajici plynomér — G4 — rozte¢ 100 mm (ev. dle dodavatele plynu).
Qmin. =0,1m%h

Qmax = 6 m¥h.

Pozadovany méfeny pritok je

0,2 = 6,8 m*/h (obecni uiad),
resp. 0,5+ 4,1 m¥h (restaurace)
na stran¢ ntl plynovodu

Pro umisténi a osazeni plynoméru plati pravidla TPG 934 01.

Plynoméry budou instalovany mezi uzaviracimi armaturami — plynovymi kulovymi kohouty.
Napojeni hrdel ma byt provedeno tiemi zavitovymi koleny pro moznost upravy rozteci.

Rozte€ pro plynomér G4 bude upravena adaptérem 100/250 (moZnost vymeny za 250 mm roztec).

6.1.4 Havarijni uzavér plynu

Havarijni uzavér plynu bude osazen na vstupu plynovodu do regulaéni a plynomérné fady.
Navrhovan je havarijni ventil typu ,,bez proudu zavieno* (PEVEKO EVPE 1025.02 — stl provedenti).

Havarijni ventil bude napojen na poruchovou signalizaci tepelného zdroje. "_}
3
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6.2 Rozvody plynu

Pivodni plynovodni potrubi bude odiezano na vystupu z plynomérné a regulacni fady a noveé bude
napojeno na novou plynomérnou a regulacni sestavu.

Pro nov¢ navrhovanou kotlovou jednotku je navrhovano nové ptipojovaci plynovodni potrubi.

Rozvody potrubi jsou navrhovany z trubek médénych spojovanych pajenim.

Odstupy od ostatnich potrubi budou min. 2 cm (TPG 704 01 —5.3.5).

Potrubi bude vedeno horizontaln€ zavésené na standardnich zavesech, vertikaln¢€ vedené potrubi bude
kotveno standardnimi objimkami. Potrubi nesmi zatéZovat armaturovou sestavu na vstupu do kotlové jednotky

a do plynomérné sestavy.

Potrubi prostupujici konstrukei bude opatieno ochrannou trubkou (utésnéno).

6.2.1 Natéry

Armatury a veskeré plynové potrubi bude po uspésné vykonané tlakové zkousce odrezivéno a natfeno
zakladnim a dvojnasobnym natérem syntetickou barvou zlutého odstinu dle CSN 13 0072.
Potrubi ulozené v chrani¢kach bude opatfeno natérem pied ulozenim do chranicky.

6.2.2 Uzavér spotrebice

Na vstupu do navrhované kotlové jednotky bude osazen kulovy kohout G3/4 s bezpe¢nostni armaturou
(soucast pripojovaci konzoly).

Na potrubi pod kotlovou jednotkou bude uzavér plynu s natrubkem — pro odbéry vzorka
(odvzdusnéni).

Plvodni plynové armatury u stavajicich kotlovych jednotek budou zachovany.

6.2.3 Meérici armatury (tlakoméry)

Pted vstupem do kotlové jednotky bude osazen tlakomér s méticim rozsahem 0 + 6 kPa a
S presnosti 1%. (kontrola provozniho ptetlaku)
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6.3 Zkousky

Zkousky ntl plynovodu budou provedeny dle €. 6 CSN EN 1775 a dle €1. 6 TPG 704 01 .

ZkuSebni médium (6.3.) TPG 704 01

ZkuSebnim médiem bude inertni plyn, resp. vzduch.

Zkouska pevnosti (6.5) TPG 704 01
ZKkouska tésnosti (6.6) TPG 704 01
Zkouska pfii vpousténi plynu (6.7)
Pti vpousténi plynu bude provedena zkouska na ovéfeni té€snosti (ovéteni unikd kapalnymi prostredky
nebo detektorem).

6.4 Bezpecnostni opatreni

Armatura HUP bude oznadena tabulkou nebo napisem "HLAVNI UZAVER PLYNU".

Armatura na vstupu do plynomérné fady Obecniho domu bude oznacena tabulkou nebo napisem
"UZAVER PLYNU - OBECNI DUM, SAL".

Armatura na vstupu do plynomérné fady Restaurace bude oznagena tabulkou nebo napisem "UZAVER
PLYNU — RESTAURACE".

Pristupové cesty k uzavérim budou oznac¢eny smerovymi tabulkami.
Veskeré plynovodni potrubi bude oznaceno vystraznym natérem barvou zlutého odstinu dle
CSN 13 0072.

Pii kiiZeni plynovodniho potrubi a potrubi UT musi byt dodrZeny minimélni poZadované odstupy,
potrubi UT musi byt opatfeno tepelnou izolaci.

Zasah do konstrukce zatizeni (pfi poruse zafizeni) smi provadét pouze opravnéna servisni organizace.
Poskozené zatizeni je zakazano provozovat, musi byt neprodlené odstaveno!

7 OBSLUHA OTOPNEHO SYSTEMU

Otopny systém ma automaticky chod a vyzaduje pouze obcasné kontroly a korekce nastaveni
regulacnich prvki (1x za 3 tydny). V tomto intervalu je tfeba zkontrolovat tlak v otopném systému, provést
kontrolu funkce elektrického zafizeni. V piipadé potieby se provede korekce nastaveni otopné kiivky
regulatoru v zavislosti na venkovni teploté (omezeni teplotnich vykyva).

Otopny systém bude odvzdusiiovan na otopnych télesech.

Odstaveni tepelného zdroje (uzavieni pifivodu plynu, odstaveni elektrického zafizeni) musi byt
provedeno pii poruse ohrozujici bezpecnost provozu, opravu provede opravnéna servisni organizace, zasah
do zatizeni nepovolanou osobou je nepripustné.

Tepelny zdroj bude vybaven regula¢nimi a zabezpeCovacimi prvky signalizujicimi zasadni havarijni
stavy akusticky do objektu.

Otopny systém vyzaduje primarni nastaveni regula¢nich prvki na projektované tepelné vykony a na

projektované pritoky. Nastaveni projektovanych pritokt otopné vody bude provedeno dodavatelem otopného
systému po provedeni montaze.
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8 DEMONTAZE

Demontovan bude stavajici cerpadlovy a regula¢ni blok na vystupu ze stavajiciho stacionarniho kotle.

Demontovano bude technologické vybaveni plynomérné a regulacni skiiné (skiin HUP) a cast
pfepojovaného plynovodniho potrubi.

Demontovany budou viditelné ¢asti odpojovanych rozvodil vytapéni (otopna télesa, trubni rozvody).

9 VYPIS MATERIALU

Vypis hlavniho materialu je soucasti ptilohy této technické zpravy.
Specifikovan je hlavni material, podrobnosti dle rozpisu montdzni firmy.

Prvky technologie instalovat v souladu s navody k montazi jednotlivych prvki technologie
(pribalové montazni instrukce) !

Upozornéni :
Piipadna kddova oznaceni prvkll pouzita v textu urcuji pouze srovnavaci kvalitu.

Pouzity mohou byt jiné vyrobky srovnatelné kvality a srovnatelnych navrhovych a provoznich
technickych parametrt.

Nacenéni specifikace materialu a praci je nutné provést s podporou vykresové dokumentace !
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