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Tento dokument obsahuje vSechny zadané useky
te= -14 °C t, = 18,0 °C Nso= 2,5  systém rozmérd: E - vnéjsi

podl. ¢.m. ucel usek ti Vi Api Dy D1y Dyim Qcm Qem
°C m3 m? w w w w W.m=2

USEK 1
0 001 schodisté 1 10 53,3 19,0 131 948 1497 1497 78,6
1 101 schodisté 1 10 58,1 19,0 142 414 975 975 51,2
1 108 wc personal 1 15 12,1 4,0 83 160 331 331 83,6
1 109 predsifi we Zeny 1 15 20,0 6,6 138 404 687 687 | 104,7
1 110 wc Zeny 1 15 31,2 10,2 216 327 768 768 75,0
1 111 aklid 1 15 9,9 32 68 343 482 482 | 1489
1 112 wc invalida 11 20 10,5 34 85 114 275 275 79,9
1 113 predsif we muzi 1 15 13,4 44 93 33 222 222 50,4
1 114 we muzi 1 15 28,8 9,5 199 362 768 768 81,3
1 115 spolegensky sal 11 20 8325 | 1665 | 4812 10302 | 18777 | 18777 | 1128
1 116 salonek 11 20 157,1 56,1 1816 3281 6 332 6332 | 1128
2 201 schodisté 1 10 58,1 19,0 142 253 814 814 42,8
¥ Usek 1 USEK 1 12850 | 3210 7925 | 16941 | 31928 | 31928
USEK 2
1 102 kuchy# 2 20 75,2 24,6 130 1821 1951 1951 79,2
1 104 hrubé myti nadobi 2| 15 13,4 44 40 4 44 44 9,9
1 105 restaurace 2 20 196,3 64,3 | 1588 4142 5730 5730 89,0
1 106 chodba 2 10 97,4 31,9 238 112 350 350 11,0
¥ Usek 2 USEK 2 3822 | 1253 | 1997 6 079 8 075 8 075
Y budovy | 1667,2 | 4463 | 9921 | 23020 | 40004

Legenda

®vm - navrhova tepelna ztrata mistnosti vétranim

®Him - celkovy navrhovy tepelny vykon mistnosti

Qe = Dpm + Q;

®tm = navrhova tepelna ztrata mistnosti prostupem tepla




REKONSTRUKCE MULTIFUNK ENIHO DOMU
HREBEC, DRAHA 75

D.1.4.2 - USTREDNI VYTAPENI A ROZVODY PLYNU

Pfiloha 02

[0 P
< X gl 3
g 3 gl 5
a Q
rozvody UT - otopna télesa
KORADO Radik MM 11-060050-M0 1 |ks
KORADO Radik MM 22-060060-M0 2 |ks
KORADO Radik MM 22-060090-M0 1 |ks
KORADO Radik MM 22-060100-M0 6 |ks
KORADO Radik MM 22-090050-M0 2 |ks
KORADO Radik MM 22-090070-M0 1 |ks
KORADO Radik MM 22-090080-M0 1 |ks
KORADO Radik MM 33-060120-M0 4 |ks
KORADO Radik VK 33-090200-60 3 |ks
rozvody UT - armatury
set pro pfipojeni MM télesa - rohovy 1x HM - :'zlrmatura R
Armatura KORADO HM rohova 2x adapter pro 1 oxl . 18ks
1x termostatick4 hlavice
set pro pfipojeni VK - rohovy 1x H Sroubeni DN15 R 3
Vekolux KORADO 1x termostaticka hlavice ks
2x adaptér pro 15x1
rozvody UT - potrubi - véetn& zavésa,
uchytt a pomocnych konstrukci
Trubka médéna Cul5x1,0 152(bm
Trubka médéné Cul8x1,0 73|bm
Trubka médéna Cu22x1,0 105(bm
Trubka médéné Cu28x1,0 21|bm
Trubka médéna Cu35x1,5 34|bm
Trubka médéné Cu42x1,5 23|bm
fitinky - kolena, "T" kusy, redukce, spojky,
zaveésy, objimky - nevycisleno, odhad dle potrubi 1|sb
izolace na potrubi navlekova
izolace navlekova na potrubi 15/25 152|bm
izolace navlekova na potrubi 18/25 73|bm
izolace navlekova na potrubi 22/25 105|bm
izolace navlekova na potrubi 28/30 21|bm
izolace navlekova na potrubi 35/30 34(bm
izolace navlekova na potrubi 42/30 23|bm

Vypis materialu orientaéni,

presna specifikace a nastaveni prvku dle rozpisu realiza¢ni firmy
nacenéni a pfipravu dodavky provést s podporou vykresové dokumentace !

Pfipadna kodova oznaceni prvkd pouzita v textu
uréuji pouze srovnavaci kvalitu.

Pouzity mohou byt jiné vyrobky srovnatelné kvality a
srovnatelnych navrhovych a provoznich technickych

parametrd.

Strankalz 1

Specifikace zakladniho materialu

rozvody vytapéni



REKONSTRUKCE MULTIFUNK ENiIHO DOMU
HREBEC, DRAHA 75

D.1.4.2 - USTREDNI VYTAPENI A ROZVODY PLYNU

" - | 2
=3 >8 IS
g g fi

kotle a prislusenstvi

kotel kondenzaéni zavésny 12-35 kW (50/30°C)

Vaillant VU 356/5-5 ecoTEC plus

7,1 - 37,1 kW (50/30°C)

instalaéni ram

Plynovy uzaviraci kohout 3/4 s tepelnou pojistkou

2x kulovy kohout - uzavér UT 1| sb

Ekvitermni systémovy regulator multiMATIC 700 (VRC) 1| ks

VR 91 - dalkové ovladani pro VR 70 a VR 71 1| ks

rozdélovace, shérade

HVDT typovy

Hydraulicky stabilizator (anuloid, HVDT)

Meibes MHK 32

s hydraulickou vyhybkou, s magnetickym odlu¢ovacem 1| ks

obéhova, cirkulaéni ¢erpadla

cerpadlovy a regulacni blok - typ UK - nesméSovany okruh

Meibes UK

ve. Cerpadla Wilo PARA 30/1-7

rozte€e 125 mm, dimenze G5/4

navrhovy pritok 1,62 m3/h

navrhovy diferencialni tlak 27,5 kPa

obéhové Cerpadlo s elektronicky Fizenymi otd€kami - dp proporcionalni rezim

uzaviraci a zpétné armatury, integrované teploméry, jimka pro teplotni ¢idlo 1] sb

¢erpadlo Wilo PICO 25/1-6

s elektronickym fizenim otacek - proporcionalni rezim

navrhovy pritok 1,2 m3/h

navrhovy diferencialni tlak 18,0 kPa 1] sb

expanzni nadoby

expanzni nadoba tlakova s membranou 50 1/ 6 bar / 1,5 bar 1| ks

Stranka 1z 2

Priloha 03

Specifikace zakladniho materialu

tepelny zdroj



REKONSTRUKCE MULTIFUNK ENiIHO DOMU
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D.1.4.2 - USTREDNI VYTAPENI A ROZVODY PLYNU
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armatury
trojcestné klapka ESBE VRG 130 25-10 (kvs = 10 m3/h) 1| ks
kulovy kohout G1 4] ks
kulovy kohout G1/2 5[ ks
zpétna klapka G1 1| ks
zpétna klapka G1/2 2| ks
kohout vypoustéci s natrubkem G1/2 9| ks
automaticky odvzdusSnovaci ventil G3/8 - dle spadovani - cca 4 ks
tlakomér 0 + 600 kPa, @ 60 mm 1| ks
teplomér 0 + 80°C, @ 60 mm 2| ks
filtr pinopratokovy G1 (vysoké kv-hodnota!) 1| ks
Kulovy kohout MK 1
Uzaviraci kulovy kohout se zajiSténim v oteviené poloze
s integrovanym vypousténim. 11 ks
doplhovaci systém
doplfhovaci souprava
Fillcontrol Plus Compact (Reflex)
doplfiovaci automat na konstantni tlak, kontrola Uniku topné vody
véetné regula¢niho systému, 230V/50 Hz 1| ks
filtr hrubych necistot KM 1 (Reflex)
Upravna vody kartuSova, zdvojena
Fillsoft 1l Pouzdro (Reflex)
Patrona zmékd&ovaci Fillsoft 4 ks 1| ks
vodomér 0,6 m3/h + sestava uzavirani 1| sb
zavésy cerpadlovych blokd, regulacnich sestav, HVDT, doplfiovaci sestavy 1| sb

|P0trub|’ napojeni SV, kanalizace - viz ¢ast ZTI

Vypis materialu orientaéni,
presna specifikace a nastaveni prvku dle rozpisu realizacni firmy
nacenéni a pfipravu dodavky provést s podporou vykresové dokumentace !

Pripadna kédova oznaceni prvka pouzita v textu uréuji pouze srovnavaci kvalitu.
Pouzity mohou byt jiné vyrobky srovnatelné kvality a srovnatelnych navrhovych a
provoznich technickych parametr(.

Stranka 2 z 2

Priloha 03

Specifikace zakladniho materialu

tepelny zdroj
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D.1.4.2 - USTREDNI VYTAPENI A ROZVODY PLYNU
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:
Komin/kou fovod (Vaillant)
potrubi odvodu spalin a pfivodu spalovaciho vzduchu
Pripojovaci adaptér @ 80/125 mm pro kotle
ecoTEC pro/plus 80/125| 1|ks
Koleno 87°, @ 80/125 mm 80/125| 1|ks
Koleno 45°, @ 80/125 mm 80/125| 1|ks
Prodluzovaci kus odkoureni 0,5 m, @ 80/125 mm 80/125| 1|ks
Prodluzovaci kus odkoufeni 1,0 m, @ 80/125 mm 80/125| 1|ks
Prodluzovaci kus odkoureni 2,0 m, @ 80/125 mm 80/125] 1|ks
Revizni otvor, 0,25 m, @ 80/125 mm 80/125| 1|ks
Komin (Almeva)
LAB pate¢ni koleno 87° s konzolou; DN80/125 80/125| 1|ks
LAB trubka s hrdlem; 1m; DN80 / 125 80/125] 10(ks
LAB vyusténi s pfisavanim; DN80/125 80/125| 1|ks
LAB sténova objimka zesilend; DN80/125 80/125( 3|ks
LAB kryci deska dvojdilng; DN80/125 80/125| 1|ks

vypis orientacni, pfesna specifikace dle dodavatele
nacenéni a pfipravu dodavky provést s podporou

vykresové dokumentace !

Pfipadna kédova oznaceni prvku pouzita v textu uréuji

pouze srovnavaci kvalitu.

Pouzity mohou byt jiné vyrobky srovnatelné kvality a
srovnatelnych navrhovych a provoznich technickych

parametrd.

Strankalz 1

Specifikace zakladniho materialu

odkoufeni, spalovaci vzduch
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[} P
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Armatury v plynomerné skrini
plynomér G6 (0,1 + 10 m3/h)
zavésen na potrubi, rozte¢e 250 mm
faktura¢ni meéfidlo (dodéa plynarensky podnik) 1] sb
plynomér G4 (0,1 + 6 m3/h)
zavéSen na potrubi, rozte¢e 100 mm
fakturacni méfidlo (dod& plynarensky podnik) 1| sb
regulator Francel B10 400> 2,1 kPa 1| sb
kulovy kohout G5/4 plynovy (Futurgas) 2| sb
kulovy kohout G1 plynovy (Futurgas) 2| sb
filtr prachovy - pro zemni plyn DN25, PN6 1| sb
havarijni uzavér plynu DN25 (G1), bez proudu zavfeno, 230 V
Peveko EVPE 1025.*2/L 1| sb
Armatury
Plynovy uzaviraci kohout 3/4 s tepelnou pojistkou
(event. uzaveér spotrebice - prisluSenstvi kotlové jednotky) 1] ks
tlakomeér deformacni @60 mm
0 + 6 kPa s trojcestnou armaturou (atmosféra - plynovod) pfesnost tf. 1 1| ks
potrubl medene
oceloveé potrubi bezeSvé zavitové DN 25 (25x3,25) 1l m
Trubka médéna Cu22x1,0 7l m
Trubka médéna Cu28x1,0 2l m
Trubka médéna Cu35x1,5 3| m
ochrannd trubka 2l m
natéry potrubi - synteticky natér barvou Zlutého odstinu dle CSN 13 0072 - dle potrubi 1] sb

vypis orientacni, pfesné specifikace dle dodavatele

a dle skute¢ného vedeni potrubi plynovodu

(zavésy, pomocné prvky, natéry,....)

nacenéni a pfipravu dodavky provést s podporou vykresové dokumentace !

Pripadna kédova oznaceni prvka pouzita v textu uréuji pouze srovnavaci kvalitu.
Pouzity mohou byt jiné vyrobky srovnatelné kvality a srovnatelnych navrhovych a
provoznich technickych parametr(.

Plynovod
Stranka 1z 1 Specifikace zakladniho materialu



