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Uprava pdvodnich Eerpadlovych a regula&ni blokd

Demontovany budou ¢erpadlové a regulacni bloky pro "Restauraci” a pro spolecensky "Sal".
Namisto plvodniho ¢erpadlového a regulacniho bloku pro "Sal" bude osazen novy &erpadiovy
a regulacéni blok pro "Restauraci" s obéhovym ¢erpadlem splfiujicim pozadavky ecodesignu.
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s atmosférickym hofdkem a s prerusovacem tahu
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j pUvodni koufovod a kominové téleso pro pUvodni plynovy kotel

Téleso kominu kotvit k t&lu pUvodnino zdéného kominu.
Odstup od obvodové stény definovdn presahem stfechy.
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prostupy ze skiiné HUP do suterénu
v ochranné trubce

Cu35x1,5

©
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Uzavér privodu plynu ke kotli

KK G 3/4" s tepelnou pojistkou

kles& po povrchu

Plynomérnd a regulacni sestava,
havarijni uzavér plynu,

hlavni uzavér plynu (HUP)
podrobnosti viz samostatny vykres

havarijni uzavér plynu
PEVEKO EVPE 1025.02 (stfredotlak, 230 V)

Privod plynu ke kotli Cu 22x1,0
kotveno pod stropem po povrchu

Privod plynu ke kotli Cu 22x1,0

plynovy kotel kondenzaéni zavésny
Vaillant VU 356/5-5A
vykon: 7,1 -37,1kW

Plynovy rohovy kohout R 3/4

pfikon zemniho plynu (G20): 0,8 - 4,1 m3/h

s tepelnym bezpecnostnim uzaviracim ventilem
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- -t - - - - [ g [R— - - - 4\\
Restaurace

ochrannd trubka

ochrannd trubka

1200

Plynomé&r G4 RESTAURACE Plynomé&r Gé OBECNI URAD, SAL
roztece 100 mm, rozsifujici ndstavec na 250 mm roztece 250 mm

hrdla DN25 (G1) hrdla DN32 (G5/4)

zavésen na potrubi zavésen na potrubi

;v , Zodp. projektant: Ing. Pavel Javiirek

RYBAR Stave b n I S . r. O . Projektam: |ng Pave| Javﬂrek
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H L E D Ifélov;'/ kohout G1

2X
kulovy kohout G5/4

Z,
-
O

POvodni reguldtor stl-ntl KHS—2-5 AA (ové&iit 1)
event. nahradit novym reguldtorem B10 - rohovym

Cu3sx1,5
Cu35x1,5

':4
7"#

Plynomé&r Gé OBECNI{ URAD, SAL
Cu35x1,5 roztece 250 mm

hrdla DN32 (G5/4)

zavésen na potrubi

Uprava pUvodnich skiiné
plynomérné a regulacnifady, HUP caz8n

Cu28x1

havarijni uzavér plynu /

PEVEKO EVPE 1025.02 (stfedoftlak, 230 V)

800

Stavajici plynomérna skfin nevyhovuje svymi rozméry pro
osazeni dvou plynoméri G4 + G6 s rozte¢emi hrdel 100

mm a 250 mm a pro umisténi havarijniho uzaveéru plynu dle Filtr FO DN25 z&vitovy (G1) 1200
CSN 06 0310 kapitola 6.6. kulovy kohout G1
Z tohoto divodu je navrhovano rozsifeni plynomérné stavaiici HUP pro objekt
v v v beze zmény
skfiné na rozméry 1200x800x400 mm. Plynom&r G4  RESTAURACE
U vqu”rek zachovat vétraci otvory u dolniho i horniho dna ggzvslzl;lev;yp plynovodni pfipojky do objektu Lc;éflgégNgoso ;g?) rozsifujici néstavec na 250 mm adapter roztece 100/250 mm
skfing. zavésen na potrubi
o
2x 2x
kulovy kohout G1 kulovy kohout G5/4
prostup do suterénu Cu28 , ddle potrubi prostup do suterénu Cu35 , ddle potrubi
pod stropem k tepelnym zdrojom . pod stropem k tepelnym zdrojom

POvodni reguldtor stl-ntl KHS—2-5 AA (ovéfit )

event. nahradit novym regulétorem B10 - rohovym \

Plynomérnou skfin rozsifit na rozméry dle kot
opatfit novymi ocelovymi dvirky s vétracimi
produchy u dolniho i horniho dna

Plynomé&r G4 RESTAURACE Plynomé&r Gé OBECNI URAD, SAL
roztece 100 mm, rozsifujici ndstavec na 250 mm roztece 250 mm

hrdla DN25 (G1) hrdla DN32 (G5/4)

zavésen na potrubi zavésen na potrubi

I , Zodp. projektant: Ing. Pavel Javirek

RYBAR Stavebnl S.r.o. Projektant: Ing. Pavel Javirek
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