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TECHNICKA ZPRAVA ZC170816

Obsahem pfedlozeného dokumentu je stavebné konstrukéni ¢ast projektu Stavebni Upravy a pfistavba vytahu €. p.
75, dle vyhlasky ¢.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.
Konstrukce jsou posouzeny podle platnych CSN. Nebyly predepsany zvlastni tolerance na provadéni konstrukef,

pfedpoklada se dodrzeni platnych norem.

Zakladni koncepéni feSeni nosné konstrukce

Jedna se o rekonstrukéni prace objektu, ktery je koncipovan jako zdéna stavba. Z hlediska zajmové oblasti se
pudorysné jedna o nepravidelny tvar sloZeny z nékolika lichobéznikl. Celkové se jedna o skladbu geometrickych tvari
ohranicujicich plidorys o velikosti cca 29,945 m x 17,35 m. Prostorové se jedna o jeden objekt zastfeSeny valbovou stfechou
ve vice Urovnich.

Geologické poméry

Geologické poméry oblasti nebyly zjistény, nebyl proveden priizkum ani tato informace nebyla uvedena v
projektové dokumentaci k plvodnimu objektu. Geologicky priizkum oblasti nebyl proveden, pfesto Ize usuzovat na
dostateCnou Unosnosti zeminy v Urovni zakladové spary, na objektu nejsou patrny zadné projevy poklesu zeminy v
podzakladi. Provedené piitizeni o velikosti do 10 % se nijak neprojevi na konstrukénim stavu tohoto objektu. ZvySené napéti
od pfitiZzeni je zemina schopna pfenést v ramci rezerv, které byly pfi pdvodnim dimenzovani do zalozeni budovy vneseny.
Zakladoveé konstrukce

Nepredpoklada se posilovani stavajicich zakladovych konstrukci pod prib&Znymi sténami. Prirlstek napéti v
zakladové spafe pod sténami od piitizeni konstrukce novym stalym a uzitnym zatizenim je proti celkovému zatizeni
zanedbatelné. Pfed dal$im projektovym stupném je vSak nutno provést prizkum celistvosti stén v nizSich podlazich, pokud
bude zjisténo riziko zvySené koncentrace napéti v patach sloupl a pilifd, je nutné provést ovéfeni velikosti dimenze
zakladové konstrukce.

V ramci pfistavby vytahu bude provedena nové z&kladova konstrukce sloZend z desky a stén tloudtky 250 mm
z betonu pevnostni tfidy C30/37-XF1-XC4.

Predpokladem vypoctu zakladové konstrukce je takové uzemi, které neni dotcéeno diinimi viivy. Pokud by byla
zjisténa jina skuteénost, je nutné zékladovou konstrukci ovéfit s ohledem na normu CSN 73 0039, a k tomu odpovidajicim
zatfidénim stavenisté.

Svislé nosné konstrukce

Stavebné technicky prizkum nebyl proveden, pevnost zdiva tedy nebyla exakiné stanovena. Lze vSak
pfedpokladat na z&kladé stavu a stéfi budovy, Ze zdivo svislych nosnych konstrukci neni degradovano. Pfed vypracovanim
dalSiho projektového stupné budou provedeny sondy a po odkryti omitky na obvodovych a stfednich nosnych sténéch bude
dle CSN 73 0038 pevnost odborné odhadnuta.

Pfedpoklada se, Ze stavajici celistvé stény objektu maji dostateénou rezervu pro prenos pfitizeni od pldni
vestavby. Pred zapoCetim praci je nutno ovéfit polohy funkénich kominovych priduchd ve stfednich sténach v drovni
podlahy. Nové ocelové stropnice nesmi byt ulozeny do funkénich prdduchl. Nefunkéni priduchy nachazejici se v
bezprostiedni blizkosti ukladané ocelové konstrukce budou v Urovni podlahy nizSiho podlazZi opatfeny ucpavkou a zality

betonem C16/20. Na takto upravenou, resp. vyztuzenou ¢ast kominového télesa Ize ocelovou konstrukci ukladat.
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Vodorovné nosné konstrukce

Vodorovna nosna konstrukce bude vytvorena jako stropnicova konstrukce z ocelovych prvki. Tato konstrukce se bude tykat
nosné konstrukce pro VZT jednotky nad salem.

Stfesni nosné konstrukce

Nosna konstrukce stfechy zlistava stavajici, stavebni zasahy nepoditaji s vyuzitim nosného systému krovu. Do krovu

nebude zasahovano a nebude k nému kotvena zadné technologie.

Navrzené vyrobky, materialy a hlavni konstrukéni prvky

Zéklady ... Neznamy, C30/37-XF1-XC4

Vertikalni konstrukce ... Cihly pIné palené, ocel S235

Horizontalni konstrukce ... Ocel S235, dfevo GI28h, R10505 (B500B)
Stfecha .. C24

Hodnoty zatizeni uvazovanych pfi navrhu nosné konstrukce

Byly pouzity standardni hodnoty pozadované normovymi pfedpisy.

Hmotnost jednotky VZT byla dodana zpracovatelem této asti PD. Byla zvolena jednotka o hmotnosti 605 kg
ulozena na celkem 6 podporach. Pro vypoCet byla tiha rovnomérné rozpocitana na jednotlivé podpory.

Jako vytah bude zvolen vytah firmy KONE a.s. Jmenovita nosnost vytahu je urena hodnotou 630 kg pro celkem 8

osob. Dalsi hmotnostni specifikace vytahu viz tabulka nize.

HMOTNOSTI

Hmotnost klece [K] vc. lokalni vybavy 372 kg
Lokalni vybava : 20 kg
Kabinove dvere (F) : 61 kg

Rom kabiny (T) : 163 kg

KQT (ve. dveri) : 1165 kg
KQT (min./max.) : 1136 / 1380 kg
Ram vyvazovaciho zavazi : 63 kg

Vypin vyvazovaciho zavazi : 738 kg
Vyvazovaci zavazi celkem : 801 kg
POMER VYVAZENI KABINY: : 42.3%
VYVAZENI KABINY: 1 266+12.5 kg
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Technologické podminky pro zajisténi stability konstrukce

Nové vertikalni konstrukce jsou tvofeny svislymi ocelovymi ramy — svafenci kotvenymi na stavajicim nosném zdivu.
Na tyto ramy je kotvena nosnd konstrukce vytahu. Ocelova konstrukce rdmu musi byt ukotvena ke stavajicimu zdivu fadné,

aby v ramci spolupGsobeni nedochézelo k poruseni mezniho stavu inosnosti a pouzitelnosti konstrukce.

Navrh neobvyklych konstrukci, detail(i, postupt

Rozsah a poloha ocelovych konstrukci uvedenych v projektové dokumentaci bude upfesnéna po odhaleni
skute¢né polohy stavajicich nosnych prvk(i a ovéfeni polohy otvord a funkénich praduchi ve zdivu v drovnich feSenych
stropnich konstrukci.

Déle je nutno provést priizkum celistvosti stén, pokud bude zjisténo riziko zvySené koncentrace napéti v patach

sloupt a pilifd, je nutné provést ovéreni velikosti dimenze zakladové konstrukce.

Pozadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci

Pred zakryvanim jednotlivych nosnych konstrukci bude pfizvan technicky dozor k ovéfeni spravnosti provedeni

detaill, bude zhotoven zapis do stavebniho deniku a provedena fotodokumentace.

Seznam pouzitych podkladu, CSN, odborné literatury a software

Zatizeni stavebnich konstrukci

CSN EN 1991 Eurokdd 1: ZatiZeni konstrukci (normova fada)

CSN EN 1991-1-1 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci — Cast 1-1: Obecna zatizeni - Objemové tihy, viastni tiha a
uzitna zatizeni pozemnich staveb

CSN EN 1991-1-2 Eurokod 1: Zatizeni konstrukci - Céast 1-2: Obecna zatizeni - Zatizeni konstrukci
vystavenych G¢ink(im poZaru

CSN EN 1991-1-3 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci - Cést 1-3: Obecn4 zatizeni - Zatizeni snéhem

CSN EN 1991-1-4 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci - Cést 1-4: Obecn4 zatizeni - Zatizeni vétrem

CSN EN 1991-1-5 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1-5: Obecna zatizeni - Zatizeni teplotou

CSN EN 1991-1-6 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci - Cést 1-6: Obecna zatizeni - Zatizeni béhem provadéni

CSN EN 1991-1-7 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci - Cést 1-7: Obecn4 zatizeni - MimoFadna zatizeni

CSN 73 0040 Zatizeni stavebnich objekt technickou seizmicitou a jejich odezva

Zakladani konstrukci

CSN EN 1997 Eurokdd 7: Navrhovani geotechnickych konstrukci (normova fada)

CSN EN 1997-1 Eurokad 7: Navrhovani geotechnickych konstrukci - Cast 1: Obecn pravidla

CSN EN 1997-2 Eurokad 7: Navrhovani geotechnickych konstrukci - Cast 2: Priizkum a zkou$eni zakladové
pudy

CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin
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Betonové konstrukce

CSN 73 1200
CSN EN 1992
CSN EN 1992-1-1

CSN EN 1992-1-2

CSN EN 1992-3
CSN EN 206-1
CSN 736180
Zdéné konstrukce
CSN 73 1102

CSN EN 1996
CSN EN 1996-1-1

CSN EN 1996-1-2

CSN EN 1996-2

CSN EN 1996-3

Nézvoslovie v odbore beténu a betonarskych prac

Eurokod 2: Navrhovani betonovych konstrukci (normova fada)

Eurokdd 2: Navrhovani betonovych konstrukci - Cast 1-1: Obecné pravidla a pravidla pro
pozemni stavby

Eurokdd 2: Navrhovani betonovych konstrukei - Cast 1-2: Obecna pravidla - Navrhovani
konstrukci na ucinky pozaru

Eurokad 2: Navrhovani betonovych konstrukci - Cast 3: Nadrze na kapaliny a zasobniky
Beton - Cast 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

Hmoty pro oSetfovani povrchu Cerstvého betonu

Navrhovani vodorovnych konstrukci z cihelnych tvarovek

Eurokdd 6: Navrhovani zdénych konstrukci (normova fada)

Eurokéd 6: Navrhovani zdénych konstrukei - Cést 1-1: Obecna pravidla pro vyztuzené a
nevyztuzené zdéné konstrukce

Eurokéd 6: Navrhovani zd&nych konstrukei - Cést 1-2: Obecna pravidla - Navrhovani
konstrukci na ucinky pozaru

Eurokdd 6: Navrhovani zdénych konstrukci - Cést 2: Volba materiald, konstruovani a
provadéni zdiva

Eurokéd 6: Navrhovani zd&nych konstrukei - Cast 3: Zjednodu$ené metody vypoétu

nevyztuzenych zdénych konstrukci

Ocelové a ocelobetonové konstrukce

CSN 73 1495
CSN 73 2601
CSN 73 2602
CSN 73 2603
CSN 73 2611
CSN 73 8107
CSN 74 3282
CSN EN 1993
CSN EN 1993-1-1

CSN EN 1993-1-2

CSN EN 1993-1-3

CSN EN 1993-1-4

CSN EN 1993-1-5

Sroubové tfeci spoje ocelovych konstrukci

Provadéni ocelovych konstrukci

Zhotovovanie tenkostennych ocelovych konstrukcii

Provadéni ocelovych mostnich konstrukci

Uchylky rozmérd a tvarti ocelovych konstrukci

Trubkova leSeni

Ocelové Zebriky. Zakladni ustanoveni

Eurokod 3: Navrhovani ocelovych konstrukci (normova fada)

Eurokad 3: Navrhovani ocelovych konstrukci - Cast 1-1: Obecna pravidla a pravidla pro
pozemni stavby

Eurokad 3: Navrhovani ocelovych konstrukci - Cast 1-2: Obecna pravidla - Navrhovani
konstrukci na U¢inky poZaru

Eurokad 3: Navrhovani ocelovych konstrukei - Cast 1-3: Obecna pravidla - Dopliuiici
pravidla pro tenkosténné za studena tvarované prvky a plosné profily

Eurokdd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci - Cast 1-4: Obecna pravidla - Dopliuijici
pravidla pro korozivzdorné oceli

Eurokéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci - Cast 1-5: Bouleni stén
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CSN EN 1993-1-6

CSN EN 1993-1-7

CSN EN 1993-1-8
CSN EN 1993-1-9
CSN EN 1993-1-10
CSN EN 1993-1-11

CSN EN 1993-1-12

CSN EN 1993-4-1
CSN EN 1993-4-2
CSN EN 1993-4-3
CSN EN 1993-5
CSN EN 1994
CSN EN 1994-1-1

CSN EN 1994-1-2

Specialni konstrukce

CSN IS0 13822
CSN 730032

Eurokdd 3: Navrhovéni ocelovych konstrukci -

konstrukci

Eurokdd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci -

zatizené

Eurokod 3: Navrhovani ocelovych konstrukci

Eurokdd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci -
Eurokdd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci -

Eurokdd 3: Navrhovéni ocelovych konstrukci -

konstrukci s tazenymi prvky

Eurokdd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci -

vysoké pevnosti do tfidy S 700

Eurokdd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci -
- Cast 4-2: Nadrze
- Cast 4-3: Potrubi

Eurokdd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci -

Eurokdd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci

Eurokdd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci

Cast 1-6: Pevnost a stabilita skofepinovych

Cast 1-7: Deskosténové konstrukce pFicné

- Cést 1-8: Navrhovani styénik

Cast 1-9: Unava
Cast 1-10: Krehky lom
Cast 1-11: Obecna pravidla - Navrhovani

Cast 1-12: Doplfiujici pravidia pro oceli

Cast 4-1: Zasobniky

Cast 5: Piloty a $tétové stény

Eurokdd 4: Navrhovani spfazenych ocelobetonovych konstrukci (normova fada)

Eurokdd 4: Navrhovani sprazenych ocelobetonovych konstrukei - Cast 1-1: Obecna

pravidla a pravidla pro pozemni stavby

Eurokdd 4: Navrhovani sprazenych ocelobetonovych konstrukci - Cast 1-2: Obecna

pravidla - Navrhovani konstrukci na uéinky pozaru

Zasady navrhovani konstrukci - Hodnoceni existujicich konstrukci

Viypocet stavebnich konstrukci zatizenych dynamickymi G¢inky strojd

Stavebni konstrukce — vykresy

CSN EN 22553
CSN 01 3481

CSN EN 1SO 3766
CSN 013483
CSN 01 3489
CSN IS0 128-23
CSN ISO 129-1

Svarové a pajené spoje - Oznagovani na vykresech

Viykresy stavebnich konstrukci. Vykresy betonovych konstrukci

Viykresy stavebnich konstrukci - Kresleni vyztuze do betonu

Viykresy stavebnich konstrukci. Vykresy kovovych konstrukci

Viykresy stavebnich konstrukci. Vykresy konstrukci z kamene

Technické vykresy - Pravidla zobrazovani - Cést 23: Cary na vykresech ve stavebnictvi

Technické vykresy - Kétovani a tolerovani - Cast 1: Véeobecna ustanoveni

CSN EN ISO 7518 Vykresy pozemnich staveb - Kresleni demolic a prestaveb

Specifické pozadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provadéni stavby,

pfipadné dokumentace zajist'ované jejim zhotovitelem.

Pro provedeni stavby postadi standardni dokumentace dle pfilohy &. 2 k vyhlaSce 499/2006Sb.

718



TECHNICKA ZPRAVA ZC170816

8/8



