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Příloha 01

klidová činnost

(sedící)

aktivní pohyb

(tančící)
obsluha celkem

tepelné zisky z osob W/osobu 60 150 130

výměna na osobu - požadavek m3/h 30 50 70

počet osob osob 100 50 3 153
celkem m3/h 3000 2500 210 5500
pokryto VZT s rekuperací m3/h 4800
pokryto přirozeným větráním m3/h 700
ztráta větráním nepokrytá rekuperací kW -8,7
zisky z osob kW 13,9
energetická bilance kW 5,2

počet osob osob 150 0 3 150
celkem m3/h 4500 0 210 4500
pokryto VZT s rekuperací m3/h 4500
pokryto přirozeným větráním m3/h 0
ztráta větráním nepokrytá rekuperací kW 0,0
zisky z osob kW 9,4
energetická bilance kW 9,4

počet osob osob 40 110 3 150
celkem m3/h 1200 5500 210 6700
pokryto VZT s rekuperací m3/h 4800
pokryto přirozeným větráním m3/h 2050
ztráta větráním nepokrytá rekuperací kW -25,4
zisky z osob kW 19,3
energetická bilance kW -6,1

taneční zábava

zisky z osob převýší tepelnou ztrátu z větrání

tepelná ztráta z větrání převýší zisky z osob 

varianta 3

varianta 2

varianta 1

koncert vážné hudby

zisky z osob převýší tepelnou ztrátu z větrání

koncert pop, rock hudby
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vzduchotechnické jednotky

1. 1

rekuperační jednotka v rozloženém stavu
4800 m3/h / 400 kPa / 400 kPa
ErP 2016, ErP 2018
viz příloha 01
Atrea DUPLEX 5500 Multi Eco-V 1 sb
tlumiče hluku - vkládané do potrubí

2. 1

tlumič hluku kulisový, délka 3000 mm, profil 630x710 mm
do násuvného rámu z ocelových profilů
vložný útlum 22 dB (resp. dle konkrétních hodnot VZ jednotky
Greif akustika 3 ks

2. 2

tlumič hluku kulisový, délka 2000 mm, profil 630x710 mm
do násuvného rámu z ocelových profilů
vložný útlum 16 dB (resp. dle konkrétních hodnot VZ jednotky
Greif akustika 1 ks
distribuční prvky

3. 1
Vířivý anemostat - přívodní kruhový vel. 400
s plenum boxem - napojení z boku, regulační klapka
600 m3/h LWA < 25 dB (A) Anemostat TROX VDL-A-H-N-X / 400 8 ks

3. 2
Vířivý anemostat - odvodní kruhový vel. 400
s plenum boxem - napojení z boku, regulační klapka
800 m3/h LWA < 25 dB (A) VDW-Q-A-H-M/ 300x8 6 ks
protipožární klapky

4. 1

protipožární klapka samočinná
Mandík PKTM_III 710x400 - TPM 075/09
s tavnou pojistkou, koncový spínač
požární odolnost EIS90-EIS120 (viz požární zpráva) 4 ks
hlavice, stříšky, žaluzie

5. 1

Výdechová hlavice nadstřešní
z pozinkovaného plechu, opláštěná tepelnou izolací a oplechováním - 
400x710 mm, 4800 m3/h
viz výkres D.1.4.2.06
mřížka proti drobným živočichům 1 ks

5. 1

Nasávací hlavice nadstřešní
z pozinkovaného plechu, opláštěná tepelnou izolací a oplechováním - 
400x710 mm, 4800 m3/h
viz výkres D.1.4.2.06
mřížka proti drobným živočichům 1 ks
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Stránka 1 z 2 Legenda, specifikace základního materiálu



REKONSTRUKCE MULTIFUNK ČNÍHO DOMU
HŘEBEČ, DRAHA 75

D.1.4.3 - VZDUCHOTECHNIKA

Příloha 03

po
pi

s

po
č
et

je
dn

ot
ky

po
zi

ce

potrubí hranaté z ocelového pozinkovaného plechu
délka tvarovek na hranatém potrubí zahrnuta v přímých úsecích

710 630 mm 15 bm
710 400 mm 50 bm

potrubí kruhového průřezu z ocelového pozinkovaného plechu
délka tvarovek zahrnuta v přímých úsecích

Ø 630 "spiro" potrubí 26 bm
Ø 400 "spiro" potrubí 64 bm

tepelná izolace na potrubí

710 630

tepelná izolace potrubí pozinkovaného hranatého
minerální izolace tl. 60 mm s polepem AL fólií 
(profil) 21 m2

710 400

tepelná izolace potrubí pozinkovaného hranatého
minerální izolace tl. 60 mm s polepem AL fólií 
(profil) 98 m2
tepelná izolace na potrubí s oplechováním (venkovní provedení)

710 400

tepelná izolace potrubí pozinkovaného hranatého
minerální izolace tl. 60 mm s oplechováním pozinkovaným plechem
(profil) 13 m2
protipožární izolace na potrubí

710 630

protipožární izolace min. EIS 30 minut 
potrubí pozinkovaného hranatého minerální izolace tl. 60 mm s polepem AL fólií 
(profil) 21 m2

710 400

protipožární izolace min. EIS 30 minut 
potrubí pozinkovaného hranatého minerální izolace tl. 60 mm s polepem AL fólií 
(profil) 9 m2

Ø 630

protipožární izolace min. EIS 30 minut 
potrubí pozinkovaného kruhového minerální izolace tl. 60 mm s polepem AL fólií 
(profil) 51 m2

Ø 400

protipožární izolace min. EIS 30 minut 
potrubí pozinkovaného kruhového minerální izolace tl. 60 mm s polepem AL fólií 
(profil) 80 m2
závěsy potrubí, tvarovky, napojení odboček potrubí 1 sb

výpis orientační, přesná specifikace dle dodavatele 
přesná specifikace a nastavení prvků dle rozpisu realizační firmy
nacenění a přípravu dodávky provést s podporou výkresové dokumentace !

Případná kódová označení prvků použitá v textu určují pouze 
srovnávací kvalitu.
Použity mohou být jiné výrobky srovnatelné kvality a srovnatelných 
návrhových a provozních technických parametrů.
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