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Al. Identifikaéni udaje

Nazev: Stavebni upravy a pfistavba vytahu ¢p. 75
Misto: nam. Draha 75, 27345 HrebeC

Katastralni uzemi: HiebeC [648884]

Dotcené pozemky: st.1al7/1

Druh pozemku: zastavéna plocha a nadvofi a ostatni plocha
Predmét PD: Zména dispozice stavajiciho socialniho zazemi,

pfistavba venkovniho vytahu

A2. Seznam vstupnich podkladi
Podkladem pro zpracovani dokumentace byly nasledujici dokumenty:

e Stavebné technicky prizkum a zamérfeni stavajicich konstrukci (RYBAR
stavebni s.r.o. — 06/2017)

e Vypis zKN

e PD: Dum €.p.75 — stavebni upravy (pfestavba nevyuzivaného kina na
multifunkéni kulturni sal), stav. upravy socialniho zazemi a pfistavba

vytahu pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace (Ing.arch.
Lenka Celmanova, Vaclava Melena &.p.187, 27364 Doksy u Kladny — 5/2009)

A3. Technické reseni

Projekt VZT FeSi nucené odvétrani socialniho zazemi 1.NP (mistnosti 1.07 —
1.14)

A.3.1. Pozadavky na vyménu vzduchu
Mistnosti s moZnosti pfirozené vymeény vzduchu budou vétrany otviravymi
vyplnémi otvoru (okny).

Podle platnych hygienickych predpisu s pfihlédnutim na zplasob vyuzivani a
spravny zpuUsob distribuce vzduchu v prostoru byly stanoveny minimalni pritoky
vzduchu nasledovné: (dle CSN 73 4108)

Mistnost mnoZstvi vzduchu

wcC 50 m3h-Y/misu, 25 m3hY/pisoar
umyvarny 30 m3h*/umyvadlo
vylevka-uklid 30 m3ht

A.3.2. Popis systému

Prostory socialniho zazemi, které nelze pfimo vétrat okny, budou vybaveny
zafizenim pro odvod znehodnoceného vzduchu. V mistnostech, kde budou
provedeny podhledy, budou osazeny talifové ventily, které budou manzetou
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pfipojeny na ohebné ALU VZT potrubi. Potrubi bude vedeno nad podhledy a
spojované typovymi tvarovkami.

Mistnosti socialniho zazemi provozu bude osazen jeden ventilator, spoleCny pro
odtah znehodnoceného vzduchu z WC pfedsinky a WC kabiny.

WC Zeny: predsifika (1.09) bude odvétrana pomoci jednoho ventilatoru. Kazda
WC kabina a prostor pfed WC kabinkami bude odvétran samostatnym ventilatorem.

WC muzi: pfedsinka (1.13) bude odvétrana pomoci jednoho ventilatoru.

WC invalidé: prostor bude odvétran pomoci jednoho ventilatoru.

Napojeni ventilatord bude provedeno pomoci pruznych manzet. Ventilator bude
osazen na vlastni konstrukci, nebude polozen na konstrukci podhledu!

Ventilator bude s €asovym dobéhem. Elektricky budou ventilatory pfipojeny na
svételny okruh v daném prostoru. Motor je jednofazovy s kuliCkovymi loZisky.
Casovy spinaé je umistén pfimo ve ventilatoru a moznost nastaveni je od 2 do 30
minut. V misté ventilatord budou do podhledové konstrukce viozena revizni dvirka
o rozméru 300/300mm.

Znehodnoceny vzduch bude odvadén do venkovniho prostoru. Zausténi bude
na fasadu - potrubi bude zakon&eno s hranou fasady a kryto nerezovou mfizkou.

Pfivod vzduchu je infiltraci dvefnimi otvory s osazenou vétraci mfizkou ve
spodni Casti dvefi.

A.3.3. Vzduchotechnické potrubi
Nové zfizované VZT potrubi je navrhovano z alu flexi
potrubi o praméru 100-150mm.

A.3.4. Zpétné klapky

Provozni zpétné klapky pro jednotlivé vétve vzduchotechnického
systému budou osazovany tam, kde hrozi nezadouci zpétné
proudéni od ventilatord osazenych v jiné vétvi.

A.3.5. Ventilatory

V socialnich zafizenich a v prostorach, kde neni mozné pfimé vétrani okny,
jsou navrhovany samostatné ventilatory. Ventilatory jsou navrzeny jako potrubni
radialni s Casovym spinac¢em (dob&h 10min) a regulatorem otacek.

Ventilatory budou k potrubi pfipojeny pomoci pruznych manzet. Osazeny
budou na vlastni konstrukci pod stropem. Ventilatory budou napojeny na svételny
okruh — vypina¢ dané mistnosti. Vykon ventilatort je navrzen dle potfebného
mnozstvi odvadéného vzduchu, viz PD.
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A.3.6. Distribucni prvky
Talifové ventily

Odtah z vétranych prostor provadén talifovymi ventily. 4
Talifové ventily budou integrovany do podhledl a stén a napojeny
na spole¢ny odvod. \

Vyfukové fasadni prvky
Pro odvod znehodnoceného vzduchu do fasady bude potrubi

zakonceno nerezovou mfizkou. EEpme—
el
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