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Rozvod po povrchu ve v. 140cm
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Č. M. NÁZEV MÍSTNOSTI 2(m  )
PLOCHA

0.01 VSTUPNÍ HALA    17.47

0.02 DÍLNA    37.13

0.03 SKLEP    30.29

0.04 SKLEP    34.37

0.05 SKLEP    19.94

0.06 SKLEP    17.22

0.07 SKLEP    10.33

0.08 SKLEP    19.09

0.09 SKLEP     1.97
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Rozvod v drážce pod omítkou
opatřit izolací dle 193/ 2007

Rozvod v drážce pod omítkou
opatřit izolací dle 193/ 2007

Č. M. NÁZEV MÍSTNOSTI 2(m  )
PLOCHA

1.01 SCHODIŠŤOVÁ HALA    16.92

1.02 KUCHYŇ    23.53

1.03 CHODBA     2.28

1.04 HRUBÉ MYTÍ NÁDOBÍ     2.09

1.05 RESTAURACE    60.44

1.06 CHODBA    37.04

1.07 WC PŘEDSÍŇ PERSONÁL     1.76

1.08 WC PERSONÁL     1.58

1.09 WC PŘEDSÍŇ ŽENY     4.54

1.10 WC ŽENY     8.07

1.11 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST     3.17

1.12 WC INVALIDÉ     3.38

1.13 WC PŘEDSÍŇ MUŽI     4.73

1.14 WC MUŽI     8.74

1.15 SPOLEČENSKÝ SÁL   157.75

1.16 PŘÍSÁLÍ    57.24
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D.1.4.2.     Ústřední vytápění a rozvody plynu

VYTÁPĚNÍ - ROZVODY ÚT

PŮDORYS - 2.N.P.

D.1.4.2.06

XX

↓15x1,0 IZ

2

těleso

ventil
dim.ventilu

nast.ventilu
prov.ventilu

specifikace

šroubení

prov.šroubení
nast.šroubení

dim.šroubení

hlavice

2.01_1
22-060060-M0

KORADO HM*R
15
R

0,2
KORADO HM*R

15
R
---

Termostatická

Č. M. NÁZEV MÍSTNOSTI 2(m  )
PLOCHA

2.01 SCHODIŠŤOVÁ HALA    32.96

2.02 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST     3.70

2.03 SKLAD    14.50

2.04 WC     3.46

2.05 WC     3.52

2.06 ZASEDACÍ MÍSTNOST    58.03

2.07 KANCELÁŘ OÚ    54.70

2.08 KANCELÁŘ OÚ    20.86

2.09 KANCELÁŘ OÚ    11.10

2.10 CHODBA     5.52

2.11 SKLAD    25.26

2.12 KUCHYŇKA     3.71



42x1,5 IZ

2.N.P.

1.N.P.

1.P.P.
Napojení na čerpadlový a regulační blok
v prostoru tepelného zdroje

těleso

ventil
dim.ventilu

nast.ventilu
prov.ventilu

specifikace

šroubení

prov.šroubení
nast.šroubení

dim.šroubení

hlavice

1.16_1
33-060120-M0

KORADO HM*R
15
R

3,4
KORADO HM*R

15
R
---

Termostatická

těleso

ventil
dim.ventilu

nast.ventilu
prov.ventilu

specifikace

šroubení

prov.šroubení
nast.šroubení

dim.šroubení

hlavice

1.16_2
33-060120-M0

KORADO HM*R
15
R

3,2
KORADO HM*R

15
R
---

Termostatická

Rozvod v drážce pod omítkou
opatřit izolací dle 193/ 2007 22

x1
,0

 I
Z

35
x1

,5
 I

Z

35
x1

,5
 I

Z

Rozvod po povrchu pod stropem
opatřit izolací dle 193/ 2007

1

15
x1

,0
 I

Z

těleso

ventil
dim.ventilu

nast.ventilu
prov.ventilu

specifikace

šroubení

prov.šroubení
nast.šroubení

dim.šroubení

hlavice

1.16_3
33-060120-M0

KORADO HM*R
15
R

2,9
KORADO HM*R

15
R
---

Termostatická

těleso

ventil
dim.ventilu

nast.ventilu
prov.ventilu

specifikace

šroubení

prov.šroubení
nast.šroubení

dim.šroubení

hlavice

1.16_4
33-060120-M0

KORADO HM*R
15
R

2,4
KORADO HM*R

15
R
---

Termostatická

18
x1

,0
 I

Z

18
x1

,0
 I

Z

22
x1

,0
 I

Z

Rozvod po povrchu pod stropem
opatřit izolací dle 193/ 2007

22
x1

,0
 I

Z

2

15x1,0 IZ

15
x1

,0
 I

Z

těleso

ventil
dim.ventilu

nast.ventilu
prov.ventilu

specifikace

šroubení

prov.šroubení
nast.šroubení

dim.šroubení

hlavice

1.01_1
22-090050-60

KORADO HM*R
15
R

0,2
KORADO HM*R

15
R
---

Termostatická

těleso

ventil
dim.ventilu

nast.ventilu
prov.ventilu

specifikace

šroubení

prov.šroubení
nast.šroubení

dim.šroubení

hlavice

0.01
22-090070-60

KORADO HM*R
15
R

0,5
KORADO HM*R

15
R
---

Termostatická

15x1,0 IZ

těleso

ventil
dim.ventilu

nast.ventilu
prov.ventilu

specifikace

šroubení

prov.šroubení
nast.šroubení

dim.šroubení

hlavice

2.01_1
22-060060-M0

KORADO HM*R
15
R

0,2
KORADO HM*R

15
R
---

Termostatická

15x1,0 IZ

35
x1

,5
 I

Z

těleso

ventil
dim.ventilu

nast.ventilu
prov.ventilu

specifikace

šroubení

prov.šroubení
nast.šroubení

dim.šroubení

hlavice

1.15_3
33-090200-60
KORADO VK

15
R

7,8
Vekolux KORADO

15
R
1

Termostatická

28
x1

,0
 I

Z

těleso

ventil
dim.ventilu

nast.ventilu
prov.ventilu

specifikace

šroubení

prov.šroubení
nast.šroubení

dim.šroubení

hlavice

1.15_2
33-090200-60
KORADO VK

15
R
8

Vekolux KORADO
15
R
1

Termostatická

22
x1

,0
 I

Z

těleso

ventil
dim.ventilu

nast.ventilu
prov.ventilu

specifikace

šroubení

prov.šroubení
nast.šroubení

dim.šroubení

hlavice

1.15_1
33-090200-60
KORADO VK

15
R
8

Vekolux KORADO
15
R
1

Termostatická

3

Rozvod v drážce pod omítkou
opatřit izolací dle 193/ 2007
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02/2018Obec Hřebeč

Hřebeč, Draha 75

REKONSTRUKCE MULTIFUNKČNÍHO DOMU

HŘEBEČ, DRAHA 75

D.1.4.2.     Ústřední vytápění a rozvody plynu

VYTÁPĚNÍ - ROZVODY ÚT

MONTÁŽNÍ SCHÉMA 1

D.1.4.2.07

XX

2x
 V

K 
1/

2"



4

15
x1

,0
 I

Z

těleso

ventil
dim.ventilu

nast.ventilu
prov.ventilu

specifikace

šroubení

prov.šroubení
nast.šroubení

dim.šroubení

hlavice

1.14_1
22-090050-M0

KORADO HM*R
15
R

1,8
KORADO HM*R

15
R
---

Termostatická

28x1,0 IZ

2.N.P.

1.N.P.

1.P.P.

Napojení na čerpadlový a regulační blok
v prostoru tepelného zdroje

5
těleso

ventil
dim.ventilu

nast.ventilu
prov.ventilu

specifikace

šroubení

prov.šroubení
nast.šroubení

dim.šroubení

hlavice

1.10_1
22-090080-60

KORADO HM*R
15
R

3,3
KORADO HM*R

15
R
---

Termostatická

6
těleso

ventil
dim.ventilu

nast.ventilu
prov.ventilu

specifikace

šroubení

prov.šroubení
nast.šroubení

dim.šroubení

hlavice

1.11_1
22-060060-M0

KORADO HM*R
15
R

0,9
KORADO HM*R

15
R
---

Termostatická

15x1,0 IZ 15x1,0 IZ 15x1,0 IZ

15
x1

,0
 I

Z

7
těleso

ventil
dim.ventilu

nast.ventilu
prov.ventilu

specifikace

šroubení

prov.šroubení
nast.šroubení

dim.šroubení

hlavice

1.12_1
11-060050-M0

KORADO HM*R
15
R

0,2
KORADO HM*R

15
R
---

Termostatická

15x1,0 IZ

18
x1

,0
 I

Z

18
x1

,0
 I

Z

8
těleso

ventil
dim.ventilu

nast.ventilu
prov.ventilu

specifikace

šroubení

prov.šroubení
nast.šroubení

dim.šroubení

hlavice

1.02_1
22-060100-M0

KORADO HM*R
15
R

1,6
KORADO HM*R

15
R
---

Termostatická

15x1,0 IZ

Rozvod po povrchu pod stropem
opatřit izolací dle 193/ 2007

Rozvod po povrchu pod stropem
opatřit izolací dle 193/ 2007

18
x1

,0
 I

Z

9
těleso

ventil
dim.ventilu

nast.ventilu
prov.ventilu

specifikace

šroubení

prov.šroubení
nast.šroubení

dim.šroubení

hlavice

1.05_5
22-060100-M0

KORADO HM*R
15
R

1,9
KORADO HM*R

15
R
---

Termostatická

15x1,0 IZ

22
x1

,0
 I

Z

10
těleso

ventil
dim.ventilu

nast.ventilu
prov.ventilu

specifikace

šroubení

prov.šroubení
nast.šroubení

dim.šroubení

hlavice

1.05_4
22-060100-M0

KORADO HM*R
15
R

2,3
KORADO HM*R

15
R
---

Termostatická

15x1,0 IZ

22
x1

,0
 I

Z

22
x1

,0
 I

Z

Rozvod po povrchu pod stropem
opatřit izolací dle 193/ 2007

11
těleso

ventil
dim.ventilu

nast.ventilu
prov.ventilu

specifikace

šroubení

prov.šroubení
nast.šroubení

dim.šroubení

hlavice

1.05_3
22-060100-M0

KORADO HM*R
15
R

2,7
KORADO HM*R

15
R
---

Termostatická

15x1,0 IZ

18
x1

,0
 I

Z

12
těleso

ventil
dim.ventilu

nast.ventilu
prov.ventilu

specifikace

šroubení

prov.šroubení
nast.šroubení

dim.šroubení

hlavice

1.05_2
22-060100-M0

KORADO HM*R
15
R

3,4
KORADO HM*R

15
R
---

Termostatická

15x1,0 IZ

18
x1

,0
 I

Z

13
těleso

ventil
dim.ventilu

nast.ventilu
prov.ventilu

specifikace

šroubení

prov.šroubení
nast.šroubení

dim.šroubení

hlavice

1.05_1
22-060100-M0

KORADO HM*R
15
R
4

KORADO HM*R
15
R
---

Termostatická

15x1,0 IZ

14
těleso

ventil
dim.ventilu

nast.ventilu
prov.ventilu

specifikace

šroubení

prov.šroubení
nast.šroubení

dim.šroubení

hlavice

1.06_1
22-060090-M0

KORADO HM*R
15
R

3,7
KORADO HM*R

15
R
---

Termostatická

15x1,0 IZ

Rozvod po povrchu pod stropem
opatřit izolací dle 193/ 2007
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D.1.4.2.     Ústřední vytápění a rozvody plynu

VYTÁPĚNÍ - ROZVODY ÚT

MONTÁŽNÍ SCHÉMA 2

D.1.4.2.08

XX

15
x1

,0
 I

Z

2x
 V

K 
1/

2"



0.07

Odvod kondenzátu,
přepad pojistných ventilů
viz ZTI

Původní plynový stacionární kotel
Protherm Medvěd 40 KLO
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Navrhovaný plynový závěsný
kondenzační kotel
Vaillant VU 356/5-5
7,1 - 37,1 kW (50/30°C)
6,4 - 35,0 kW (80/60°C)
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HŘEBEČ, DRAHA 75

D.1.4.2.     Ústřední vytápění a rozvody plynu

VYTÁPĚNÍ - TEPELNÝ ZDROJ

TECHNOLOGIE - PŮDORYS

D.1.4.2.09

XX

Původní výměníková sestava
topná voda - nemrznoucí směs
zachovat beze změny

čidlo zaplavení

Teplotní čidlo ekvitermní regulace umístit
na severní fasádě ve výšce 3 m nad zemí

Q
1

Q
2

Q
3

Q
4

Q
5

Q
6

M
od

bu
s

Et
he

rn
et

0V

24V

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

24V

24V

Y1

Y2

D1

D2

D3

D4

D5

M

M

M

M

M

M

N
ap

áj
en

í

Signalizace poruchy, havárie

STOP tlačítko

Havarijní zabezpečovací regulátor

čidlo výskytu plynu (2 stupňové)

čidlo teploty (havarijní)

čidlo zaplavení

Doplňovací automat
Reflex FillControl Plus
Zdvojený kartušový
změkčovací filtr
Fillsoft II

Čerpadlový blok
Meibes UK
- čerpadlo Wilo Stratos PARA 30/1-7
 66812.31 WI
včetně prefabrikované tepelné izolace

Hydraulický stabilizátor (anuloid, HVDT)
Meibes MHK 32
s hydraulickou výhybkou, s magnetickým
odlučovačem

havarijní uzávěr plynu
PEVEKO EVPE 1025.02 (středotlak, 230 V)

Cu42x1,5IZ

Expanzní nádoba
Reflex N50
50 l / 600 kPa / 100 kPa
(objem / max. přetlak /
počáteční přetlak plynu)

Cu42x1,5IZ

Cu22x1,0

C
u2

2x
1,

0I
Z

C
u2

2x
1,

0I
Z

Cu42x1,5IZ

Cu42x1,5IZ

C
u1

5x
1,

0I
Z

C
u1

5x
1,

0I
Z

C
u2

2x
1,

0I
Z

C
u2

2x
1,

0I
Z

Cu18x1,0IZ

Cu18x1,0IZ

hrubý filtr

AutoCAD SHX Text
HT_40



Přívod plynu ke kotli po povrchu
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02/2018Obec Hřebeč

Hřebeč, Draha 75

REKONSTRUKCE MULTIFUNKČNÍHO DOMU

HŘEBEČ, DRAHA 75

D.1.4.2.     Ústřední vytápění a rozvody plynu

VYTÁPĚNÍ - TEPELNÝ ZDROJ

"SÁL" - SCHÉMA

D.1.4.2.10

XX
V

yt
áp

ěn
í s

ál
u

C
u3

5x
1,

5I
Z

C
u3

5x
1,

5I
Z

Cuz15x1,0

C
uz

15
x1

,0

Cu35x1,5IZ

Cu35x1,5IZ

Navrhovaný plynový závěsný
kondenzační kotel
Vaillant VU 356/5-5
7,1 - 37,1 kW (50/30°C)
6,4 - 35,0 kW (80/60°C)

Čerpadlový blok
Meibes UK
- čerpadlo Wilo Stratos PARA 30/1-7
 66812.31 WI
včetně prefabrikované tepelné izolace

Hydraulický stabilizátor (anuloid, HVDT)
Meibes MHK 32
s hydraulickou výhybkou, s magnetickým
odlučovačem

2x
Vypouštěcí kohout G1/2

Vypouštěcí kohout G1/2

Tlakoměr 0 - 400 kPa
Ø60 mm

Expanzní nádoba
Reflex N50
50 l / 600 kPa / 100 kPa
(objem / max. přetlak / počáteční přetlak plynu)

MK venti Reflex - připojení expanzní nádoby
 volitelné příslušenství expanzní nádoby

C
uz

22
x1

,0

Napojení na rozdělení v plynoměrné
skříni na fasádě objektu

Filtr hrubých nečistot

Vodoměr Q = 0,6 m3/h
s uzávěrem

3x kulový kohout G1/2 Doplňovací automat
Reflex FillControl Plus

Zdvojený kartušový
změkčovací filtr
Fillsoft II

Odvod kondenzátu HT40

Cuz22x1,0

Kulový kohout G1 - uzávěr ÚT
Plynový kohout R 3 4
s tepelným bezpečnostním uzavíracím ventilem

Kulový kohout G1 - uzávěr ÚT

Tlakoměr 0 - 6 kPa
Ø60 mm

Napojit na vratné potrubí do
původního tepelného zdroje

2x zpětná klapka G1/2

2x kulový kohout G1/2

Cuz22x1,0

C
u4

2x
1,

5I
Z

C
u4

2x
1,

5I
Z

Cuz15x1,0
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3x kulový kohout G1/2

Čerpadlový blok
Meibes UK
- čerpadlo Wilo Stratos PARA 30/1-7
 66812.31 WI
včetně prefabrikované tepelné izolace
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D.1.4.2.     Ústřední vytápění a rozvody plynu

VYTÁPĚNÍ - TEPELNÝ ZDROJ

ŘEZ X-X (LOMENÝ)

D.1.4.2.11

XX

Filtr hrubých nečistot

Vodoměr Q = 0,6 m3/h
s uzávěrem

Zdvojený kartušový
změkčovací filtr
Fillsoft II

Doplňovací automat
Reflex FillControl Plus

Hydraulický stabilizátor (anuloid, HVDT)
Meibes MHK 32
s hydraulickou výhybkou, s magnetickým
odlučovačem

Navrhovaný plynový závěsný
kondenzační kotel
Vaillant VU 356/5-5
7,1 - 37,1 kW (50/30°C)
6,4 - 35,0 kW (80/60°C)

2x Kohout plnicí
a vypouštěcí G1/2

Tlakoměr 0-400 kPa, Ø60 mm

Kohout plnicí a vypouštěcí G1/2

Kulový kohout G1 - uzávěr ÚT
Plynový kohout R 3 4
s tepelným bezpečnostním uzavíracím ventilem

Kulový kohout G1 - uzávěr ÚT

Prostup ze skříně HUP
(Obecní úřad, Sál)
Cu28x1 v ochranné trubce

Cuz22x1,0

Napojit na vratné potrubí do
původního tepelného zdroje

Expanzní nádoba
Reflex N50
50 l / 600 kPa / 100 kPa
(objem / max. přetlak / počáteční přetlak plynu)
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VYTÁPĚNÍ - TEPELNÝ ZDROJ

"RESTAURACE" - SCHÉMA
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XX

Vypouštěcí kohout G1/2

Kulový kohout G1

Teploměr 0 - 80°C

Filtr  G1

Vypouštěcí kohout G1/2

Kulový kohout G1

Vypouštěcí kohout G1/2

Vypouštěcí kohout G1/2

Kulový kohout G1

Teploměr 0 - 80°C

Čerpadlo Wilo Stratos PICO 25/1-6

Trojcestná klapka se servopohonem
ESBE VRG 130 25-20 (kvs = 20 m3/h)

Kulový kohout G1

Zpětná klapky G1

Kotel Protherm Medvěd 40 KLO
stávající - zachovat

Čerpadlový a regulační blok
(původně "Restaurace")
demontovat, výstupy z rozdělovače a sběrače
zaslepit

Čerpadlový a regulační blok
(původně "Sál")
demontovat, nahradit novou čerpadlovou a
armaturovou sestavou
nově slouží pro "Restauraci"

Nový čerpadlový a regulační blok
pro Restauraci

Úprava původních čerpadlových a regulační bloků

Demontovány budou čerpadlové a regulační bloky pro "Restauraci" a pro společenský "Sál".
Namísto původního čerpadlového a regulačního bloku pro "Sál" bude osazen nový čerpadlový
a regulační blok pro "Restauraci" s oběhovým čerpadlem splňujícím požadavky ecodesignu.

Původní čerpadlový blok pro ohřev VZT - kuchyně
zachovat beze změny

Sestava výměníku topná voda / nemrznoucí směs
pro ohřev vzduchotechniky kuchyně
napojená na rozdělovač za příčkou
ponechat beze změny
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VYTÁPĚNÍ - TEPELNÝ ZDROJ

ODKOUŘENÍ - PŮDORYS
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XX

0.07

Ø160

trubkový  - 1m; DN125/180

koleno 90° DN80/125

koleno 45° DN80/125

patní koleno DN80/125
přisávání spalovacího vzduchu

trubkový  - 1m; DN125/180

1360

21
20

26
0

Ø80

původní kouřovod a komínové těleso pro původní plynový kotel
s atmosférickým hořákem a s přerušovačem tahu
beze změny

Těleso komínu kotvit k tělu původního zděného komínu.
Odstup od obvodové stěny definován přesahem střechy.

AutoCAD SHX Text
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PLYNOVOD - TEPELNÝ ZDROJ

TECHNOLOGIE - PŮDORYS

D.1.4.2.15

XX

0.07

Uzávěr přívodu plynu ke kotli
KK G 3/4"" s tepelnou pojistkou

plynový kotel kondenzační závěsný
Vaillant VU 356/5-5A
výkon:  7,1 - 37,1kW

příkon zemního plynu (G20): 0,8 - 4,1 m3/h
Plynový rohový kohout R 3/4

s tepelným bezpečnostním uzavíracím ventilem

Přívod plynu ke kotli Cu 22x1,0
klesá po povrchu

Přívod plynu ke kotli Cu 22x1,0
kotveno pod stropem po povrchu

Plynoměrná a regulační sestava,
havarijní uzávěr plynu,
hlavní uzávěr plynu (HUP)
podrobnosti viz samostatný výkres
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havarijní uzávěr plynu
PEVEKO EVPE 1025.02 (středotlak, 230 V)

Cu
35

x1
,5

Cu
28

x1

Cu22x1

prostupy ze skříně HUP do suterénu
v ochranné trubce
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Plynoměr G6 OBECNÍ ÚŘAD, SÁL
rozteče 250 mm
hrdla DN32  (G5/4)
zavěšen na potrubí

Plynoměr G4 RESTAURACE
rozteče 100 mm, rozšiřující nástavec na 250 mm
hrdla DN25  (G1)
zavěšen na potrubí

HUP beze změny

RYBÁŘ

Investor:

Místo:

Zodp. projektant:

Výkres:

Č. výkresu: / Č. kopie:Část:

RYBÁŘ stavební s.r.o.

info@rybar-melnik.cz, www.rybar-melnik.cz

projekční ateliér, stavby na klíč

nám. Míru 50, 276 01 Mělník, tel. 315 622913

Projektant:

Číslo zakázky :

Stupeň :

Měřítko :

Datum :

Revize :

Ing. Pavel Javůrek

Ing. Pavel Javůrek

PR17841

DPS

1:20

02/2018Obec Hřebeč

Hřebeč, Draha 75

REKONSTRUKCE MULTIFUNKČNÍHO DOMU

HŘEBEČ, DRAHA 75

D.1.4.2.     Ústřední vytápění a rozvody plynu

PLYNOVOD - TEPELNÝ ZDROJ

IZOMETRIE PLYNOVODU

D.1.4.2.16

XX

plynový kotel kondenzační závěsný
Vaillant VU 356/5-5A
výkon:  7,1 - 37,1kW

příkon zemního plynu (G20): 0,8 - 4,1 m3/h
Plynový rohový kohout R 3/4

s tepelným bezpečnostním uzavíracím ventilem

Přívod plynu ke kotli Cu 22x1,0
klesá po povrchu

Cu
22

x1

Plynový kohout R 3 4
s tepelným bezpečnostním uzavíracím ventilem

Cu35x1,5

Tlakoměr 0 - 6 kPa
Ø60 mm

Cu22x1

Cu28x1 pů
vo

dn
í

pů
vo

dn
í

ochranná trubka

Obecní úřad

Restaurace

ochranná trubka
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havarijní uzávěr plynu
PEVEKO EVPE 1025.02 (středotlak, 230 V)

Plynoměr G6 OBECNÍ ÚŘAD, SÁL
rozteče 250 mm
hrdla DN32  (G5/4)
zavěšen na potrubí

2x
kulový kohout G5/4

2x
kulový kohout G1

Plynoměr G4 RESTAURACE
rozteče 100 mm, rozšiřující nástavec na 250 mm
hrdla DN25  (G1)
zavěšen na potrubí

Původní regulátor stl-ntl KHS–2–5 AA (ověřit !)
event. nahradit novým regulátorem B10 - rohovým

Filtr FO DN25 závitový (G1)

kulový kohout G1
stávající HUP pro objekt
beze změny

Původní regulátor stl-ntl KHS–2–5 AA (ověřit !)
event. nahradit novým regulátorem B10 - rohovým

Plynoměr G6 OBECNÍ ÚŘAD, SÁL
rozteče 250 mm
hrdla DN32  (G5/4)
zavěšen na potrubí

Plynoměr G4 RESTAURACE
rozteče 100 mm, rozšiřující nástavec na 250 mm
hrdla DN25  (G1)
zavěšen na potrubí

Plynoměrnou skříň rozšířit na rozměry dle kót
opatřit novými ocelovými dvířky s větracími
průduchy u dolního i horního dna

2x
kulový kohout G5/4

2x
kulový kohout G1

prostup do suterénu Cu35 , dále potrubí
pod stropem k tepelným zdrojům

prostup do suterénu Cu28 , dále potrubí
pod stropem k tepelným zdrojům

stávající vstup plynovodní přípojky do objektu
beze změny
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PLYNOVOD - TEPELNÝ ZDROJ

PLYNOMĚRNÁ SESTAVA, HUP

D.1.4.2.17

XX

ČELNÍ POHLED

PŮDORYS

adaptér rozteče 100/250 mm

Stávající plynoměrná skříň nevyhovuje svými rozměry pro
osazení dvou plynoměrů G4 + G6 s roztečemi  hrdel 100
mm a 250 mm a pro umístění havarijního uzávěru plynu dle
ČSN 06 0310 kapitola 6.6.
Z tohoto důvodu je navrhováno rozšíření plynoměrné
skříně na rozměry 1200x800x400 mm.
U dvířek zachovat větrací otvory u dolního i horního dna
skříně.

Úprava původních skříně
plynoměrné a regulační řady, HUP

Cu
35

x1
,5

ocel 1"

Cu28x1

Cu
35

x1
,5

Cu28x1

Cu35x1,5
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