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Al. Identifikacni udaje

Nazev: Stavebni upravy a pfistavba vytahu &p. 75

Misto: nam. Draha 75, 27345 HrebecC

Katastralni uzemi: Hfebec [648884]

DotCené pozemky: st.1al7/1

Druh pozemku: zastavéna plocha a nadvofi a ostatni plocha

Pfedmét PD: Zména dispozice stavajiciho socialniho zazemi, pfistavba
venkovniho vytahu

A2. Seznam vstupnich udaju

Podkladem pro zpracovani projektu byly nasledujici dokumenty:
e Stavebné technicky prizkum a zaméreni stavajicich konstrukci (RYBAR
stavebni s.r.0. — 06/2017)
e Vypis zKN
e PD: Dum ¢&.p.75 — stavebni upravy (pfestavba nevyuzivaného kina na

multifunk&ni kulturni sal), stav. upravy socialniho zazemi a pfistavba vytahu

pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace (Ing.arch. Lenka
Celmanova, Vaclava Melena ¢.p.187, 27364 Doksy u Kladny — 5/2009)

A3. Architektonické, vytvarné, materialové, dispozi¢ni a provozni
reseni

A.3.1. Stavajici stav

Jedna se o stavajici objekt €.p.75, situovany na namésti Draha v obci Hfebec.
Objekt je dvoupodlazni, CasteCné podsklepeny, nepravidelného puadorysu,
zastfeSeny valbovou stfechou. Objekt je situovany na pozemku svazujicim se
smérem Kk severu.

V 1.PP se nachazi skladovaci prostory a hlavni vstup do ostatnich
nadzemnich podlazi objektu (ze severni strany objektu). V 1.NP se nachazi
restaurace se zazemim a multifunkéni sal se zazemim (1500sob + 50sob provoz).
Do 1.NP je umoznén pfimy vstup z namésti Draha (vychodni strana objektu). Ve
2.NP se nachazi sidlo obecniho ufadu Hrebec.

Stavajici vyuziti objektu nebude ménéno. Dojde pouze ke zméné dispozice
socialniho zazemi v 1.NP, drobnym stavebnim upravam ve 2.NP a vyfeSeni
bezbariérového pfistupu do objektu, pfistavbou vytahu k severni strané objektu.
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Konstrukéni systém objektu: objekt je pravdépodobné zdény z CP. Stropni
konstrukce je pravdépodobné Zelezobetonova, panelova. Krov je proveden ze
sbijenych pfihradovych vaznika.

Vnitfni pficky jsou zdéné z CP nebo keramickych pfickovek. Vnitini upravy
povrchl: stén — omitky s vymalbou v kombinaci s keramickymi obklady. Podlahy —
keramické dlazby, PVC, koberce. Stopu — omitky s vymalbou.

Vyplné otvor: Vnitfni dverni kfidla jsou otvirava, plna, nebo ¢aste¢né prosklena
do ocelovych zarubni. Pozarni odolnost viz. PBR. Vnéj$i dvefni kfidla otvirava,
plastova a dfevéna. Okna jsou plastova, zasklena izolaénim sklem, v nedavné dobé
ménéna.

A.3.2. Novy stav

Stavajici architektonické feSeni respektuje soucCasny stav. Celkovy vzhled
objektu se méni jen minimalné, a to pfistavbou vytahu k severni fasadé

Uvnitf objektu dojde ke zméné dispozic 1.NP - socialniho zazemi salu a
restaurace tak, aby odpovidalo kapacité 1500sob (restaurace, multifunkéni sal) a
50s0b provozu.

Ve 2.NP v prostoru stavajicich skladi obecniho udfadu dojde k vybourani
priCek a uceleni dispozice — vyuziti shodné jako puvodni. Dale bude pFedélena
stavajici kuchynka a vytvofena mistnost uklidu, pfistupna z chodby. Dale bude
zvySena svétla vySka mistnosti obfadni sing, zvySenim podhledu mezi stfeSnimi
vazniky.

Dale bude feSena bezbariérovost objektu, a to pfistavbou vytahu k severni
fasadé objektu. S tim budou spjaty stavebni upravy uvnitf objektu. Dojde k vybourani
novych otvorl v severni obvodové sténé v urovni vSech podlazi a ve vnitfnich
schodistovych sténach 1.NP a 2.NP. Jednotlivé stanice vytahu budou obsluhovat
vS8echna patra objektu. V nadzemni Casti se jedna o jednoduchou ocelovou
konstrukci s prosklenym plastém. VesSkeré kovové prvky (tj. OK i klempiiské prvky)
budou provedeny ve shodné barvé — Seda.

ZastfeSeni je pultovou stfechou s minimalnim spadem od objektu — zastfeSeni
sendviCovym panelem vcCetné klempifského lemovani. Téleso vytahové S$achty
nebude mit okapové svody, stfecha bude s volnymi okraji. Pfed vlastni realizaci musi
byt s ohledem na skute¢né vybrany typ vytahu provedena revize dokumentace, tak
aby bylo mozné provést vlastni instalaci vytahu (konstrukéni detaily dodaného vytahu
se mohou lisit od konstruk&nich detailt vytahu pfedpokladaného projektem).
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A4. Konstrukéni a stavebné technické reSeni a technické
vlastnosti stavby

A.4.1. Bouraci prace

1.PP

V 1.PP dojde k odstranéni vycnélku u hlavniho vstupu do budovy. Tato
konstrukce bude odstranéna vCetné zakladovych konstrukci. Dale budou
demontovany vstupni dvefe a rozSifen vstupni otvor. Pfed rozSifenim otvoru dojde
k CasteCnému dozdéni otvoru stavajiciho a budou vloZzeny nové pieklady — ocelové
valcované |-profily. Preklady budou vkladany do pfipravenych otvorl ve zdivu,
postupné z jedné a druhé strany zdi a teprve po fixaci pfekladu bude vybouran
vlastni otvor.

V prostoru schodisté bude odstranéna naslapna vrstva podlahy a vybourany
podkladové betony v misté najezdové rampy k navrzenému vytahu.

1.NP

V 1.NP v socialnim zazemi a pfilehlém skladu dojde k demontazi veSkerych
zafizovacich pfedmétl, dvernich vyplni a k vybourani dispozic v€. obkladu stén a
naslapnych vrstev podlah. Pfed demolici pfiCek je nutné ovéfit, zda na pficku neni
ulozena nosna konstrukce stropu. Pokud by tato skute¢nost nastala, je nutné bouraci
prace zastavit, navrhnout a posoudit vyneseni stropni konstrukce.

Dale bude provedena demontaz dievéného oblozeni stén multifunkéniho salu a
prisali a jejich podhledovych konstrukci (kazetové podhledy). V pfisali bude
odstranéna i naslapna vrstva podlah.

Pro vystup z nové navrZzeného vytahu bude zhotoven otvor v severni obvodoveé
sténé v misté stavajiciho okenniho otvoru ze sklenénych luxfer. Otvor bude proveden
0 pruchozim rozméru 1745/2100mm s ¢aste€nym dozdénim okenniho otvoru. Dale
bude proveden novy otvor ve schodistové sténé. Otvor bude o rozméru
1340/2100mm. Pfed provedenim otvoru dojde k vlozeni novych pfekladli — ocelové
valcované |-profily. Preklady budou vkladany do pfipravenych otvorl ve zdivu,
postupné z jedné a druhé strany zdi a teprve po fixaci pfekladi bude vybouran
vlastni otvor.

2.NP

Ve 2.NP dojde taktéz k vytvoreni dvou otvorld umoziujici pfistup z navrzeného
vytahu. Otvor v severni nosné sténé bude proveden o prachozim rozméru 1745/2100
mm. Dale bude proveden novy otvor ve schodistové sténé. Otvor bude o rozméru
1340/2100 mm. Pfed provedenim otvorl dojde k vloZeni novych prekladl — ocelové
valcované |-profily. Preklady budou vkladany do pfipravenych otvorl ve zdivu,
postupné z jedné a druhé strany zdi a teprve po fixaci prekladld bude vybouran
vlastni otvor.
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Dale bude zhotoven otvor pro dvere rozméru 800/1970mmv pficce v mistnosti
stavajici kuchynky (2.12). Nad otvor bude vloZen pfeklad — ocelovy valcovany |-profil.
Pfeklad bude vloZzen do pfipraveného otvoru ve zdivu, po fixaci pfekladu bude
vybouran vlastni otvor.

PFicky Clenici dispozici stavajicich skladu (2.11, 2.13, 2.14) budou vybourany,
tak aby vznikla jedna velka mistnost skladu.

Déale bude provedena demontaz dfevéného obloZeni stén obfadni siné a
podhledovych konstrukci siné.

A.4.2. \lykopy

Bude proveden vykop jamy pro zakladovou vanu vytahové Sachty. Jama bude
vyhloubena do urovné -3,955m. Dno vykopu bude vysypano vrstvou $térkodrti t1.150
mm. Vykop jamy bude proveden dle soudrznosti zeminy. Predpoklada se
vysvahovani 1:2. Po provedeni vany bude dle potfeby vykop zavezen a uhutnén.
Déle bude provedena ryha pro zménu trasy stavajiciho kanalizacniho svodu,
vedeného v misté pfistavby vytahu.

A.4.3. Zaklady

NavrZzena vytahova Sachta bude zalozena na Zelezobetonové zakladové vané.
Viz ¢ast dokumentace ¢€. D.1.2.

A.4.4. Svislé nosné konstrukce

Stavajici svislé nosné konstrukce nebudou ménény. Dojde pouze k vytvoreni
otvorll v severni obvodové sténé z divodu pfistavby a komunikacniho napojeni
vytahu. S otvory jsou spjaty dozdivky/podezdivky. Podezdivky budou provedeny
z CP na MVC s pouzitim rozpinaci malty v posledni vrstvé zdiva.

A.4.5. Pricky a nenosné vyzdivky

Dispozicné budou nové vzniklé prostory déleny prickami z pérobetonovych
tvarnic v t.100mm a 150mm. Tvarnice budou zdéné na lepidlo. Dozdivky vyklenku
budou provedeny taktéz z pérobetonovych tvarnic na lepidlo.

V suterénu bude realizovano v mistnosti sklepu 0.08 oddéleni Casti prosotru
draténou pfickou. Timto bude zabezpecen prostor k uskladnéni vy&epnich sudu, pro
multifunkéni sal. Vstupni dvefe/branka bude uzamykatelna. V8echny prvky draténé
pFiCky budou pouzity systémové z dlivodu dosazeni pozadované kvality konstrukce,
spoje Sroubované. Sloupky budou kotveny do stavajici podlahy.

A.4.6. Vodorovné nenosné konstrukce

Nad otvory ve vnitfnich pfiCkach budou osazovany nenosné pdérobetonove
preklady v dimenzich dle konkrétniho otvoru, s min ulozenim 120mm. Nad otvory,
kde nelze dodrzet minimalni ulozeni, budou osazeny pfeklady z oc. valcovanych |
profild.

P
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A.4.7. Vodorovné nosné konstrukce

Nad nové budované otvory v nosnych sténach budou osazeny preklady
z valcovanych |-profilt, v délkach dle konkrétniho rozméru otvoru. Pfeklady budou
uloZzeny do maltového loze. Délka uloZeni musi byt min 200mm . Pfeklady budou
oplentovany s pouzitim rabicova pletiva a opatfeny omitkou.

Nové podesty vytahové Sachty budou provedeny z uzavienych profill
100/100/4 mm a trapézoveho plechu TR40/183 mm. Na trapézovy plech bude
provedena nabetonavka t1.50 mm nad vinu.

A.4.8. Podhledy

1.NP

Podhledy budou provedeny v mistnostech socialniho zazemi (1.07 — 1.14) a
v mistnosti hrubého myti (1.04). Dale bude proveden novy podhled v multifunkénim
sale (1.15) a prisali (1.16).

2.NP

V obfadni mistnosti bude provedeno zvySeni podhledu mezi stavajici stfesni
vazniky tak, aby bylo dosazeno svétlé vySky mezi vazniky alespon 2,6m. Vazniky
budou oblozeny SDK konstrukci.

Veskeré podhledy budou provedeny z SDK pozarnich desek tl.15mm, na roStu
z CD profil(i. Pozarni odolnost podhledd 30min viz. PBR.

A.4.9. Schodisté/rampy

V 1.PP mistnosti 0.01 bude provedena najezdova rampa v misté pristavby
vytahu. Rampa bude provedena z dratkobetonu, se sklonem 4% a naslapnou vrstvou
z keramické dlazby. Lom povrchl bude opticky odliSen, napf. polepem.

A.4.10. Podlahy

1.PP

V mistnosti 0.01 bude proveden novy naslap podlahy — keramicka dlazba, dtto
stavajici, polozena na lepidlo. V misté sjezdové rampy u vytahu bude provedena
nova nosna cCast podlah — nabetonovani dratkobetonem a provedena totozna
naslapna vrstva.

Na podesté vytahové Sachty bude provedena keramicka dlazba totozna
s dlazbou v prostoru schodisté. Dlazba bude lepena na lepidlo.

1.NP

V novém socialnim zazemi (1.07-1.14) a v mistnosti hrubého myti (1.04) bude
provedena keramicka dlazba ve standartnim provedeni, na lepidlo.

Drfevéné parkety v multifunkénim sale budou repasovany. V prisali bude
poloZzena povlakova krytina s tfidou zatéze 43. Shodna povlakova krytina bude
pouzita i na schodistovych stupnich vedoucich do pfisali a podiu umisténém v sale.
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Na podesté vytahové Sachty bude provedena keramicka dlazba totozna s dlazbou
v prostoru schodisté. Dlazba bude lepena na lepidlo.

2.NP

V mistnosti skladu (2.11) kuchyriky (2.12) a uklidu (2.02), bude polozena
keramicka dlazba na lepidlo.

Po odstranéni stavajicich naslapnych vrstev podlah v dot€enych mistnostech
bude provedena vyrovnavaci stérka a nasledné poloZzena nova naslapna vrstva.

Na podesté vytahové Sachty bude provedena keramicka dlazba totozna
s dlazbou v prostoru schodisté. Dlazba bude lepena na lepidlo.

A.4.11. Upravy vnitfnich povrchi

Veskeré nové budované svislé konstrukce z porobetonu budou pretazeny
lepidlem s vyztuznou sitkou a opatfeny Stukovou omitkou. V mistech, kde bude
proveden keramicky obklad stén, nebude provadéna Stukova vrstva omitek.

Stavajici svislé konstrukce dotéené stavebnimi upravami budou oc€istény a bude
provedeno vyspraveni stavajicich omitek. Dozdivky a konstrukce z plnych cihel
budou opatieny jadrovou omitkou se Stukovou Upravou.

V mistnostech socialnim zafizeni 1.NP a pfipravny jidel v 1.NP, dale
v kuchyrice a uklidu 2.NP bude proveden keramicky obklad do vysky 2,1m.

V mistnostech, kde bude naslapna vrstva podlah z ker. dlazby, bude lepen sokl
ze stejného materialu do v. 100-150 mm. V mistnostech s pouZitim povlakové krytiny
bude toto vytazeno na sténu jako sokl s pouzitim systémovych prvku.

A.4.12. Upravy vnéjgich povrcht

Stavajici fasadni omitky nebudou ménény. V misté pfistavby vytahu bude &ast
stavajicich fasadnich omitek v¢. zatepleni odstranéna a provedena nové. Nové
omitky budou provedeny shodné se stavajicimi.

A.4.13. VypIné otvoru

VnéjSi: Nové budou pouze vstupni dvefe. Dvefe budou plastove, z 2/3
prosklené bezpecnostnim sklem. Velikost dverniho kfidla 900/1970 mm, barva ramu
bila. Dverni kfidlo bude osazeno madlem, pro uziti osob se zdravotnim postiZzenim.
Madlo bude umisténo na strané kfidla bez panti. Prosklena ¢ast bude opatfena
kontrastnim polepem — pruhem &. min 50 mm ve vysce 0,8-1,0m a 1,4-1,6m.

Vnitfni: Vnitini dvefe budou piné, hladké, v barevném provedeni dle vybéru
investora. Dverni kfidla budou osazena do ocelovych zarubni. V mistnosti hrubého
myti bude dverni kfidlo shrnovaci, plastové. Ve 2.NP v mistnosti kuchyriky, budou
osazeny dvefe posuvne, po sténé. Vybrana dvefni kfidla v soc. zazemi budou

P
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opatfena vétraci mfizkou ve spodni ¢asti dvefi, z divodu pfisavani vzduchu pfi béhu
VZT ventilatoru.

A.4.14. Konstrukce truhlarské

V chodbé 1.NP (1.06) budou osazeny hackové vésaky.

Dale bude provedeno dfevéné pddium z rostu foSen, na které budou pfipevnény
OSB desky a povrchova uprava — povlakova krytina s tfidou zatéze 43.

A.4.15. Vytahova Sachta

Ocelova konstrukce vytahové $achty bude uloZzena na ZB zakladovou vanu (viz
D.1.2). Dno vytahové Sachty bude provedeno jako ocelova vana. Ta bude provedena
z plechu tl. 10 mm. Ve dnu vany bude montazni kruhovy otvor pro aplikaci zalivky po
ustaveni vany na zakladovou desku. Po zatvrdnuti zalivky bude otvor zavaren pl. tl. 6
mm — do roviny. Vana bude opatfena ztuZzenim pasovou oceli a kotevnimi trny z L
profili. Vanu je mozné provést v dilech. Spojeni na stavbé svafenim za pomoci
pasové oceli. Vana bude pfed instalaci opatfena zakladnim natérem. Po instalaci
bude proveden finalni natér

Vytahova Sachta bude provedena svarenim z uzavienych profild 100/100/5 mm.
Kotveni ocelovych profild k zakladové konstrukci bude provedeno pfes oc. plotny
z plechu tl.10mm, zavitovou ty€i na chemickou kotvu. Ke sténé objektu bude
provedeno kotveni shodné. Viz D.1.2.

ZastfeSeni vytahové Sachty bude provedeno stfeSnimi sendviCovymi panely
s jadrem izola¢ni pény IPN. Panely budou na spodni strané lakovany (profilace TR
plech), na horni opatfeny PVC izolaci. Panely budou kotveny do pomocnych prvk
OK vytahové Sachty.

Ocelova konstrukce vytahové Sachty bude oplasténa izolaénim dvojsklem.
Rozmeéry poli jsou patrné z vykresové Casti dokumentace. Jedna se o systémove
feSeni, které obsahuje nasledujici prvky:

- dvojsklo (oboustranné bezpecénostni s folii)

- kotevni systém skel (kotveni do list)

- kryci listy eloxovany hlinik

- klempifské prvky — oplechovani stény vytahové Sachty (pata oplasténi)
- oplechovani nad posledni fadou skel ke stfesSni konstrukci

- vétraci mfizku v poslednim poli

A.4.16. Vytah

Pro projekt bylo pouzito navrhovych parametri KONE EcoSpace®. Jedna se o
referencni vyrobek, ktery slouzi ke specifikaci zakladnich technickych parametrl a
vybaveni. Muze byt pouzit jakykoliv jiny vyrobek odpovidajicich technickych
parametru.

P
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Nazev zarizeni

Monospace 500 - 630 kg

Zakladni technické udaj

Provedeni

Elektricky osobni vytah pro pfepravu osob (tfida vytahu I), s plynulou
regulaci frekvenénim méniem.

Jmenovita nosnost

630 kg, max. 8 osob(y).

Jmenovita rychlost

1 m/s

Zdvih

5.915 m

Pocet stanic

Vytah mé& celkem 3 stanic(e). 3 nastupist(€) ma na hlavni nastupni strané
(strana A). Hlavni stanice 2

Zohlednéné normy a
predpisy

CSN EN81-20, CSN EN81-73, CSN EN81-70 , Vyhl. 398/2009 Sb.

Sachta

Rozméry Sachty

1600 mm Sifka x 1800 mm hloubka

VySka prohlubné

1050 mm

Horni piejezd

3400 mm pod spodni hranu montazZnich haki

Provedeni Sachty

Ocelova konstrukce provedeni hlukové zkousky a zajisténi zkugebniho
protokolu - zajisti dodavatel vytahu

Mechanické komponent

Vyvazovaci zavazi

Ram vyvazovaciho zavazi s kluznymi vodicimi €elistmi pro vyrovnani
hmotnosti kabiny a poloviny jmenovité nosnosti.

Podchozi prostory pod vyvazovacim zavazim (pod prohlubni vytahové
Sachty) nejsou povoleny bez dalSich bezpecnostnich opatreni.

Zachycovac na
protivaze

ne

Specialni pozadavky na
vypli protivahy

Bez specialnich pozadavku

Voditka a pfisludenstvi

Voditka jsou specialni za studena tazené profily opatfené odpovidajicimi
kotevnimi prvky. Konzole voditek jsou pfipevnény k betonové sténé nebo
ke KONE kotvam, které se instaluji na stavbé.

Typ vodicich €elisti ramu kabiny SLG20

Nosné prostfedky

Nosné ocelova lana kabiny a vyvaZovaciho zavaZi v odpovidajici kvalité a
ve shodé s pfisludnymi bezpe€nostnimi normami.

Kabina

Vnitfni rozméry kabiny

Sitka 1100 mm
Hloubka 1400 mm
VySka 2100 mm

Konstrukce kabiny

Ram kabiny je zkonstruovan z oceli odolné proti mechanickému namahani
a opatfen certifikovanymi zachycovadci. Svisly pohyb po voditkach je
umoznén vodicimi ¢elistmi. V dodavce vytahu jsou také zahrnuta
samomazna zafizeni. Pro pfirozenou ventilaci slouzi otvory ve spodni
Casti vstupu do kabiny. Dodate¢na ventilace je zajiSténa ventilatorem.
Kabina je navrZena jako nepruchozi.

Vnitfni vybaveni

Designova kolekce KONE Mix&Match Vam nabizi nejvétsi svobodu v
pfizpusobeni vzhledu kabiny vytahu Vasi budové a potfebam. Provedeni
interiéru Ize vybrat bud ze skupiny materiald Standard a nebo Premium.

Strop kabiny a osvétleni

halogenové zarovky. (obrazek je ilustrativni, po¢et bodovych svétel se
muze lisit podle velikosti kabiny)

Asturias Satin (F), brouse

na nerezova ocel

Stény kabiny

Vertikalni panely
VSechny stény: Asturias Satin (F), brousena nerezové ocel

Sklopné sedatko nerez

Celni sténa kabiny

Asturias Satin (F), brouSena nerezova ocel

Podlaha kabiny Ash Gray (VF20), vinyl
Zrcadlo Zrcadlo (MR1)
PW/MH Casteéna $itka/Stredni vyska
Umisténi: na zadni sténé (strana C)
Madlo Umisténi: na pravé bocni sténé (strana B)

HR64, trubkovy profil D38/zakulacené zakonc¢eni
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Asturias Satin (F), brouSena nerezova ocel

Okopovy plech Asturias Satin (F), brouSena nerezova ocel
Ovladaci a signalizacni | Typ: KSCD22, displej DOT-matrix
prvky v kabiné Castecna vyska (PH)

Material kryci desky: polykarbonat (PC)

Barevny vzor kryci desky: Snow White

Tlagitka: kulata (obrazek je ilustrativni, poCet a rozmisténi tlaCitek zavisi
na konkrétni konfiguraci)

Reliéfni znaceni

Stitky s Braille znaky vedle tlagitek

Zelené tlagitko hlavni stanice

Funkce DCB - tla¢itko pro zavieni dvefi

Funkce DOB O - tlacitko pro otevfeni dvefi

Funkce OCL A - ovladani osvétleni v kabing, automatické

Dal$i moznosti (pfiplatkova vybava):

Funkce CRB - akustické potvrzeni registrace volby (neni souc¢asti
nabidky)

Funkce PRC - prioritni volba z kabiny (neni soucasti nabidky)
Funkce LOC - blokace kabinovych voleb (neni soucasti nabidky)
Funkce OSS C - pfepinac pro mimo provoz v kabiné (neni souc¢asti
nabidky)

Funkce OCV - ovladani ventilatoru v kabiné (neni sou&asti nabidky)

Dodate¢né zatizeni
kabiny:

Odhadovana extra zatéz kg

Dvere

Rozméry dvefi

900 mm vnitfni Sitka
2000 mm vnitfni vySka

Typ dveri KES201
Provedeni 2R, dvoupanelové stranové, pravé
Kabinové dvefe KES201

Asturias Satin (F), brousena nerezova ocel

Aby se zabranilo Urazu automaticky zaviranymi dvefmi, jsou kabinové
dvefe vybaveny omezovagem zavirajici sily. Toto opatfeni také snizuje
nebezpedi poSkozeni dveiniho systému nebo pfedmétu v prostoru dvefi.

Svételna clona (CF)

Zajistuje maximalni bezpecénost pfi vstupu do kabiny vytahu. Pomoci
senzorovych paprskl detekuje prostor dvefi a zabrani jejich uzavreni v
pfipadé, Zze se ve vstupu stale naléza osoba nebo pfedmét.

Typ prahu kabinovych
dvefi

R, prah s ocelovym profilem + hlinikovy povrch a pfechodova lidta

Material prahu
kabinovych dvefi

C, ocelovy profil + hlinikovy povrch

Sachetni dvere

Dvefe s ramem
Asturias Satin (F), brouSena nerezova ocel
Bez pozarni odolnosti

VySka stavebniho otvoru dvefi na strané A 2180 mm

Cislo nastupisté Znaceni | Provedeni dvefi Pozarni odolnost

3 3 Asturias Satin (F), brousena nerezova | Bez pozarni odolnosti
ocel

2 2 Asturias Satin (F), brouSena nerezova | Bez pozarni odolnosti
ocel

1 1 Asturias Satin (F), brouSena nerezova | Bez pozarni odolnosti
ocel

Typ prahu $achetnich
dveri

TX, prah s pfechodovou listou (Sitka 76 mm), v Sachté (tloustka podlahy
0..120mm)

Material prahu
Sachetnich dvefi

C, ocelovy profil + hlinikovy povrch
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Ovladaci a signaliza¢ni | Pfivolavac v nastupisti:

prvky v nastupistich Typ privolavace: KSL D20, osazeny na povrchu, osazeni tlacitky pfip.
klicky zavisi na konkrétni vybavé vytahu)

V kazdé stanici je osazena pfivolavaci jednotka, ktera je vybavena 1
tlacitkem.

Materidl kryci desky: polykarbonat

Snow white

Podsvétleni tlacitek: bila barva

Umisténi: Na dvefnim ramu.

Signalizace v nastupisti:

Typ signalizace: KSID42/KSHD20

Ukazatel polohy kabiny KSI/KSA v hlavnim nastupisti a ukazatele pfistiho
sméru jizdy KSH ve vSech ostatnich nastupistich

Material: polykarbonat

Snow white

Displej DOT-matrix

Signalizace v nastupistich, umisténi v ramu Sachetnich dvefi

Symbol "Zakaz vstupu" na pfivolavaci

Klickovy pfepinag, typ pul-cylindricka viozka

Doplriky systému fizeni vytahu

1x axialni ventilator, smér proudéni vzduchu - dovnitf, 120 m3/h°

Funkce ABE C - zvonek alarmu na stfeSe kabiny

Funkce ACL B - automatické dorovnavani polohy kabiny ve stanici

Funkce ACU F - hlasi¢€ pater. Hlasovy modul umistén v ovladacim panelu kabiny

Funkce ADO - pfed-otevirani dvefi

Funkce CEL S - nouzové osvétleni kabiny, separatni osvétleni

Ukazatel polohy v kabiné s displejem typu Dot-matrix

Funkce EBD AB - nouzovy dojezd na baterie do nejblizsi stanice v pfipadé vypadku el. energie v¢.
baterii

Pozice je ur€ena zdstupci KONE

Funkce EMH O - nouzovy STOP v Sachté s jednim bezpe&nostnim spinadem

Funkce FID SO - detekce pozaru, manualni spinag, dvefe oteviené

Funkce HAN C - zvukova signalizace v kabiné pfi priijezdu stanicemi, ur€eno pro osoby se snizenou
schopnosti pohybu a orientace, nepfetrZity provoz

Funkce ILS - indukéni smy&ka

Funkce ISE M - nouzovy intercom mezi kabinou a rozvadéem vytahu

Funkce IUP - intenzivni ranni dopravni Spicka

Funkce KRM - KONE obousmérné komunikaéni zafizeni v kabiné vytahu

Funkce KRM GSM -obousmérné komunikaéni zafizeni v kabiné vytahu pfipravené na GSM digitalni
sit

Funkce LOA MO - zdmek automatickych dvefi, mechanicky zdmek se zafizenim nouzového otevieni

Funkce LSH A - bezhalogenova kabelaZ elektroinstalace v Sachté&, tyka se zapojeni v Sachté a
kabiné.

Funkce SHL - osvétleni Sachty vytahu

Funkce STE P - plastova korytka

Funkce THD - filtr elektromagnetického odrugeni podle CSN EN12015

Bez pozarni odolnosti

Pohon

Specifikace pohonu Nova, vysoce spolehliva a kompaktni pohonna jednotka KONE EcoDisc®
(PowerDisc®) s pfesnym Fidicim systémem zlepSuje jizdni komfort
plynulym zrychlenim a zpomalenim a velmi pfesnym vyrovnanim kabiny v
nastupisti. Tato inovovana jednotka je navrzena jako bezpfevodova s
tfifazovym synchronnim motorem a integrovanym, odéru vzdornym
trakénim kotou¢em. Novy brzdny systém zajiStuje pohodinou, bezpecnou
a tichou jizdu, ale také minimalizuje hluk, ktery brzdy pfenasi do okoli.
Nova funkce automaticky testuje stav a funkénost brzd kazdy den a tim
zvySuje bezpecfnost vytahu.

Vykon motoru 4 kW

Jmenovity proud 11 A (neobsahuje rezervu 4 - 10 A na osvétleni Sachty a kabiny, konkrétni
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hodnota je uvedena na DV)

Zabérovy proud 13 A (neobsahuje rezervu 4 - 10 A na osvétleni Sachty a kabiny, konkrétni
hodnota je uvedena na DV)

Nominalni proud v 14 A

Sachté

Proud v pfivodu do 17 A

Sachty

Hlavni pojistky 10A

PFivod proudu k pohonu | 3 x 400V, 50 Hz

Pfivod proudu pro 230V, 50 Hz

osvétleni kabiny

Umisténi pohonu Pohonna jednotka je umisténa v horni &asti vytahové Sachty, na strané

vyvazovaciho zavazi, uchycena na voditku a je izolovana proti hluku. Neni
proto zapotiebi oddélené strojovny, coz pfinasi vyrazné uspory
stavebnich nakladd.

Ridici systém

Princip Fidiciho systému | Jednosmérny sbérny systém smérem dol(, Fidici systém s 1 vytahem

(Simplex).
Servisni panel MAP pro | Umisténi: nejvyssi podlazi
udrzbu a nouzové Ovladaci prvky uréené pro udrzbu vytahu a pfipadny vyprostovaci zasah.
vyprosténi Servisni panel MAP je uzamcen a pfistup ma pouze opravnéna osoba.

Pfistup k servisnimu panelu musi byt umoznén kdykoliv béhem celé
provozni doby vytahu.

Servisni panel MAP je zabudovan v ramu Sachetnich dvefi (verze DMAP)
Material provedeni MAP: Asturias Satin (F), brousena nerezova ocel

Obousmeérny Diky nasemu obousmérnému komunikatoru, bude Vas vytah vzdy ve
komunikator stavu pohotovosti pro nouzové volani. Hlasové spojeni na KONE Service
Centre je aktivovano stisknutim tlacitka, a to 24 hodin denné a 7 dni v
tydnu. Nejedna se jen o zdkonny pozadavek pro noveé instalované vytahy,
ale uCelem je i poskytnuti té nejlepsi asistence v pfipadé poruchy vytahu.
Indukéni smyc€ka se zesilovaem a 4m anténou — 919621E

A.4.17. Konstrukce zamecnické, klempirské

V misté pfistavby vytahu 1. PP bude v soklové ¢asti doplnéno oplechovani.
Oplechovani bude provedeno z eloxovaného hliniku, oplechovani je soucasti
dodavky vytahové Sachty.

Nad vstupem do 1.PP bude osazena pultova, sklenéna vstupni stfiSka. Stfiska
bude zavéSena tahly, na stavajici obvodové zdi, pomoci nerezovych kotevnich tercu.
StfiSka je sloZena ze systémovych prvku.

A.4.18. Interiéroveé vybaveni

V chodbé 1.NP (1.06) budou osazeny hackové vésaky.

Pro oddéleni multifunkéniho salu a pfisali budou instalovany skladaci
interiérové stény. Sténa bude umisténa na vodicich kolejnicich, které budou
umistény v podlaze a zavéSeny do stropni konstrukce. Panely stény jsou tvofeny
vnitinim samonosnym ramem s oboustranné oplasténi drevotfiskovymi deskami.
Panely jsou spojeny panty, posledni panel je otviravy. Panely Ize sloZit na jedné
nebo na obou stranach. VySka stény cca 2,8m, Sifka panelu cca 610-618 mm.
Barevné provedeni stény dle vybéru investora.
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Socialni zazemi 1.NP: V socialnim zazemi budou osazeny zafizovaci pfedméty
ve standartnim provedeni. Jedna se hlavné o umyvadla, ktera budou volena
keramicka, osazena stojankovymi pakovymi bateriemi v barvé chromu. V socialnim
zazemi urCeném pro osoby se snizenou schopnosti pohybu a orientace bude
osazeno keramické umyvadlo vhodné pro tyto ucely, se stojankovou pakovou baterii
v barvé chromu. U kazdého umyvadla bude osazen davkovacC tekutého mydla,
zasobnik papirovych ru¢nikl a odpadkovy ko$ v provedeni chrom. Nad umyvadly
bude vzdy zavésSeno zrcadlo.

Klozety budou osazeny keramické, kombinacni s hlubokym splachovanim a se
spodnim odpadem. Sedatka plastova, bila. V socialnim zazemi ureném pro osoby
se snizenou schopnosti pohybu a orientace bude osazen klozet zvySeny. Jedna se
taktéz o klozet keramicky, kombinacni s hlubokym splachovanim a se spodnim
odpadem. U klozetu budou osazena madla: 1x madlo toaletni pevné, 1x madlo
toaletni sklopné. U vSech klozetd budou osazeny doplriky: drzak na toaletni papir a
Stétku. Provedeni doplikd chrom.

Socialni zazemi muzd budou osazeny pisoary. Pisoary budou keramické s
vnitFnim pfivodem vody a radarovym senzorem.

V uklidové mistnosti 1.NP a 2.NP bude osazena vylevka stojici, s plastovou
mrizkou. Vylevka bude osazena nasténnou baterii s dlouhou pakou a rucni sprchou,
v barvé chromu. Baterie bude volena dle typu instalace (oteviena/tlakova).

V mistnosti hrubého myti 1.NP (1.04) bude osazen vestavny dfez bez odkapu,
v provedeni nerezové oceli. V mistnosti kuchynky 2.NP (2.12) bude osazen nerezovy
dfez s odkapem. U dfez( bude instalovana nasténna baterie s dlouhou pakou a rucni
sprchou, v barvé chromu. Baterie bude volena dle typu instalace (oteviena/tlakova).

Vyskové usporadani zafizovacich pfedmétd dle CSN 73 4108 Hygienicka
zafizeni a Satny a vyhl. €. 398/2009 Sb. o bezbariérovém uzivani staveb.

A.4.19. Natéry a malby

V8echny mistnosti dotCeny stavebnimi pracemi budou vymalovany interiérovymi
barvami v barvach dle vybéru investora.

Hydroizola¢ni vana vytahové Sachty bude opatfena 2x zakladnim natérem + 1x
finalnim natérem.

Ocelova konstrukce vytahové Sachty v€. oplechovani bude opatfena Sedou
barvou.
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A5. Stavebni fyzika - tepelna technika, osvétleni, oslunéni,
akustika/hluk, vibrace — popis reseni

A.5.1. Tepelné technické vlastnosti

Tepelné technické vlastnosti svislych obvodovych konstrukci a vyplni nebudou
meénény. V misté pfistavby vytahu bude dopInéna tepelna izolace v tl. dle stavajicich
izolaci.

Podhledové konstrukce multifunkéniho salu a obfadni mistnosti budou
zatepleny mineralni vinou v tl. 250mm s vioZzenou parotésnou folii.

Jina opatfeni na snizeni teplenych ztrat nejsou pfedmeétem projektu.

A.5.2. Osvétleni, oslunéni

Denni osvétleni a dopliujici umélé osvétleni objektu je stavajici, pouze bude
modifikovano v ramci provedeni podhledovych konstrukci v dot€enych mistnostech.
Intenzita osvétleni splfiuje platné CSN, pro jednotlivé provozy objektu.

A.5.3. Akustika/hluk, vibrace

Pro dobu dozvuku a zvySeni zvukove izolace mezi mistnosti 1.15 a sousednim
rodinnym domem ¢p.355 je zpracovan akusticky posudek, ktery je pfilohou této
zpravy.

Navrzené konstrukce vyhovuji na dobu dozvuku salu k danému vyuziti bez
zvlastnich opatfeni. Zadni sténa salu (za podiem) bude opatfena SDK predsténou se
zvukovou izolaci z mineralni viny min. objem. hmotnosti 75kg/m3. Bude pouzito SDK
stabilizovanych desek 2x12,5 mm, tak aby vyhovovaly vySce salu. Sténa bude
provedena dle TP vyrobce. Dojde tak ke zlepSeni akustickych vlastnosti mezi salem
a rodinnym domem.

A6. Vypis pouzitych norem a vyhlasek

e Vyhl. €. 410/2005 Sb. ve znéni Vyhl. 343/2009 Sb. — O hygienickych
pozadavcich na prostory a provoz zafizeni a provozoven pro vychovu a
vzdélavani déti a mladistvych.

e Vyhl. €. 268/2009 Sb. - O obecné technickych pozadavcich na stavby

e Vyhl. €. 398/2009 Sb. - O obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb

e Vyhl. €. 43/2006 Sb. - O pfedskolnim vzdélavani

e Nafizeni €. 11/2014 Sh. - Obecné pozadavky na vyuzivani uzemi a technické
pozadavky na stavby v hlavhim mésté Praze

e Nafizeni vlady 591/2006 Sb - O blizSich minimalnich poZadavcich na
bezpeclnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich
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e Zakon €. 309/2006 Sb. - zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a
ochrany zdravi pfi praci

e (. 262/2006 Sb. zakonik prace

e Vyhl. €. 120/2011 Sb. Zména vyhlasky k provedeni zakona o vodovodech a
kanalizacich

e CSN 74 3305 — Ochranna zabradli

o CSN 73 4108 - Hygienicka zafizeni a $atny

e CSN 73 0580-1 Denni osvétleni budov — &ast 1:zakladni pozadavky, Vé&.
zmény Z1
CSN 73 0580-3 Denni osvétleni budov — ¢ast 3: Denni osvétleni $kol, vé.
zmeény Z1 a Z2

e CSN 730540-1 Tepelna ochrana budov — &ast 1: terminologie

o CSN 730540-2 Tepelna ochrana budov — &ast 2: pozadavky, v&. zmény Z2

e CSN EN 806-3 Vnitfni vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotiebé -
Cast 3: Dimenzovani potrubi - Zjednodu$ena metoda

e CSN 75 54 09 Vnitfni vodovody

e CSN EN 12056 Vnitfni kanalizace - Gravitaéni systémy

o CSN 75 6760 Vnitini kanalizace
CSN EN 50173 Informaéni technologie - Univerzalni kabelazni systémy,

e CSN EN 50174 Informaéni technologie - Instalace kabelovych rozvodu

o CSN EN 60728 Kabelové sité pro televizni a rozhlasové signaly a interaktivni
sluzby

e CSN 730525 Akustika — Projektovani v oboru prostorové akustiky —
V8eobecné zasady

e CSN 730527 Akustika - Projektovani v oboru prostorové akustiky — prostory
pro kulturni ucely — Prostory ve Skolach — prostory pro verejné ucely.

e CSN 730532 Akustika — Ochrana proti hluku v budovach a posuzovani
akustickych vlastnosti stavebnich vyrobkd — pozadavky, v¢€. zmény Z2

o CSN ISO 3864 Grafické znacky - Bezpeénostni barvy a bezpeénostni znacky

e CSN 12 7010 - Vzduchotechnicka zafizeni - Navrhovani vétracich a
klimatizaCnich zafizeni - Obecna ustanoveni
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