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2 PROJEKTOVE PODKLADY — VSEOBECNE UDAJE

2.1 Podklady

Pro zpracovani projektové dokumentace byly pouzity podklady poskytnuté generalnim projektantem
doplnéné prohlidkou a doméfenim na misté zpracovatelem tohoto projektu.

2.2 Zadani

Investor pozaduje navrh systému nuceného vétrani pro multifunkéni spolecensky sal.
Maximalni kapacitu salu definuje zadavatel pro 150 lidi.

2.3 Legislativnhi podminky

Pti zpracovani tohoto projektu byly pouzity platné normy a zavazné piedpisy :

normy :
- CSN EN 12831 — Tepelné soustavy v budovach - Vypocet tepelného vykonu
- CSN 12 7010 Navrhovani vzduchotechnicky a klimatiza¢nich zatizeni
- CSN 13 0070 Kresleni potrubi ve schématech a dispozi¢nich vykresech
- (SN 73 0531 Ochrana hluku v pozemnich stavbach
- CSN 73 0540 Tepelna ochrana budov
- CSN 73 0802 Pozarni bezpe&nost staveb
- CSN 73 0872 Ochrana staveb proti §ifeni pozaru vzduchotechnickym zafizenim
- CSN 73 4108 Satny, umyvarny, zichody
- CSN 73 0540-2:2000 Tepelna ochrana budov-Cést 2: Pozadavky

predpisy :

- Zakon ¢. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a 0 zmén¢ nékterych souvisejicich pfedpist, ve znéni zmény ¢. 86/2002 Sb. novelizované
zakonem 267/2015 Sb.

- Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pied neptiznivymi G¢inky hluku a vibraci
novelizované zdkonem 267/2015 Sb., kterym se méni zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané veiejného zdravi

- Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. , kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pii praci

- Vyhlaska €. 137/2004 Sb. o hygienickych pozadavcich na stravovaci sluzby a o zasadach osobni a provozni hygieny pii ¢innostech
epidemiologicky zavaznych.

- Vyhlaska ¢.6/2003 Sb., kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikalnich a biologickych ukazateli pro vnitini prostiedi pobytovych
mistnosti nékterych staveb
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2.4 Systém vétrani

Vétrani spolecenského sélu je navrhovéno jako nucené, rovnotlaké pro uvedenou kapacitu salu.

Jako hlavni vétraci zafizeni je navrhovana rekuperaéni vzduchotechnickd jednotka umisténa
v podkrovi objektu.

Pro navrh jsou uvazovany tfi typické zpisoby vyuziti salu — viz ptiloha 01 této Casti projektu.

V pfipadé maximalniho vyuziti sdlu (varianta 3 — ptiloha O1) bude cast energie nutné k ohtevu
vétraciho vzduchu dotovana otopnym systémem.

3 TECHNICKE UDAJE

Vypocétové meteorologické hodnoty (Kladno)

normalni tlak vzduchu 100 kPa
zimni vypoctova teplota vzduchu - 14°C (CSN 73 0540-3:2005)
- 15°C (CSN EN 12 831)

letni vypoctova teplota vzduchu +32°C

letni entalpie vzduchu 56 kJ/kg
potieba vétrani viz ptiloha 01
vétraci vykon 4800 m3/h (rekuperacni jednotka)

Stranka 4z 9 D.1.4.4 - VZDUCHOTECHNIKA
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4 REKUPERACNI JEDNOTKA

Vétrani je navrhovéano pro Vyuzita v dobé provozu/akce
Vv multifunkénim séle.

Navrhovana je rekuperaéni jednotka ve stojatém
vertikalnim provedeni. Navrhovana je jednotka s EC motory.

Rekuperacni jednotka bude vybavena by-passem pro
moznost pfimého vétrani v letnim obdobi, umozni noc¢ni
»predchlazeni‘ vétraného prostoru.

Navrhovana je jednotka s protiproudym rekuperacnim
vyménikem, s vysokou ucinnosti, splijici pozadavky Ecodesignu ErP 2016 i ErP 2018.

Rekuperac¢ni jednotka bude instalovana v samostatné mistnosti v podkrovi objektu.

Specifikace a navrh rekuperacni jednotky je predmétem piilohy 02 této ¢asti projektu.

4.1 Ohrev privadéného vzduchu

Energeticka potteba pro ohtev vétraciho vzduchu je uvedena v piiloze 01 této ¢asti projektu.

Cast energetické potieby bude eliminovana tepelnymi zisky z pobytu 0sob, z osvétleni a z reprodukéni
techniky (v energetickém rozboru uvazovano teplo pouze z pritomnosti osob).

Soucasti dodavky rekuperacni jednotky je integrovany elektroohfev PTC ohfivac¢em. Dohtev bude
provadén na pobytovou teplotu 20°C, tomu odpovida ptikon elektro 3,7 kW. V ptipadé dosaZeni teploty
v podstropni ¢asti (odvadény vzduch) vice, nez 23°C, energeticka potieba bude pokryta vyhradné
rekuperatorem.

V piipadé doplitkového piirozeného vétrani v dobé maximalniho zatizeni (koncert pop-rock) bude
energeticka potfeba z vétrani pokryta otopnymi télesy (viz priloha 01 této ¢asti projektu).

4.2 Chlazeni privadéného vzduchu

Chlazeni ptivadéného vzduchu se neprovadi.
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4.3 Rezim spousténi VZT zarizeni (MaR)

Rekuperac¢ni jednotka bude spousténa uzivatelem zadanim povelu na ovladacim panelu.

S ohledem k nepravidelnému rezimu provadéni kulturnich a spolecenskych akci v salu nebude vétrani
salu vazano na zadny ¢asovy program.

Uzivatel dale voli rezim chodu rekuperacni jednotek (plny vykon — omezeny vykon, korekce vystupni
teploty vétractho vzduchu). Spravné nastaveni vétracich hodnot vyzaduje ovladani kvalitné vyskolenou
obsluhou. Jednotka ma dale plné automaticky chod.

Rekupera¢ni jednotka bude vybavena standardnim regulatorem (dodavka
vzduchotechnické jednotky), tento bude umistén v prostoru technické mistnosti — ve
strojovné vzduchotechniky.

Navic bude jednotka vybavena dopliikovym jednoduchym regulatorem umisténym
v dosahu personalu salu (u baru). Tento regulator umozni ovladani zakladnich funkei jednotky o
(zapnout-vypnout, vykon ventilatord, teplota vzdusniny).

4.4 Protimrazova ochrana

V rekuperacéni jednotce se nevyskytuje vymeénik s pouzitim zdmrzného otopného média.
Protimrazova ochrana neni vyzadovana.

4.5 ZTI- kanalizace (odvod kondenzatu)

Pti provozu rekuperacnich jednotek dochazi k vyvinu kondenzatu na styku chladnych ploch s teplym
vzduchem vyssi relativni vihkosti. Tento kondenzat je PH neutralni a mize byt volné vypoustén do kanalizace.
Rekuperacni jednotka bude napojena na kanaliza¢ni systém (viz ZTI).
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5 ROZVODY VZT

5.1 Vzduchotechnické potrubi ,. 3

5.1.1 Potrubi

VZT potrubi je navrhovano jako ocelové pozinkované, hranaté, zhotoveno jako
klempitsky vyrobek, nebo potrubi ocelové pozinkované, kruhového prifezu (Spiro).

Dopojeni  vystupnich koncovych prvkd (anemostati) bude provedeno
z flexibilniho izolovaného potrubi typu Sonoflex.

Dopojeni piivodnich a odtahovych koncovych prvkll (anemostatl) bude provedeno potrubim typu
Spiro.

5.1.2 Tvarovky

Pro potrubi kruhového prifezu typu Spiro budou pouzity typové tvarovky — odbocky — , kolena 90°,
45°, ev. tyto budou zhotoveny klempiiskym zplsobem.

5.1.3 lzolace potrubi - tepelnd

Veskera VZT potrubi (el, €2, i1, i12) budou v technické mistnosti izolovana tepelné-
akustickou izolaci s polepem AL folii.

Potrubi el a i2 bude v podkrovi izolovana tepelné-akustickou izolaci s polepem AL
folii v useku tlumi¢ hluku — technicka mistnost (akusticka funkce).

Ve venkovnim prostiedi bude tepelna izolace i2 doplnéna oplechovanim zhotovenym
z pozinkovaného plechu.

5.1.4 lzolace potrubi - protipoZarni

Potrubi i1 a e2 bude v podkrovi izolovano protipozarni izolaci. Navrhovana je izolace
S pozarni odolnosti EIS 30 minut s polepem AL folii.

5.2 Tlumice v potrubi

Pro zajisténi hlukového Utlumu na vSech vstupech/vystupech do/z
rekuperacni jednotky budou pouzity tlumice pro zajisténi hlukového ttlumu.

Tlumice budou vkladany do potrubi v podkrovi.

Soucasti akustického tlumeni je také dopojeni vyustek (anemostatit) plenum-boxy (sniZeni rychlosti,
zatlumeni hluku). — viz dale.
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5.3 Distribucni prvky

5.3.1 Pfivodni/odvodni vyustky

Pro piivod vétraciho vzduchu do vétranych prostor jsou navrzeny tii typy vyustek :

5.3.1.1 Anemostaty (difuzery) y

Pro ptivod Cerstvého vzduchu do salu budou pouzity ( '\ QY
anemostaty s ur¢enim k montazi do stropu (podhledu). v 4 e, ) '

Navrhovany jsou anemostaty typu \‘ ) ‘ - y

VDL-A-H-N-X. '

Napojeni anemostatli na potrubi bude provedeno prostifednictvim
plenum-boxu :

Anemostaty  (plenum-boxy) jsou vybaveny integrovanou - - . 7
nastavitelnou statickou regulacni klapkou. Pfi zaregulovéani systému vétrani ’ / l
budou pritoky nastaveny na jmenovité pratoky vyustek. T T

l L — —65 = F
5.3.2 Odvodni vyustky RS/ == S o
Pro odvod zkazeného vzduchu budou pouzity totozné vyustky. = o0:

5.3.3 Vyustky z/do venkovniho prostredi

Pro nasavani i pro odvod vétraciho vzduchu (el, i2) pro vétrani salu budou ztizeny nadstfes$ni vyustky
zhotovené klempiiskym zptisobem — hranaté potrubi z ocelového pozinkovaného plechu pievedené po
prachodu stiesni konstrukci do ohybu o 120°.

Obdobné feseni jako u
stavajiciho vyusténi vétrani
kuchyné

Na vstupu i na vystupu vétraciho vzduchu do/z potrubi budou osazeny miizky/sitky proti vnikani
drobnych zivocicht.

Vyusténi je zamérné navrhovano vzdalené od vyuGsténi z kuchynského provozu, aby byl
minimalizovan pfenos pachil z kuchyné¢ do salu.
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6 PROTIPOZARNI UZAVERY

6.1 Protipozarni klapky

Prostupy VZT potrubi hranici pozarnich usekd podkrovi a technické mistnosti
(strojovny vzduchotechniky) budou v nadlimitnich prifezech opatfeny protipozarnimi
klapkami. Navrhovany jsou klapky s mechanickym ovladanim, s tavnou pojistkou.

Montaz klapek do prostupt délicimi konstrukcemi bude provedeno dle TPM — montazniho navodu
vyrobce protipozarni klapky.

Protipozarni klapky budou na prostupech konstrukcemi dotésnény dle TPM — technického ptedpisu
vyrobce.

7 OBSLUHA VZDUCHOTECHNIKY

Chod vzduchotechniky je zavisly na spusténi zaSkolenou obsluhou, v dobé konani kulturni &i
spoleCenské akce. Pro rtizné typy akci byly definovany rizné vykonové vétraci hodnoty — viz ptiloha 01.

Uzivateli (opravnénému personalu) je umoznéno spousténi vzduchotechniky, uprava zakladnich
parametra (teplota).

Daéle je pak chod vétraci jednotky automaticky - dle zvoleného vétraciho rezimu na regulatoru
rekuperacni jednotky.

Vétraci systém vyzaduje primarni nastaveni regulacnich prvkid na projektované vzduchotechnické
vykony. Nastaveni projektovanych pritokii vzduchu bude provedeno dodavatelem vétraciho systému po
provedeni montaze.

8 VYPIS MATERIALU

Vypis hlavniho materialu je soucasti pfilohy této technické zpravy.
Specifikovan je hlavni material, podrobnosti dle rozpisu montazni firmy.

Prvky technologie instalovat v souladu s navody k montaZi jednotlivych prvki technologie
(piibalové montazni instrukce) !

Upozornéni ;
Ptipadna kdédova oznaceni prvki pouzitd v textu urcuji pouze srovnavaci kvalitu.

Pouzity mohou byt jiné vyrobky srovnatelné kvality a srovnatelnych navrhovych a provoznich
technickych parametrt.

Nacenéni specifikace materidlu a praci je nutné provést s podporou vykresové dokumentace !
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