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Stranka 2

CESKY WWROBCE SVITIDEL

Obsah
Pouzita svitidla 2
spolegensky sal Hiebet 3

Pouzita svitidla

MODUS Praha

Typ: MODUS BRKL224K0480

Oznacgeni: -

Nazev: Piisazené svitidlo s PMMA krytem, 2G10, 480

Kryti: IP40

Zdroj: DF 24/830 2G10,0SRAM DULUX F Warm White
24W,1700Im,8000hod,Ra 85

Podet svitidel: 24

MODUS spol. s r.0., tel. 242 410 235, www.modus.cz, e-mail: salesprom@modus.cz



spolecensky sal Hrebec

Stranka 3

CESKY VYROBCE SVITIDEL

Prostor
Norma

spoleéensky sal Hrebed
5293

Délka
Sitka
Vyska

11000
11000
4200

Cinitel odrazu stropu
Cinitel odrazu st&n 1,2,3,4
Cinitel odrazu podlahy

| 070

0.50 0.50 0.50 0.50
0.30

I Udrzovaci &initel

Potitan

Interval &igténi svitidel
Interval obnovy povrch(i
Interval vymé&ny zdrojl
‘ Nejistota vypoétu

Cistota prostiedi

Primémeé
12
36
Individualni
0.0

Rozmisténi vypocetnich bodt

’ Misto zrakového tkolu

| Misto zrakového tkolu 1

! Soufadnice prvniho bodu
Rozteé bodd 1
Rozte& bodii 2

Pog&et ve sméru roztece 1,2 |

1500
2000
0

5
|

1500
2000

Rozmisténi svitidel

750

Soustava svitidel 1

Soustava svitidel 1

Svételny zdroj
‘ Soufadnice prvniho svitidla
‘ Rozted svitidel 1
| Rozteé svitidel 2
! Potet ve sméru roztede 1,2
Pocet svitidel

‘ Svitidlo

‘ Vektor optické osy |

‘ Vektor osy CO
| _ Uhel otogeni
‘ Uhel naklon&ni
‘ Uhel natogeni

| MODUS BRKL224K0480
DF 24/830 2G10

917
1833
0

6

24
0.00
0.00
90
0

0

1375
0
2750
4

0.00
1.00

4200

e e ot 1

Horizontalni udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech - Misto zrakového tkolu 1

Udrzovaci ¢initel 0.53
Minimaini hodnota 193.4 ix
Stredni hodnota 23181Ix
Maximaini hodnota 269.4 Ix
Rovnomérnost 0.83
YW 1500 3500 5500 7500 9500
1500 193.4 223.1 229.9 2231 193.4

3500 220.7 254.4 262.4 254.3 220.7
5500 226.5 261.0 269.4 261.0 226.5
7500 220.7 2544 262.4 2543 2207
9500 193.5 2231 2290.9 2231 193.4

MODUS spol. s r.o., tel. 242 410 235, www.modus.cz, e-mail: salesprom@modus.cz



Stranka 4

CESKY WROBCE SVITIDEL

spolec¢ensky sal Hiebe&

Misto zrakového tkolu 1 - Udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech
Emin: 193.4 Em: 231.8 Emax: 269.4 Uo=Emin/Emed: 0.83 Z: 0.53
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MODUS spol. s r.0., tel. 242 410 235, www.modus.cz, e-mail: salesprom@modus.cz



Stavebni Gpravy a pfistavba vytahu Hiebed Stranka 2

osvétlenost vnitfnich prostor CESKY VVROGGE SO
Obsah

PouZita svitidla 2

1.06 chodba ¢ast A 3

Pouzita svitidla

MODUS Praha

Typ: MODUS KSC 136.

Oznadent: -

Nazev: Zafivkové, stropni s krytem PS, elektronicky pfedi.

Kryti: IP40

Zdroj: L 36 W/840 G13,LUMILUX T8 Cool White 26 mm
36W,3350im,10000hod,Ra 80

Pocet svitidel: 4

MODUS spol. s r.0., tel. 242 410 235, www.modus.cz, e-mail: salesprom@modus.cz



Stavebni Upravy a pfistavba vytahu Hiebet

osvétlenost vnitfnich prostor

;yOBchodbaééstA

Stranka 3

Prostor
Norma

1.06 chodba &ast A
5.1.01

Délka
Vyska

' 9000
Sitka |

2800
3000

CESKY WYROBCE SVITIDEL

mm
mm
mm

Cinitel odrazu stropu
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4

0.70

Cinitel odrazu podiahy ‘

0.50 0.50 0.50 0.50
0.30

Udrzovaci éinitel

Pocitan

Cistota prostfedi
Interval iténi svitidel
Interval obnovy povrchi
Interval vymény zdrojii

| Nejistota vypo&tu

Primémeé

12

36

Individualni
| 0.0

Rozmisténi vypocetnich bodu

| Misto zrakového tkolu

Misto zrakového tkolu 1

Soufad;ioe prvniho bodu
Rozte& bod( 1
Rozte¢ bodl 2

L Pocet ve sméru roztede 1,2 |

500
1000
0

9
 [F—

Mésicl
Mésict |

“

"8°3

750

Rozmisténi svitidel

. _
! Soustava svitidel 2 |

Soustava svitidel 2

Svitidlo

Svételny zdroj

Soufadnice prvniho svitidla
Roztet svitidel 1

| Roztet svitidel 2
| Podet ve sméru roztece 1,2
] Pocet svitidel

Vektor opticke osy

Vektor osy CO |

; _ Uhel otogeni
Uhel naklonéni
‘ Uhel natogeni

| MODUS KsC 136.

L 36 W/840 G13
1125
2250

cosbO
oo
oo

DQS

1400

-0
o0
oo

Horizontalni udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech - Misto zrakového tkolu 1

Udrzovaci &initel 0.61
Minimélini hodnota 114.2 Ix
Stfedni hodnota 155.1 Ix
Maximalni hodnota 184.0 Ix
Rovnomérnost 0.74
Y\X 500 1500 2500 3500 4500
500 114.2 143.8 153.3 160.0 157.9
1100 132.0 165.0 174.5 184.0 179.5
1700 132.0 165.0 174.5 184.0 179.5
2300 114.2 143.8 153.3 160.1 157.9

5500
160.0
184.0
184.0
160.1

6500
153.3
174.5
174.5
153.3

3000
0

-1.00
0.00

7500
143.8
165.0
165.0
143.8

8500
114.2
132.0
132.0
114.2

MODUS spol. s r.o., tel. 242 410 235, www.modus.cz, e-mail: salesprom@modus.cz




Stavebni Gpravy a pfistavba vytahu Hiebec& Stranka 4
osvétlenost vnitiich prostor

1.06 chodba Cast A

Misto zrakového ukolu 1 - Udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech
Emin: 114.2 Em: 155.1 Emax: 184.0 Uo=Emin/Emed: 0.74 Z: 0.61

150

CESKY VYROACE SVITIDEL

150

MODUS spol. s r.o., tel. 242 410 235, www.modus.cz, e-mail: salesprom@modus.cz




Stavebni Upravy a pfistavba vytahu Hfebed Stranka 2

osvétlenost vnitfnich prostor Ceswy vimonce swTIoEL
Obsah

Pouzita svitidla 2

1.06 chodba ¢ast B 3

Pouzita svitidla

MODUS Praha

Typ: MODUS KMC 136.

Oznadeni: -

Nazev: Zafivkové, stropni s prizmatickym krytem PMMA, elektronicky pfedr.

Kryti: P20

Zdroj: L 36 W/840 G13,LUMILUX T8 Cool White 26 mm
36W,3350im,10000hod,Ra 80

Potet svitidel: 3

MODUS spol. s r.o., tel. 242 410 235, www.modus.cz, e-mail: salesprom@modus.cz



Stavebni Upravy a pfistavba vytahu
osvétlenost vnitfnich prostor

Hiebed Stranka 3

CESKY VROBCE SWITIDEL

Prostor
Norma

| 1.06 chodba cast B
| 5.1.01

Sitka
Vydka

Délka |

| 7000
2700
3000

Cinitel odrazu stropu
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4
Cinitel odrazu podlahy

070
0.50 0.50 0.50 0.50
0.30

Udrzovaci initel

Pocitan

Cistota prostfedi
Interval ¢isténi svitidel
Interval obnovy povrchi
Interval vymény zdrojl
Nejistota vypottu

Rozmisténi vypocetnich

Primémeé
12

36
Individuéini
0.0

| Mésicl

Meésici

%

bodu

Misto zrakového tikolu

Misto zrakového tkolu 1

Soufadnice prvniho bodu
Rozte¢ bod( 1

Rozteé bod( 2

Podet ve sméru roztede 1,2

500 450 750
1000 0 0

0 600 0

7 4

mm
mm
mm

Rozmisténi svitidel

Soustava svitidel 1

Soustava svitidel 1

Svitidlo
Svételny zdroj
| Souradnice prvniho svitidla
[ Roztet svitidel 1
* Roztet svitidel 2

Pocet ve sméru roztete 1,2
Pocet svitidel
Vektor optické osy

. Uhel otogeni
| Uhel naklonéni
: Uhel natoceni

Vektor osy CO |

MODUS KMC 136,
L 36 W/840 G13

e ©o o '

Horizontalni udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech - Misto zrakového tkolu 1

Udrzovaci €éinitel 0.58
Minimalni hodnota 87.2Ix
Stfedni hodnota 114.7 Ix
Maximélni hodnota 139.7 Ix
Rovnomérnost 0.76
Y\X 500 1500 2500 3500 4500 5500 6500

450  87.2 109.2 114.
1050 101.8 127.4 132.
1650 101.8 127.4 132.
2250 87.3 109.2 114,

MODUS spol. s r.o., tel. 242 410 235, www.modus.cz, e-mail: salesprom@modus.cz

9 120.0 114.9 109.2 87.2
6 139.7 132.6 127.4 101.7
6 139.7 132.6 127.4 101.7
9 120.0 114.9 109.2 87.2



Stavebni Upravy a pfistavba vytahu Hiebe& Stranka 4
osvétlenost vnitinich prostor

1.06 chodba c¢ast B

Misto zrakového ukolu 1 - UdrZzovana osvétlenost v kontrolnich bodech
Emin: 87.2 Em: 114.7 Emax 139.7 Uo=Emin/Emed: 0.76 Z: 0.58

CESKY WYROBCE SVITIDEL

100 ; ; . v ’ . |

MODUS spol. s r.o., tel. 242 410 235, www.modus.cz, e-mail: salesprom@modus.cz



Stavebni Gpravy a pfistavba vytahu Hiebe¢ Stranka 2

osvétlenost vnitinich prostor o vimcace svivom.
Obsah

Pouzita svitidla 2

1,04 myti nadobi 3

Pouzita svitidla

MODUS Praha

Typ: MODUS V3 158.

Oznaceni: -

Néazev: Zafivkové, primyslové s krytem - PC, elektronicky piedf.

Kryti: IP65

Zdroj: L 58 W/840 G13,LUMILUX T8 Cool White 26 mm
58W,5200im,10000hod,Ra 80

Potet svitidel: 2

MODUS spol. s r.0,, tel. 242 410 235, www.modus.cz, e-mail: salesprom@modus.cz



Stavebni Upravy a pfistavba vytahu Hiebet Stranka 3
osvétlenost vnitinich prostor

1,04 mgti nadobi

LESKY VYROBCE SVITIDEL

Prostor | 1,04 myti nadobi
Norma | 5.3.01

Délka | 1900 _
Sitka | 1100 |
Vyska | 3000

mm
mm
mm

Cinitel odrazu stropu | 0.70
Cinitel odrazu stén 1,2,3.4 | 0.50 0.50 0.50 0.50
Cinitel odrazu podiahy | 0.30

Udrzovaci &initel | Pogitén

Cistota prostfedi = Spinavé
Interval idténi svitidel | 12
Interval obnovy povrchit | 36
Interval vymény zdroji | Individudini
Nejistota vypoétu | 0.0

Rozmisténi vypocetnich bodu

‘| Misto zrakového tkolu ‘ Misto zrakového Ukolu 1
R |

Soufadnice prvniho bodu | 200 250 750
Rozte¢ bodi 1 | 300 0 0
Rozte¢ bodii 2 | 0 300 0
Potet ve smeéru roztece 1,2 | 6 3

| mm

mm

mm

Rozmisténi svitidel

Soustava svitidel 3 ! Soustava svitidel 3 ’

. e {

Svitidlo | MODUS V3 158. a
Svételny zdroj | L 58 W/840 G13
Souradnice prvniho svitidla | 950 275 3000
Rozte svitidel 1
Rozte¢ svitidel 2
Pocet ve sméru roztece 1,2
Pocet svitidel
Vektor optické osy
Vektor osy CO
. Uhel otogeni
Uhel naklonéni
Uhel natogeni

-1.00
0.00

88
o N
88

cogoon-=00

Horizontéalni udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech - Misto zrakového tkolu 1

Udrzovaci éinitel 0.39

Minimalini hodnota 232.7 Ix

Stredni hodnota 259.8 Ix

Maximaini hodnota 2846 Ix

Rovnomérnost 0.90

Y\X 200 500 800 1100 1400 1700

250 2333 260.8 276.0 276.0 261.6 234.6
550 2416 269.9 284.6 2845 269.4 241.0
850 2352 262.2 276.3 275.9 260.6 232.7

MODUS spol. s r.0., tel. 242 410 235, www.modus.cz, e-mail: salesprom@modus.cz

e o ol

— e -..,7,4]; S—



Stavebnl Upravy a pfistavba vytahu Hiebe¢ Stranka 4
osvétlenost vnitinich prostor

1,04 myti nadobi
Misto zrakového tkolu 1 - Udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech

CESKY VROBCE SVITIDEL

MODUS spol. s r.0., tel. 242 410 235, www.modus.cz, e-mail: salesprom@modus.cz



Stavebni tpravy a pfistavba vytahu Hiebed Stranka 2

osvétlenost vnitfnich prostor Cescr vimogce SWTEL
Obsah

Pouzita svitidla 2

1.03 chodba 3

Pouzita svitidla

MODUS Praha

Typ: MODUS KMC 136.

Oznaceni: -

Nazev: Zafivkove, stropni s prizmatickym krytem PMMA, elektronicky pfedf.

Kryti: IP20

Zdroj: L 36 W/840 G13,LUMILUX T8 Cool White 26 mm
36W,3350im,10000hod,Ra 80

Podet svitidel: 1

MODUS spol. s r.0., tel. 242 410 235, www.modus.cz, e-mail: salesprom@modus.cz



Stavebni Upravy a pfistavba vytahu
osvétlenost vnitfnich prostor

Hiebet Stranka 3

1.03 chodba

| Norma

Prostor |

1.03 chodba
5.1.01

Délka
Sitka
Vyika

2000
| 1100
3000

Cinitel odrazu stropu
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4
Cinitel odrazu podlahy

0.60
| 0.50 0.50 0.50 0.50
| 0.30

CESKY VIROBCE SVITIDEL

Udrzovaci ¢initel |

Cistota prostredi
Interval &isténi svitidel
Interval obnovy povrchl
Interval vymeény zdrojl
Nejistota vypoctu

Priimémé
12

36
Individualni
‘ 0.0

i %

Mésicu
Mésich

Rozmisténi vypocetnich bodd

! Misto zrakového tkolu

Misto zrakového Gkolu 1

Soufadnice prvniho bodu
Roztet bodl 1
Roztet bodi 2
| Pocet ve sméru roztede 1,2

250 250
300 0
0 300
6 3

750

Rozmisténi svitidel

Soustava svitidel 4

Soustava svitidel 3a

Svitidio

Svételny zdroj

Soufadnice prvniho svitidla
Roztec svitidel 1

Rozte¢ svitidel 2

Pocet svitidel
Vektor optické osy
Vektor osy CO
Uhel otoéeni

Uhel nato&eni

Pocet ve sméru roztete 1,2 |

Unel naklon&ni |

MODUS KMC 136.
L 36 W/840 G13
1000 550

3000

-1.00
0.00

Horizontéalni udrZovana osvétlenost v kontrolnich bodech - Misto zrakoveho tkolu 1

Udrzovaci éinitel 0.56
Minimalni hodnota 91.1Ix
Stfedni hodnota 1011 Ix
Maximaini hodnota 1104 Ix
Rovnomérnost 0.90
Y\X 250 550 850 1150 1450 1750
250 911 102.0 107.7 107.7 102.0 91.1
550 935 104.4 110.4 110.4 104.4 93.5
850 911 102.0 107.7 107.7 102.0 91.1

MODUS spol. s r.o., tel. 242 410 235, www.modus.cz, e-mail: salesprom@modus.cz
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Stavebni upravy a pfistavba vytahu Hiebe& Stranka 4 MODUS
osvétlenost vnitfnich prostor Cesws imoscE SUTDEL
1.03 chodba

Misto zrakového tkolu 1 - Udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech
Emin: 91.1 Em: 101.1 Emax: 110.4 Uo=Emin/Emed: 0.90 Z: 0.56

MODUS spol. s r.0., tel. 242 410 235, www.modus.cz, e-mail: salesprom@modus.cz



Stranka 2

LESKY VYROBCE SVITIDEL

Obsah
PouZita svitidla 2
1.10 chodba 3

Pouzita svitidla

MODUS Praha

Typ: MODUS KMC 136.

Oznateni: -

Nazev: Zafivkové, stropni s prizmatickym krytem PMMA, elektronicky pfedf.

Kryti: 1P20

Zdroj: L 36 W/840 G13,LUMILUX T8 Cool White 26 mm
36W,3350Iim,10000hod,Ra 80

Pocet svitidel: 1

MODUS spol. s r.0., tel. 242 410 235, www.modus.cz, e-mail: salesprom@modus.cz



1.10 qhodba__

Stranka 3

CESKY VWROBCE

Prostor
Norma

1.10 chodba
| 5.1.01

SWITIDEL

Délka
Sitka
Vyska

3000
1400
| 2800

Cinitel odrazu stropu
Cinitel odrazu st&n 1,2,3.4
Cinitel odrazu podiahy

0.70
0.50 0.50 0.50 0.50
j 0.30

Udrzovaci Einitel

Pocitan

Cistota prostredi
Interval &iténi svitidel
Interval obnovy povrch(i
Interval vymény zdrojl
Nejistota vypoétu

Primémé
12

36
Individuaini
] 0.0

Rozmisténi vypocéetnich bodu

Misto zrakového tkolu

Misto zrakového tkolu 1

Souradnice prvniho bodu
Rozte& bodl 1

Rozte¢ bodi 2 |

Pocet ve sméru roztete 1,2

300 250
| 600 0
0 300
5 4

750

mm
mm
mm

Rozmisténi svitidel

Soustava svitidel 1

Soustava svitidel 1

Svitidlo

Svételny zdroj

Souradnice prvniho svitidla
Roztet svitidel 1

Roztec svitidel 2

Podet ve sméru rozteée 1,2
Pocet svitidel

Vektor optické osy

Vektor osy CO

. Uhel otogeni

Uhel naklonéni

Uhel nato&eni

MODUS KMC 136.
L 36 W/840 G13
1500

o
oo

o
o
e

o

co

Isk=)

2800
0

-1.00
0.00

mm
mm
mm

o © o1 (]

Horizontalni udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech - Misto zrakového tkolu 1

Udrzovaci Cinitel 0.57
Minimaini hodnota 74.6 Ix
Stfedni hodnota 96.8 Ix
Maximalni hodnota 1235 Ix
Rovnomérnost 0.77
Y\X 300 900 1500 2100 2700
250 745 102.3 115.3 102.3 74.5
550 78.9 109.0 123.5 109.0 78.9
850 78.9 109.0 123.5 109.0 78.9
1150 74.5 102.3 115.3 102.3 74.5

MODUS spol. s r.o., tel. 242 410 235, www.modus.cz, e-mail: salesprom@modus.cz



Stranka 4

CESKY VVROBCE SVITIOEL

1.10 chodba

Misto zrakového Ukolu 1 - UdrZovana osvétlenost v kontrolnich bodech
Emin: 74.5 Em: 96.8 Emax: 123.5 Uo=Emin/Emed: 0.77 Z:0.57

75

1 ' 100

100

MODUS spol. s r.0., tel. 242 410 235, www.modus.cz, e-mail: salesprom@modus.cz



