Prukaz ENB podle vyhlasky ¢.78/2013 Sb. Priikaz 2013 v.4.6.4-vv9 © PROTECH spol. s r.0.
000691 - Ing.Pavel Javlrek - TERMA Datum tisku: 25.8.2017
Zakazka: PENB Hiebel.STV

PROTOKOL PRUKAZU

Ugel zpracovani prikazu

[0 Nova budova M Budova uzivana organem vefejné moci
[0 Prodej budovy nebo jeji ¢asti 0 Pronajem budovy nebo jeji ¢asti

0 Veétsi zména dokon&ené budovy [0 Zadost o poskytnuti dotace

O] Jiny ucel zpracovani :

Zakladni informace o hodnocené budové

Identifika¢ni udaje budovy

Adresa budovy (misto, ulice, popisné &islo, PSC) : Namésti Draha €.p.75

273 45 Hrebet

Katastralni uzemi : HrebeC 648884
Parcelni €islo : p.c. 1
Datum uvedeni do provozu rekonstrukce 2014

(nebo predpokladané uvedeni do provozu) :

Vlastnik nebo stavebnik : Obec Hrebet

Adresa : Namésti Draha €.p.75

273 45 Hrebet

IC: 002 34 427
Telefon : 312 253 375
email : obec@hrebec.cz
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Typ budovy
O  Rodinny dim O  Bytovy dim O  Budova pro ubytovani
a stravovani

O Administrativni budova O Budova pro zdravotnictvi O Budova pro vzdélavani

[0 Budova pro sport O Budova pro obchodni téely O Budova pro kulturu

M Jiné druhy budovy : Viceugelova budova

Geometrické charakteristiky budovy
Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V
(objem &asti budovy s upravovanym vnitfnim prostfedim vymezeny [m3] 3 046,5
vnéjSimi povrchy konstrukci obalky budovy)
(c:::jg:tav‘:‘;f;iﬁiig ﬁonstrukci ohranicujicich objem budovy V) [m?] 1539,2
Objemovy faktor tvaru budovy A/V [m?/m3] 0,505
Celkova energeticky vztazna plocha A¢ [m?] 780,3
Druhy energie (energonositelé) uzivané v budové

O Hn&dé uhli O Cerné uhli

O Topny olej O Propan - butan / LPG

[0 Kusové dfevo, dfevni §tépka O Drevéné peletky

M  Zemni plyn M Elektfina

O Jina paliva nebo jiny typ zasobovani :

O Soustava zasobovani tepelnou energii (dalkove teplo):

podil OZE: O do50% véetng, nad 50% do 80%, O nad 80%
O Energie okolniho prostiedi :
udel: O navytapeni, O pro pfipravu teplé vody, O navyrobu elektrické energie
Druhy energie dodavané mimo budovu
O Elektfina O Teplo M Zadné
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Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a technickych systémech

A) stavebni prvky a konstrukce

a.1) pozadavky na soucinitel prostupu tepla
Souginitel prostupu tepla Ginitel Mér:na'
Plocha Vypocétena Referencni teplotni pr:;:fltr)aem
Konstrukce obalky budovy A hodnota hodnota Spinéno redukce tepla
U; e1.Uy 2 Un,20/Urec,20 by Hy;
[m2] Wim2K)] | Wim2K)] | wWim2K)] | (ano/ne) [1 [WIK]
SO2 CPP 450 + EPS 80 357,3 0,39 0,30 0,30/0,25 - 1,00 140,2
0Z6 195/145 17,0 1,20 1,50 1,50/ 1,20 - 1,00 20,4
0Z6 195/145 11,3 1,20 1,50 1,50/ 1,20 - 1,00 13,6
0212 120/145 7,0 1,20 1,50 1,50/1,20 - 1,00 8,4
PDL1 nad sklepem 103,4 1,84 0,60 0,60/ 0,40 - 0,83 158,4
PDL1 nad sklepem 120,6 1,84 0,60 0,60/ 0,40 - 0,81 179,7
SO1 CPP 450 51,4 1,41 0,30 0,30/0,25 - 1,00 72,5
0Z2 295/205 18,1 1,20 1,50 1,50/ 1,20 - 1,00 21,8
DO2 100/200 6,0 1,20 1,70 1,70/1,20 - 1,00 7,2
0Z1 175/155 10,8 1,20 1,50 1,50/ 1,20 - 1,00 13,0
STR1 nad sélem 256,6 0,20 0,30 0,30/0,20 - 0,98 49,7
STR1 nad sélem 70,4 0,20 0,30 0,30/0,20 - 1,00 14,0
STR1 nad sélem 75,4 0,20 0,30 0,30/0,20 - 0,88 13,1
PDL2 na zeminé 256,6 0,78 0,85 0,85/0,60 - 0,38 76,2
DO1 165/210 6,9 2,80 1,70 1,70/1,20 - 1,00 19,4
0Z3 90/155 5,6 1,20 1,50 1,50/ 1,20 - 1,00 6,7
0Z3 90/155 5,6 1,20 1,50 1,50/ 1,20 - 1,00 6,7
0Z4 60/155 0,9 1,50 1,50 1,50/ 1,20 - 1,00 1,4
0Z4 60/155 2,8 1,50 1,50 1,50/ 1,20 - 1,00 4,2
0Z5 175/90 1,6 3,00 1,50 1,50/ 1,20 - 1,00 4,7
STR2 nad kancelafi 153,9 1,77 0,30 0,30/0,20 - 0,88 238,3
I 6,8 0,062 - - 1,00 0,4
O 219,0 0,067 - - 1,00 14,7
V 134,2 0,075 - - 1,00 10,1
z 72,0 0,086 - - 1,00 6,2
E 19,3 -0,048 - - 1,00 -0,9
S 62,2 0,072 - - 1,00 4,5
Celkem 1539,1 1104,2

Poznamka

Hodnoceni spinéni poZzadavku ve sloupci Splnéno je vyZzadovano jen u vét§i zmény dokonéené budovy a pfi jiné, nez vétsi
zméné dokoncené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou naroénost budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).
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a.2) pozadavky na priimérny soucinitel prostupu tepla

Prevazujici Obiem Referencni hodnota
navrhova 2 6]:: pramérného soucinitele
vnitini teplota Y prostupu tepla zény
Zoéna vV
Qim,j ! Uem,R,j
[°C] [m3] [WI(m?:K)]
Zona 1 - Restaurace 20,0 351,6 0,45
Zéna 2 - Sal 20,0 1283,8 0,31
Zébna 4 - Chodby, soc.zazemi 15,0 677,4 0,75
Zona 3 - Kancelare 20,0 733,7 0,36
Pramérny soucinitel prostupu tepla budovy
Vypoctena hodnota Referencni hodnota
Budova Uem Uempr Splnéno
(Uem = H{/A) (Uemgr = S(Vi-Uemg,)/V)
[WI(m2-K)] [WI(m2-K)] (ano/ne)
0,717 0,474 NE

Poznamka

Hodnoceni splnéni poZadavku je vyzadovano u nové budovy, budovy s téméF nulovou spotfebou energie a u vétsi zmény
dokonéené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou naro¢nost budovy podle § 6 odst. 2 pism. a) a pism. b).
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B) technické systémy

b.1.a) vytapéni
Typ Energo- Pokryti Jmeno- | Uginnost | Uginnost | Uginnost
zdroje nositel dilci vity vyroby | distribu- | sdileni
potieby tepelny energie ce energie
i energie vykon zdrojem | energie na
Hodnocer]a na tepla na vytapéni
budova / zéna vyta- hH,gen vytépéni
péni nebo NH,em
COPy gen N, dis
[-] [-] [%] [kW] [%)-] [%] [%]
Referencni budova X X X X 80,0 85,0 80,0
Restaurace Plynovy kotel Zemni plyn 100,0 35,0 76,0 85,0 88,0
Protherm Medvéd
Sal Zavésny plynovy Zemni plyn 90,0 35,0 93,0 85,0 88,0
kotel Vaillant
Sal Elektricky dohfev Elektfina ze sité 10,0 3,5 94,0 85,0 88,0
vZT
Chodby, soc.zazemi Plynovy kotel Zemni plyn 40,0 35,0 76,0 85,0 88,0
Protherm Medvéd
Chodby, soc.zazemi Zavésny plynovy Zemni plyn 30,0 35,0 93,0 85,0 88,0
kotel Vaillant
Chodby, soc.zazemi Zavésny plynovy Zemni plyn 30,0 24,0 78,0 85,0 88,0
kotel Protherm
Kancelare Zavésny plynovy Zemni plyn 100,0 24,0 78,0 85,0 88,0
kotel Protherm
b.1.b) pozadavky na ucinnost technického systému k vytapéni
Hodnocena Typ zdroje Uginnost vyroby Uginnost vyroby Pozadavek splnén
budova / zéna energie zdrojem energie
tepla referencniho
hh,gen zdroje
nebo tepla hy gen,rq
COPy gen nebo
COPygen
[%)-] [%1-] [ano/ne]
Restaurace Plynovy kotel Protherm Medvéd 76,0 80,0 NE
Chodby, soc.zazemi Plynovy kotel Protherm Medvéd 76,0 80,0 NE
Sal Zavésny plynovy kotel Vaillant 93,0 80,0 ANO
Chodby, soc.zazemi Zavésny plynovy kotel Vaillant 93,0 80,0 ANO
Chodby, soc.zazemi Zavésny plynovy kotel Protherm 78,0 80,0 NE
Kancelare Zavésny plynovy kotel Protherm 78,0 80,0 NE
Sal Elektricky dohfev VZT 94,0 80,0 ANO

Poznamka

Hodnoceni splnéni poZzadavku ve sloupci Splnéno je vyZzadovano jen u vét§i zmény dokonéené budovy a pfi jiné, nez vétsi
zméné dokoncené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou naroénost budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).
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b.3) vétrani
Typ Energo- Tepelny | Chladici Pokryti Jmenovity Jmenovity Mérny
vétraciho nositel vykon vykon dilci elektricky objemovy pfFikon
systému potieby prikon pritok ventilatoru
Hodnocena energie systému vétraciho systému
budova / zéna na vétrani vzduchu nuceného
vétrani vétrani
SFP.hy
[-] [-] [kW] [kW] [%] W] [m?/hod] [W-s/m?]
Referencni budova X X X X X X X 1750
Restaurace rekuperacni | Plynovy kote 3,5 0,0 15 2500,0 2200 2000
jednotka
Kulturni sal rekuperacni | Elektricka e 3,0 0,0 28 2800,0 4800 1500
jednotka
Budova celkem 6,5 0,0 43 5300,0 7 000
b.5.a) pfiprava teplé vody (TV)
Hodnocena Systém Energo- Pokryti | Jmenovity Objem Uginnost Mérna Mérna
budova / zéna pripravy nositel dilci prikon pro | zasobniku zdroje tepelna tepelna
TV potieby ohrev TV TV tepla pro ztrata ztrata
v budové energie pripravu | zasobniku rozvodu
na teple teplé vody teplé vody
pfipravu vody Quw st Qw,gis
teplé hW,gen
vody nebo
COPy gen
[-] [-] [%] [kW] [litry] [%)[-]1 [ [Wh/(I-den)] [ [Wh/(m-den)]
Referencni budova X X X X X 85 7 150
Restaurace centralni | Elektfina ze 48,2 2,0 120 94,0 7,9 154,8
sité
Sal centralni | Elektfina ze 36,2 2,0 10 94,0 7,9 150,0
sité
Kancelare centralni | Elektfina ze 59 2,0 120 94,0 7,9 154,8
sité
Socialni zafizeni centralni | Elektfina ze 9,8 2,0 120 94,0 7,9 154,8
sité
b.5.b) pozadavky na ucinnost technického systému k pripravé teplé vody
Hodnocena Typ systému Uginnost zdroje Uginnost Pozadavek splnén
budova / zéna k pripravé tepla pro pripravu referencniho zdroje
teplé vody teplé vodyhw gen tepla pro pripravu
nebo COPy gen teplé vodyhw,gen,rq
nebo COPy gen
[-] [%)-] [%1-] [ano/ne]
Restaurace centralni 94,0 85,0 ANO
Sal centralni 94,0 85,0 ANO
Kancelare centralni 94,0 85,0 ANO
Socialni zafizeni centralni 94,0 85,0 ANO

Poznamka

Hodnoceni spinéni poZzadavku ve sloupci Splnéno je vyZzadovano jen u vét§i zmény dokonéené budovy a pfi jiné, nez vétsi
zméné dokoncené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou naroénost budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).
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b.6) osvétleni

Hodnocena Typ Pokryti dil€i Celkovy elektricky Primérny mérny prikon
budova / zéna osvétlovaci potieby energie prikon osvétleni pro
soustavy na osvétleni budovy osvétleni vztazeny
k osvétlenosti zény
PL,ix
[-] [%] [kw] [Wi(m?Ix)]
Referen¢ni budova X X X 0,10
Restaurace smiSena zarovky, 100,0 0,695 0,11
zarivky
Sal zarovky 100,0 4,181 0,13
Kancelare smisena zarovky, 100,0 2,660 0,03
zarivky
Chodby, soc.zazemi zarivky 100,0 0,627 0,05
Budova celkem 8,163
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Energeticka naroénost hodnocené budovy

a) seznam uvazovanych z6n a dil¢i dodané energie v budové

Hodnocena Vytapéni Chlazeni Nucené Priprava Osvétleni Vyroba z OZE
budova EPy EPc vétrani teple EP_ nebo
zéna EP: vody kombinované
EPw vyroby elektfiny
a tepla
NV1 | Nv2 OZE | OZE E
Zéna 1 ™M O M M M O O
Zéna 2 ™M O M M M O O
Zéna 4 ™M O O M M O O
Zona 3 4] O O 4| 4| O O
Nucené vétrani : NV1 - bez Upravy vih€enim NV2 - s Gpravou vihéenim
Vyrobaz OZE: OZE | - pro budovu OZE E - i dodavku mimo budovu
b) diléi dodané energie
Budova Potieba Vypocétena Pomocna Diléi Mérna dil€i
energie spotreba energie dodana dodana ener.
energie energie na celkovou
energeticky
vztaznou
plochu AE
[kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/(m2-rok)]
Referenéni 84 401 170 262 826 171 088 219,3
Vytapéni
Hodnocena 89 123 146 237 563 146 800 188,1
Referencni 0 0 0 0 0,0
Chlazeni
Hodnocena 0 0 0 0,0
Referencni 6 335 6 335 8,1
Vétrani
Hodnocena 4828 4 828 6,2
Uprava Referencni 0 0 0,0
vzduchu | Hodnocena 0 0 0,0
Referenéni 68 713 85 626 0 85 626 109,7
Pfiprava TV
Hodnocena 68 713 77 599 0 77 599 99,4
Referenéni 9619 9619 0 9619 12,3
Osvétleni
Hodnocena 14 707 14 707 0 14 707 18,8
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c) vyroba energie umisténa v budové, na budové nebo na pomocnych objektech

Vyuzitelnost Vyrobena Faktor Faktor Celkova Neobnovitelna
Typ vyroby vz;:?gne energie cglkgve' neob.noylte'lne primarni primarni
gie primarni primarni energie energie
energie energie
jednotky [kWh/rok] [ [ [kWh/rok] [kWh/rok]
L Budova
Kogeneracni -
jednotka EPcpp - Doc!avka
teplo mimo
budovu
L Budova
Kogeneracni -
jednotka EPcpp - Doc!avka
elektfina mimo
budovu
Budova
Fotovoltaické -
panely EPpy - Dodavka
elektfina mimo
budovu
Budova
Solarni termické -
systémy Qusc.sys - Dodavka
teplo mimo
budovu
Budova
Jiné Dodavka
mimo
budovu

d) rozdéleni diléich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné primarni energie

podle energonositelt

Diléi Faktor Faktor Celkova Neobnovitelna

vypoctena celkové neobnovitelné primarni primarni

spotieba primarni primarni energie energie energie
Energonositel energie/ energie
Pomocna
energie

[kWh/rok] [-1 [-1 [kWh/rok] [kWh/rok]

Zemni plyn 142 990 1,1 1,1 157 289 157 289
Elektfina ze sité 100 944 3,2 3,0 323 020 302 831
Celkem 243 934 X X 480 309 460 120
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e) pozadavek na celkovou dodanou energii

(6) | Referen¢ni budova 272 679,5
[kWh/rok]
(7) |Hodnocena budova 243 934,0 Splnéno ANO
(8) |Referenéni budova 349,5 (ano/ne)
[kWh/(m?-rok)]
(9) |Hodnocena budova 312,6
f) pozadavek na neobnovitelnou primarni energii - Vypocet referenéni hodnoty pozadovany po 1.1.2015
(10) | Referenéni budova 321 895,6
[kWh/rok]
(11) [Hodnocena budova 460 120,4 Splnéno NE
(12) | Referenéni budova 412,5 (ano/ne)
[kWh/(m?-rok)]
(13) | Hodnocena budova 589,7
g) primarni energie hodnocené budovy
(14) | Celkové primarni energie [kWh/rok] 480 309,1
(15) | Obnovitelna primarni energie [kWh/rok] 20 188,7
(16) Vyuziti obnovitelnych zdroju energie %] 42

z hlediska primarni energie
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Analyza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativnich systému

dodavek energie u novych budov a u vétsi zmény dokonc¢enych budov

Posouzeni proveditelnosti

Alternativni systémy

Mistni systémy
dodavky energie
vyuzivajici energii

Kombinovana
vyroba elektfiny

Soustava
zasobovani

Tepelné ¢erpadlo

proveditelnost

2 OZE atepla tepelnou energii
Technicka Ano Ne Ne Ano
proveditelnost
Ekonomicka Ne Ne Ne Ne
proveditelnost
Ekologicka Ano Ne Ne Ano

Doporuéeni k realizaci
a zdivodnéni

Jako jeden z moznych alternativnchi zdroju vyuzivajici obnovitelné zdroje energie
(OZE) je solarni energie ve formé fotovoltaickych panell pro pfimou vyrobu
elektrické energie. Vzhledem k situovani stfechy smérem navychod a zapad je

ucinnost solarniho systému omezena.

V pfipadé pouziti tepelného Eerpadla A/W je limitujici prostor (situovani technologie
pfimo nameésti neni vhodné a ostatni pozemky jsou minimalni) a hluénost takového

zarizeni.

Tato zména by mimo jiné vyZadovala celkovou vyménu rozvodd UT a TeV s
rozsahlymi stavebnimi zasahy (nizkoteplotni systém). Z tohoto divodu (vysoké
investi¢ni naklady) se dale s témito alternativnimi zdroji neuvazuje.

Datum vypracovani
analyzy

Zpracovatel analyzy

Energeticky posudek

povinnost vypracovat energeticky posudek

Ne

energeticky posudek je soucasti analyzy

Ne

datum vypracovani energetického posudku

zpracovatel energetického posudku
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Stanoveni doporuéenych opatreni

pro snizeni energetické naro¢nosti budovy

Popis opatieni

. ... | Predpokiadana | Predpokladana
Predpoklagiana uspora celkové uspora ce_lkovg
dodana . neobnovitelné
energie dodar!e primarni
energie energie
[MWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
Stavebni prvky a konstrukce budovy:
Zatepleni stropu pod nevytapénnou pudou - 26240 28892
- 0 0
- 0 0
- 0 0
- 0 0
- 0 0
Technickeé systémy budovy:
vytapéni
0,0 0 0
chlazeni
0,0 0 0
vétrani
0,0 0 0
uprava vlhkosti vzduchu
0,0 0 0
pfiprava teplé vody
0,0 0 0
osvétleni
0,0 0 0
Obsluha a provoz systému budovy:
- 0 0
Ostatni
- 0 0
- 0 0
- 0 0
- 0 0
Celkem 0 26240 28892
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Posouzeni vhodnosti doporuéenych opatieni

Stavebni prvky Technické Obsluha a provoz
Opatieni a konstrukce systémy svstémi budov Ostatni
budovy budovy y y
Technicka vhodnost Ano Ano Ne Ne
Funké&ni vhodnost Ano Ne Ne Ne
Ekonomicka
vhodnost Ano Ne Ne Ne

Doporuéeni k realizaci
a zdivodnéni

Pro snizeni energetické naro¢nosti jsou navrhovana tato opatfeni:

- Dodatec¢na tepelna izolace v konstrukci stropu pod nevytapénou plidou - vrstva
tepelné izolaéni mineralni vaty (Lambda = 0,039 W/mK) o celkové t1.220mm. Tim
bude tato konstrukce splfiovat doporucené hodnoty Soucinitele prostupu tepla dle

CSN 730540.

Datum vypracovani
doporuéenych
opatieni

Zpracovatel
navrzenych
doporuéenych
opatieni

Energeticky posudek

energeticky posudek je sou€asti posouzeni

navrzenych doporucenych opatfeni

Ne

datum vypracovani energetického posudku

zpracovatel energetického posudku
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Datum tisku: 25.8.2017

Zavérec¢né hodnoceni energetického specialisty

Nova budova nebo budova s témér nulovou spotiebou energie

Splrfiuje pozadavek podle §6 odst.1

TFida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Vétsi zména dokonéené budovy nebo jina zména dokonéené budovy

Splfiuje pozadavek podle §6 odst.2 pism. a)

Splfiuje pozadavek podle §6 odst.2 pism. b)

Splfiuje pozadavek podle §6 odst.2 pism. c)

PInéni pozadavk(l na energetickou naro¢nost budovy se nevyzaduje ANO
TFida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Budova uzivana organem veirejné moci
TFida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii | C

Prodej nebo pronajem budovy nebo jeji ¢asti

TFida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Jiny ucel zpracovani prikazu

TFida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Identifika¢ni tudaje energetického specialisty, ktery zpracoval prikaz

Jméno a pfijmeni Ing. Iveta Javirkova

Cislo opravnéni MPO 0479

Podpis energetického specialisty

Evidenéni ¢islo ENEX

| Evidenéni Cislo ENEX 105513.0
Datum vypracovani prukazu
| Datum vypracovani prakazu 25.08.2017

Zdroj informaci

| Zdroj informaci

http://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis
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Nazev |Popis budovy :
Posuzovanym objektem je viceucéelovy diim v centru obce Hfebeé. Jedna se o dvoupodlazni
dim, ktery slouzi pro potfeby obce.
Starsi objekt plvodniho zajezdniho hostince byl v pribéhu doby rizné upravovan a pfistavovan.
V urovni 1.N.P. je restaurace s kuchyni a viceuc€elovy kulturni sal s pfisalim a pfisluSnym
socialnim zafizenim.
Ve 2.N.P. jsou prostory obecniho Ufadu - kancelare, zasedaci mistnost a socialni zafizeni. Velky
sal zasahuje do prostor obou podlazi.
Objekt je CasteCné podsklepen technickym nevytapénym suterénem.
Nevyuzité jsou i prostory pldy v Urovni 3.N.P. pod sedlovou stfechou s malym spadem.
DUm ma dva vstupy - jeden, na vychodni strané, slouzi pro restauraci a druhy v severnim prtceli
pro potfeby obecniho ufadu.
Objekt ma obdélnikovy pldorys. Hlavni uli¢ni fasada restaurace, salu a kancelafi je orientovana
na vychod na nameésti, smérem na zapad do dvora jsou okna pfevazné vedlejSich prostor, jako
jsou socialni zafizeni a pfisali. Smérem z jizni Stitové stény je témér po celé Sifce domu
sousedni objekt rodinného domu o stejné vysce.

Text

Z hlediska zplsobu a ¢asového zpusobu vyuzivani byl objekt pro potfeby zpracovani tohoto
dokumentu rozdélen do &tyf posuzovanych zén a dvou sousednich nevytapénych . Jedna se o
restauraci, kulturni sal, kancelaie a chodby se socialnim zafizenim.

Objekt prosel celkovou opravou v roce 2014. Béhem této akce doSlo k zatepleni svislé Casti
obalky budovy - obvodovych stén a vyplni otvord. Pivodni zdivo z CPP bylo opatfeno
zateplovacim systémem ETICS s tepelné izola¢ni vrstvou 80mm EPS. Jako vypiné otvord byly
pouzity nové plastové prvky s tepelné izola¢nim dvojsklem.

Nyni dochazi v ramci oprav salu k zatepleni stropni konstrukce jak nad hlavnim salem, i nad
Casti kancelarskych prostor ve 2.N.P.. Tyto konstrukce budou doplnény o dodate€nou tepelné
izolacni vrstvu z mineralni viny tl. 220mm (Lambda=0,039 W/mK). Toto opatfeni bude splfiovat
pozadované hodnoty souginitele prostupu tepla U dle CSN 73 0540.

Bez dodateéné tepelné izolace zUstava vétsina stropu nad kancelaremi v 2.N.P. a podlaha
1.N.P. a to na zeminé i nad sklepem.
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Nazev |Technické feseni :
Tepelné zdroje
Vzhledem ke zpUsobu vyuzivani i rou¢tovani spotfeby jsou vytapéni i ohfev TeV jednotlivych
zbn vzajemné nezavislé.
Pro vytapéni restauracniho provozu v&etné komunikacnich prostor, socialniho zafizeni a
pfisludné jednotky VZT slouzi plynovy stacionarni kotel Vaillant Medvéd KTO 35 kW s
modulovatelnym vykonem hoféku situovanym v 1.P.P.. V blizkosti tohoto tepelného zdroje je
zarovef umistén i deskovy vymeénik pro zasobovani energii rekuperacni jednotky VZT v
podkrovi.
V suterénu je rovnéz umist&n nové instalovany plynovy kondenzaéni kotel Vaillant 35 kW, ktery
slouzi pro potfeby vytapéni viceu€elového salu a prostoru schodisté ve vSech podlazich.
Kancelare a socialni zafizeni ve 2.N.P. maji svUj samostatny tepelny zdroj - plynovy kotel
Protherm 24 kW.
Pro fakturacni ucely slouzi dva plynoméry - jeden pro restauraci, druhy pro vSechny ostatni
prostory - Obecni ufad.
Otopné systémy
VSechny otopné systém jsou radiatorové, teplovodni.
Regulace vytapéni jednotlivych tepelnych zdrojl je provadéna v ekvitermni zavislosti. VSechny
otopné systémy posuzovaného objektu jsou jednotné bez dalSiho déleni na otopné vétve, pouze
restaurace ma zvlastni vétev pro ohfev VZT.
Otopna télesa jsou osazena termostatickymi hlavicemi pro eliminaci pfetapéni jednotlivych
prostor vzhledem k oslunéni ¢i momentalnimu zplsobu vyuziti.
Ohfev TeV

Text Ohfev TeV je v celém objektu provadén elektrickou energii, zasobnikovymi ohfivacdi v misté

spotieby. Pro potfeby restaurace slouzi 120 | zasobnik. Socialni zafizeni v 1.N.P. vyuziva
obdobny prvek v misté spotfeby.

V kulturnim salu bude nové instalovan v baru v pfisali elektricky pritokovy ohfiva¢ s malym
objemem.

Pro potieby 2.N.P. je na socialnim zafizeni umistén zasobnikovy ohfivak 120 I.

Vétrani

Zakladni pozadavky na normovou vymeénu vzduchu pini v prostorach kancelafi a restauracniho
provozu pro hosty pfirozena vymeéna vzduchu infiltraci sparami vyplni otvorl v kombinaci s
klasickym vétranim otevienymi okny.

Pro provoz kuchyné a kulturniho salu slouzi dvé VZT jednotky s vysokym podilem rekuperace.
Obé jsou umisténé v podkrovi objektu. Ohfev kuchyriské jednotky je provadén plynovym kotlem,
jednotka sélu ma elektricky dohfev.

Osvétleni

Pro osvétleni objektu je pouZita kombinace klasickych Zarovek a uspornych Zarovek - zafivek.
Pribézné jsou klasické zarovky nahrazovany Uspornymi zafivkovymi a LED svitidly. Osvétleni
chodeb je provadéno zafivkovymi osvétlovacimi télesy.

PouZité dokumenty:

Caste&ny projekt stavebnich Uprav zaméteni objektu (Rybaf stavebni s.r.o0.)

Prohlidka, doméfeni a zjisténi technického stavu zafizeni na misté zpracovatelem tohoto
prikazu ENB

Informace od zastupce majitele objektu
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