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TECHNICKA ZPRAVA

1/ identifikaéni iidaje stavby:
1.1 Stavebni upravy a pfistavba vytahu €.p. 75 profese elektro
1.2 stupent dokumentace DPS
1.3 zékaznik
Obec Hiebe¢ nam.Draha 75 273 45 Hiebec
1.4 projektant
Ing. Novak Jifi Anny Bayerové 2860, 276 01 Mé&lnik
1.5 zakdzkové ¢islo 367/18
2/ zakladni udaje:
2.1 napétova soustava: 3,N,PE stf.50Hz,400/230V TN-S
2.2 ochrana pted nebezpe¢nym dotykovym napétim:
zékladni: samo¢innym odpojenim od zdroje dle CSN 33 2000-4-41 ed2
zvySend:proudove chranice a ochranné pospojovani
2.3 vngjsi vlivy: vnitini prostory budovy — prostory bezpecné
vngj$i prostory - zvlast’ nebezpecné
2.4 energeticka bilance:
Pi=36,5kW Ps=22kW  koef.soudobosti 3=0,6

3/OBSAH DOKUMENTACE:

3.1 Textova ¢ast
3.1.1 Technicka zprava strana 1-6
3.1.2 Vypis materialu strana 1-4
3.1.3 Katalogovy list svitidla BRKL strana 1
3.14 Vypocty osvétlenosti pouze vyhotoveni ¢.1 strana 1-19
3.1.5 Vypocet rizika dle CSN EN62305-2 strana 1-4

3.2 Vykresova priloha

vykres D.1.4.5.1 Schema rozvodu
vykres D.1.4.5.2 Rozvadé¢ RNI1 str 1/2
vykres D.1.4.5.3 Rozvadé¢ RN1 str 2/2
vykres D.1.4.5.4 Rozvadé¢ vzduchotechniky RP1
vykres D.1.4.5.5 Rozvadé¢ RT — 1PP
vykres D.1.4.5.6 Rozvadéc RP2 -2NP
vykres D.1.4.5.7 Rozvod 2NP

vykres D.1.4.5.8 Rozvod osvétleni 1NP
vykres D.1.4.5.9 Rozvod zasuvek 1NP
vykres D.1.4.5.10 Rozvod 1PP

vykres D.1.4.5.11 Rozvod WC invalidé

4/ TECHNICKE RESENT:
4.1 podklady pro zpracovani dokumentace
— zadani objednatele fy Rybar stavebni s.r.o v zastoupeni p.Rylichova dipl.technik
— prohlidka objektu
— podklady projektu VZT
— vykresy stavebnich uprav
— revizni zprava ¢.008/2017 autor Simmer Jaroslav ev.¢.10132/5/14/R-EZ-E2A
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— normy CSN
—  CSN 33 2000-4-41 ed2
— CSNEN 61140 ed
— (SN 33 2000-5-54 ed.2
— CSN 33 2000-5-51 ed 3
— CSN EN 62305-2 ed.2
— (SN 33 0165 -barevné znaceni
— CSN 12464-1
— CSNEN 12464-2
— CSN 33 2000-4-41 ed.2

4.2 Uvod
Projektova dokumentace elektroinstalace fesi rozvod svétel a zasuvek v rekonstruovanych
prostorech, rozvod pro nové budovany vytah a rozvody pro vytapéni objektu.

4.3 Urceni vnéjsich vliva

Uréeni vngjich vlivii bylo stanoveno dle normy CSN 33 2000-5-51 ed3 nasledovné:
Nepftiznivé vlivy na elektrické zatizeni: prostfedi vlhké,mokré — venkovni

z hlediska pozarni odolnosti: CSN 730862: nehoflavé,vodivé

nove rekonstruované prostoru uvnitt budovy:

Prostiedi dle CSN 33 2000-5-51 AB5,AD2,AE1,BC2,CBI

prostiedi normalni pozadované min.zakladni kryti IP20

prostedi vné budovy:

dle CSN 33 2000-4-41 ed2 vstupy do budovy

prostiedi zvlast’ nebezpe¢né pozadované min.zékladni kryti P44

4.4 Napajeni hlavniho rozvadéce RN1

Ptivod do hlavniho rozvadé¢ RN1 — kabel CYKY 5Jx10 ze stavajiciho elektromérového
rozvadéce RB.Stavajici elektromér ADX-80A zlistane zachovan.

Stavajici hlavni jisti¢-3x24,7A nutno po projednani s dodavatelem elektrické energie
osadit jisti¢em s proudovou hodnotou 3x63A

Pro nap4jeni bude pouZita nn sit’ soustava TN-S 3x400V/230V,50Hz.

Zakladni ochrana pied nebezpecnym dotykovym napétim nezivych ¢asti je samoc¢inné
odpojeni od zdroje dle CSN 33 2000-4-41 ed.2

Zvysena ochrana:ochranné pospojovani,zemnéni

Ptivodni kabel bude ulozen pod omitkou.

4.5 Rozvadéce
4.5.1 Hlavni rozvadéé RN1
Zapusténa plastova rozvodnice OEZ -RZG-4N56 ttida ochrany I1,kryti [P40
rozmer § X v X hl 363x687x102mm obsahujici 4 fady pro 14 modul
Soustava:3,N,PE stt.50Hz,400/230V TN-S
Instal.pfikon Pi=36,5kW  Ps=22kW  koef.soudobosti =0,6
Rozvadéc¢ obsahuje hlavni vypina¢ F1(jistic¢ 40A)
optickou signalizaci vstupniho napéti L1,L.2,1.3
jisténi vyvodu pro osvétleni, zasuvky a podruzné rozvadéce
svorku PE napojit vodicem Cul0 na svorkovnici EP stavajicich rozvadéct(leva strana
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vstupni chodby.
Rozvadéc osadit do vstupni chodby ¢.1.06 — INP,vyska spodni hrany 1.5m nad podlahou.
Zapojeni rozvadéce viz vykres ¢.D.1.4.5.2aD.1.4.5.3

4.5.2 Rozvadéé RP1

Nasténna termoplastova rozvodnice ABB Mistral 65 tfida ochrany ILkryti IP65
rozmér § x v X hl 320x435x155mm pro 24modult

Soustava:3,N,PE stt.50Hz,400/230V TN-S

Instal.ptikon Pi=6,3kW Ps=4,8kW  koef.soudobosti f=0,75

Rozvadé¢ obsahuje hlavni vypinac F1(jistic 25A)

optickou signalizaci vstupniho napéti L1,L.2,L.3

jisténi vyvodi pro vzduchotechniku

Rozvadé¢ osadit do mistnosti 2.13 — 2NP,vyska spodni hrany 1.5m nad podlahou.
Zapojeni rozvadéce viz vykres ¢.D.1.4.5.4

4.5.3 Rozvadéé RT

Nasténna termoplastova rozvodnice ABB Mistral 65 tfida ochrany ILkryti IP65
rozmer § X v X hl 320x435x155mm pro 24modula

Soustava:3,N,PE stf.50Hz,400/230V TN-S

Instal.ptikon Pi=5,0kW  Ps=3,0kW  koef.soudobosti f=0,6

Rozvadé&€ obsahuje hlavni vypina¢ SA2( 25A)

optickou signalizaci vstupniho napéti L1,1.2,1.3

jisténi vyvodl pro kotel UT,rozvadé¢ MaR a rezervu pro automatiku topeni
Rozvadéc osadit do mistnosti 20,02 — 1PP,vyska spodni hrany 1.5m nad podlahou.
Zapojeni rozvadéce viz vykres ¢.D.1.4.5.5

4.5.4 Rozvadéé RP2

Zapusténa plastova rozvodnice OEZ -RZG-1N14 tfida ochrany I kryti IP40
rozmeér § X v X hl 363x250x102mm obsahujici 4 fady pro 14 modula
Soustava:3,N,PE stt.50Hz,400/230V TN-S

Instal.ptikon Pi=8,9kW  Ps=5,3kW  koef.soudobosti f=0,6
Rozvadé¢ obsahuje hlavni vypinac¢ SA1( 40A)

optickou signalizaci vstupniho napéti L1,1.2,1.3

jisténi vyvodi pro osvétleni ,zasuvky kuchynka

vyvod pro pritokovy ohiiva¢ E04.

Kabel bude ukoncen v krabici-ohfiva¢ nelze napojit na zasuvku
umisténi rozvadéce chodba 2.01

spodni strana rozvadéce 1,5m nad podlahou

Zapojeni rozvadée viz vykres €. D.1.4.5.6

4.6 Osvétleni

Osvétleni prostor lodi se provadi v soustavé AC230V.

venkovni osvétleni -soustava 1,N,PE sti.50Hz,230V TN-S

vnitini osvétleni: -soustava 1,N,PE stf.50Hz,230V TN-S

nouzové unikové osvétleni: soustava 1,N,PE stf.50Hz,230V TN-S

Osvétleni vnitinich prostor — klasifikace dle CSN EN 12464-1:2012

vypocet proveden SW firmy Modus a vysledky jsou uvedeny v nasledujici tabulce
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INP

mistnost osvétlenost typ svitidla MODUS piikon Ptikon

nazev Cislo norma | norma vyp. specifikace ks [(W) celkem

Spolecensky sal 200 231 BRKL 224K0480-24W |24 24 576 W

1.15 P40

Chodba A 1.16 |5.1.01 100 155 Stropni KMC 136-36W |4 |36 114W
P40

ChodbaB 1.16 |5.1.01 100 104 |Stropni KMC 136-36W |3 36 108W
P40

Chodba 1.03 5.1.01 |[100 101  |Stropni KMC 136-36W |1 36 36W
P40

Myti nadob 1.04|/5.3.01 1200 259  |Primyslové VS 156-56W |2 |58 116W
IP65 s krytem

Chodba 1.10 5.1.01 1100 97 Stropni KMC 136-36W |1 |36 36W
P40

celkem |986W

Rozvod kabely CYKY dle vykrsové dokumentace.Rozvod pod stropem a ve zdénych
ptickach.

3.6.3 Nouzové¢ unikové osvétleni
Nap4jeni soustava AC 230V
V rozvodu jsou navrZena svitidla nouzového osvétleni Panorama 8 varianta SA
objednaci kod OZAWP 1SE-8W kryti IP54 t=1h.
Svitidla s piktogramy budou umisténa nad vchody a v chodbach ve vysce 2,2m
Rozpoznavaci vzdalenost navrzenych svitidel je 25m doba provozu pii vypadku sité je 1h.
Svitidla budou vybavena piktogramy -9ks nutno objednat piktogramy nejsou soucasti
dodavky svitidel. Typ piktogramu viz vykres D.1.4.5.8.

3.6.4 Venkovni osvétleni
Vné budovy budou osazena 2 svitidla H1,H1.1 typ Kanalux Pires DL600O senzor 24W kryti
IP44.Svitidla budou osazena nad vchodovymi dvefmi ve vysi 3m

4.7 Zasuvkové rozvody
Rozvod kabely CYKY 3Jx2,5 resp.5Jx2,5 pod omitkou

vyvody pro jednotlivé okruhy z proudovych chrani¢i Irez=30mA
3.7.1 trojfazova zasuvka

Zasuvka 371 umisténi za podiem ve vysi 1,2m.

Zasuvka nasténnd typ ABB 416RS6 — 16A kryti [P 44
3.7.2 zasuvky soustava AC 230V

Zasuvky provedeni 2P+PE typ Tango 5519-A02349B kryti IP40

Dvojnéasobné zasuvky 2x(2P+PE) typ Tango 5512A-2349B kryti IP40

Rozmisténi zasuvek viz vykres D1..4.5.9
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Pokud neni jinak ur¢eno vyska zasuvek nad podlahou je 60cm.
Zasuvka v prostoru myti nddobi ZB typ Swing 5526G-A02359B je vybavena proudovym
chrani¢em Irez=30mA je urcena pro piipojeni pritokového ohtivace.

4.8 Rozvody VZT

Rozvod kabelem CYKY 3Jx2,5 k ventilatorim a kabelem CYKY5Jx2,5 pro predehfev z
rozvadéce RP1.

Soustava:1,N,PE stt. 50Hz,230V TN-S

Rozvod proveden v hrdlovanych trubkach PT32032/3/

Rozmisténi prvkt VZT viz vykres D.1.4.5.7

4.9 Rozvody topeni a ohiev vody
4.9.1Rozvody pro topeni -1PP
instalovan rozvadé¢ RT obsahujici vyvody pro zavésny kotel
rezervu pro rozvadé¢ MaR a rezervu pro regulator.
Kabely WS1,4 aWL1 pro havarijni odstaveni provozu kotle jsou feSeny samostatnym
projektem.Ptfivod do rozvadéce RT kabel CYKY 5Jx4 rozvod kabel CYKY 3Jx1,5 pod
omitkou.
Poznédmka: obéhové Cerpadlo M2 instalované do piivodniho rozvodu bude napojeni kabelem
CYKY 3Jx1,5 do ptivodni elektrinstalace
4.9.2 Ohtev vody

Ohftev vody zajistuji :
-2ks pratokovych ohiivact vody typ CLAGE M3-3,5kW/230V umisténi mistnost 1.16
ptisali ptipojeni zasuvka vedle spotiebice v=0,4m
a 1.04 myti nadobi.

— 1ks pritokového ohfivaée CLAGE MHB6 5,7kW/230V umisténi mistnost 2.12-

kuchyrika.

Napojeni do rozvodu krabice KR4 -ptivod kabel CYKY3Jx4 z rozvadéce RP2 chrani¢ FI1

— 1 ks el.ohfivace vody EVO01 -1001t -2kW/230V IP55
Ptivod z rozvadéCe RN1 kabel CYKY 3Jx2,5 ukonc¢en na spinaci SB1.Trasa spina¢ bojler
kabel HO7-RNF3x2,5
Chod bojleru je blokovan -styka¢ K2,ovladaci kabel z elektromérového rozvadéce.

5.Vyhodnoceni rizika R1- ztraty na lidskych Zivotech

Dle CSN EN 62305 -2 byl proveden kontrolni vypodet rizika R1 — ztraty na lidskych
zivotech.

Zadani : budova

rozmérSxdxv 17,5x30x11m

sbérna plocha budovy pro udery do objektu je 7081 m2

hustota tderu bleskt 20 bleskt/km?2

vnéjsi hromosvod na objektu:

kapacita 90 lidi s proménnou tc€asti uvnitf a vn€ budovy

Vyhodnoceni:

Normované piipustné riziko R1 <1E-05

vypoctené riziko R1=3,541 E-06 vysledek vyhovuje
Vypocet rizika je ptilohou této zpravy
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6.Vliv stavby na Zivotni prostredi
Rekonstrukce budovy pii dodrzeni predepsané¢ho technologického postupu, Setrném
zachazeni s ptilehlou vegetaci nebude mit negativni vliv na Zivotni prosttedi.

7.0becné

1/ Provedeni nové elektroinstalace musi byt provedeno dle platnych norem CSN

zejména normy CSN 341610 a norma CSN 33 2000-5-52.

2/ Préace na elektrickych zatizenich a jeho obsluhu mohou provadét pracovnici s kvalifikaci
dle Vyhlagky ¢.50/78Sb. V souladu s platnymi normami CSN a souvisejicimi predpisy.
3/Pted uvedenim do provozu musi byt provedena vychozi revize organizaci nebo
pracovnikem s aprobaci k provadéni této ¢innosti a bude vystavena v souladu s CSN 331500
a CSN 33 2000-6-61 ed2 revizni zprava.

4/Revizni zprava musi obsahovat vysledky vSech méfeni s vyznacenim zpusobilosti
jednotlivych casti zatfizeni.

5/K instalovanym rozvadéc¢lim musi provadéci organizace dolozit k revizni zprave
ProhlaSeni o shod¢ dle natizeni vlady ¢. 118/2016 Sb

6/Veskeré tpravy elektroinstalace budou provadény na zéklad€ schvaleného projektu.

7/ Elektrické zafizeni bude udrZovano dle platnych norem CSN.

Pocet stran zpravy: 6

Zpracoval: Ing. Novak Jifi

Me¢lnik 15.unora 2018



